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ご使用前に必ずこの使用説明書をよくお読みください。 
将来いつでち使用でさるように大切に保管してください。 
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当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープ□グラムの基準に適をしていると判断します。 


この装置は、情報処理装置等電液障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことびあります。使用説明書にしたび 
つて正しい取り扱いをしてください。 


キヤノンはキヤノン株式会社の登録商標です。 MultiPASS 、 巨 J、Bubble Jet 
はキヤノン株式会社の商標です。 

Microsoft ® および Windows ® は、マイク□ソフト社の登録商標です。 

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

• 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございま 
したら、お買い上げいただいた販売店へお申しつけください。 

• 本書に記載されている内割ま、予告なく変更される場合があります。あらかじめ 
ご了承ください。 

• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 

Copyright ©2000 Canon Inc. ALL RIGHTS RESERVED 
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はじめに 


このたびは、 Mu 怕 PASS B -30( m 下、 B -30 と略します）をお買い 
上げいただきまして、誠にありびとうございます。 

B -30 は、 G 3 規格の普通紙ファクシミリをはじめ、プリンタ、コピ 
一、スキヤナ、カラーファクス、 PC ファクスなど、オフイスでよく使 
われるさまざまな事務機と、コンピュータの周辺機器の機能を備えてい 
ます。また、ファクスとしては、一般の電話回線だけでなく、 F ネット 
( G 3 ヴービス)や Arcstar I nternetFAX の FAX 接続型ヴービスにも巧 
応しています。 

この使用説明書には、 B -30 の機能を十分にご理解いただき、より効 
果的にご利用いただくための情報び書かれています。また、安全にお使 
いいただくために守っていただきたい事項も載せてあります。 B -30 を 
ご使用になる前に必ずお読みください。お読みいただいた後も大切に保 
管してください。 


キヤノン株式会社 
キヤノン販売株式会社 
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MultiPASS 目 - 30 の特長 



B -30 は、単体ではカラー普通紙ファクス、カラ 
ーコピー機として使うことびできます。 

コンピュータと接続すると、カラープリンタ、 
カラースキヤナとしても使えます。ファクスの送 
受信ちコンピュータか5できるよラになります。 


写真画質のカラープリンタ 


キヤノンのバブルジエッ ト旧 J) 方式で、 最高1440 dpK 水平方向） X 
720 dpi 唾直方向) の高解像度で、高品質で色鮮やかな EP 刷びできます。 

毎分 4.6 ぺージ(白黒。ホ 8.7 ページ)という高速で、普通紙、光沢紙、封筒、 
0 HP フイルム、バックプリントフイルムなどいろいろなものに EP 刷でき 
ます。 A 4、 B 5、 A 5、 レター、リーガルサイズの普通紙な5100枚口 5 g / 
m 2 の普通紙のとき)、 0 HP フイルムな530枚、バックプリントフイルムや 
封筒な510枚までセットできます。 


カラー普通紙フアクス 


キヤノンの超鮮明画像処理技術 GENES 旧で、絵や写真も鮮明に送受 
信できます。 

相手側にカラーファクス機能びあれば、カラーファクスの送受信びで 
さます。 

A 4 サイズの標準的な白黒原稿1ページを約3秒*で送信でさ、送信中も 
つぎの送信の予約びでさるので、時間のムダびありません。 

送信巧をワンタッチダイヤル ( 1 2 件)や短縮ダイヤル ( 100件)に登録し 
ておけば、かんたんにダイヤルでき、グループダイヤルや同報送信で複数 
の送信巧(最大 113か所) に送信できます。 

記録用紙やインクびなくなっても、受信したファクスはメモリに保存 
されるので安/こ、です。 

大きなサイズのファクスは、端び切れないように記録用紙のサイズに 
合わせて自動的に縮ルされます。 

ECM (エラー修正機能) で、送受信のエラーを少なくすることもできます。 


* キヤノン FAX 標準チャート N 0.1を標 
準モードで送信するとき 
解像度：ファクス標準 
送信速度： 33600 bps 
JBIG 

メモリには、約416ぺージ分(キヤ 
ノン FAX 標準チャート No . 1を標準モ 
-ドで送るとき）の送受信ファクスを 
保存でさまず。 

ECM での送受信は、送信側、受信 
側の両方に EC M 機能びあるとさだけ 
使えます。 
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r ト インクで高画質の カラーコピー 


3目 0 X 3 目 Odpi という高解像度のフルカラーコピー機として使えま 
す。白黒原稿(ハーフトーンを含む)な!5、最大毎分3枚という高速で、一度に 
99部まで。70〇/〇、80〇/〇、90〇/〇に縮小コピーもできます。カラーの写真モ 
-ドでは、1日0%、200%に拡大もできます。 


目 OOdpiffi 当の高品位 カラースキ ヤナ 


「フツウシ（コウソク）」に設定する 
と、 180 XI 80 dpi でより高速にコピ 
一ずることちでをます。 


Scan Gear 4.0 TWAIN など、 TWAIN 規格に準拠したグラフィック 
ソフトや OCR ソフトを使って、フルカラーや2己目階調グレースケールで 
画像をコンピュータに読みこめます。解像度は30〜目〇 Odpi の間で1 dpi 
単位で調整できます。複数ページの連続読みこみに対応したアプリケー 
シヨンでは、自動，給紙装置 ( ADF ) を使って、連続スキャンもできます。 


付属の MultiPASS Suite では、 
3 00 dpi の高解像度で読みこみ、 
目 00 dpi 相当までエンハンス処理する 
ことびでをます。 


PC フアクス 


コンピュータで送受信するファクスを PC ファクスといいます。 
B -30 は、コンピュータでの白黒ファクスの送受信、カラーファクスの 
受信びできます。（コンピュータか5カラーファクスを送信ずることはできません） 
B -30 をコンピュータと接続すれば、付属の Desktop Manager ^ 
Windows アプリケーシヨンか5ファクスを送信したり、受信したファク 
スを EP 刷せずに、そのままコンピュータに保巧でさます。 

送信巧を登録しておけばかんたんにファクス送信でき、一度に複数の 
相手に送信したり、日時を指定して送信することもできます。送信するフ 
ァクスには、自分で作ったカバーぺージもつけ5れます。 

受信したファクスは、画面で内容を確認したり、 EP 刷したり、加工して 
再送信できます。 

MultiPASS Suite とは 


付属の Mu 怕 PASS Suite は、コンピュータか5操作して、 B -30 を 
プリンタ、ファクス、スキャナ、電話として使うための Mu 怕 PASS 用 
のアプリケーションのを怠称です。 

• EP 刷機能びあるアプリケーションか5ファクス送信できます。 

• 画面にファクスを表示し、保存、編集、 EP 刷、クリップボードへのコピー 
などの操作びでさます。 

• 電話番号やファクス番号を電話帳に登録できます。 

• 一度に複数の送信巧へファクスを同報送信できます。 

• ファクスにオリジナルのカバーぺージ(表紙)をつけ5れます。 

• MultiPASS Suite や TWAIN 規格に準拠したアプリケーションで画 
像を読みこめます。 


MultiPASS Suite のくわしい使い 
方については、 『^MultiPASS 
Suite 使用説明劃をご覧ください。 
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本書の読みち 


性能を十分にご利用いただくためにも、本書や付属している他の説明 
書は必ずお読みください。 

•「 Mu け iPASS B -30 の特長」（一 Vi ぺージ)や「アフターヴービスについ 
て」(一 xiv ぺージ)、 r 安全のためのごま意」卜 xiv ぺージ)は必ずお読み 
<ださい。 

• ファクスやコピーなどの使い方は、本書の各章をお読みください。 

• B -30 を思うように操作できないときは、「9章困ったときは」（一 9-1 
ページ)をお読みください。 

• くわしい仕様は、 r 付録」の「仕様」卜10 -23 ぺージ)をご覧くださし、。 


操作方法びわか5なくなったり、何 
か問題び発生したときのために、本書 
はすぐ手の届くところに用意しておい 
て < ださい。 

本書をお読みになっても、わか5な 
いことびあるときは、お買い求めの販 
売店、またはキヤノンお客様相談セン 
夕一(一裏表紙)にご相談ください。 


已-3日を巧い始める前に 


参コンピュータと接続ずるとを 

B -30 をコンピュータと接続して、 Windows のアプリケーシヨンや 
Mu 怕 PASS Suite から EP 刷、スキャナ、ファクスの送受信などを行う 
ときは、最初に『マルチパス B -30 の羅針盤』にしたびってセットアップ 
を行ってください。 

•コンピュータと接続しないとき 

B -30 をコンピュータと接続しないで使うときは、『マルチパス B -30 
の羅針盤』でコンピュータを接続する操作の前まで行った後、本書の1章 
の操作を行ってください。 




マーク、 表記に ついて 本書の中のマークや表記には、つざのような意味びあります。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を 
負ラ可能性び想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性 
び想定される内容、および物的損害のみの発生び想定される内容を示 
しています。 

一3-6ぺージ 

矢印は参照巧を示しています。 

「ソウシンオワリマシタ」 

操作パネルの LCD ディスプレイに表示される[ソウシンオワリ7シタ 
のよラなメッセージは「」で囲んでいます。 

み 

LCD ディスプレイにいくつかのメッセージがくり返し表示されること 
を 7 F します。 

B -30 

V 

本機 ( Mu 怕 PASS B -30) の略称です。 

J 


• • • 
vm 
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各部の名称と働さ 

本体各部と取り付けた付属品の名称、機能は、つぎのとおりです。 


前面 


上カパー 

B J カートリツジの交換 
のときなどに上カバー 
つまみを持って開きます。 


操作パネル 

本体を操作するための 
ボタンなどび配置され 
ています。 


原稿が紙トレイ 



原稿排紙口 
送信、スキヤン、コピー 
びすんだ原稿び、ここか 
5排紙されます。 


原稿トレイ 

原稿ガイド 

原稿の幅に合わせて 
調整します。 

上カパーごまみ 

上カバーを開くときは、 
ここに指をかけて持ち上 
ばます。 


自動給紙装置 ( ADF ) 

送信、スキヤン、 コピーす る 
原稿をここにセツトします。 


記録紙ガイド 

言己録用紙の幅に 
合わせて調整し 
まず。 


原稿排紙トレイ 


記録が紙口 

印刷された記録用紙が 
ここか5排紙されまず。 



記録紙ヴポート 


記録紙トレイ 

ここに記録用紙を 
セツトしまず。 


LCD ディスプレイ 

メッセージや動作状況 
が表示されまず。 

紙巧選択レバー 

使用ずる記録用紙に応じて、 
プリントヘッドと記録用紙 
のずきまを調整しまず。 


記録排紙トレイ 
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背面 


パラレルケーブル接続部 

コンピユータと双方向パラレルインタフエース 

ケーブルで接続するときは、ここに接続します。 



アース接続端子 

万一漏電したときの、 
感電事故防止のため、 
電源コンセントのアー 
ス端子などにアース線 
を使って接続してくだ 
さい。 


電源コード 
差し込み □ 


USB ケーブル接続部 
コンピュータと USB 
ケーブルで接続する 
ときは、ここに接続 
します。 

子電話接続端子 
>電話回線接続端子 

A 警告 

つざのようなところには、絶対にア 
ース線を取り付けないでください。 
ガス管 

電話専用アース端子 
避雷針 
水道管や蛇 □ 
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操作パネル 


® [カラー/白黒]ボタン 



①給紙 レバー 

2枚於上の原稿をセツトするとき 
は給紙レバーを a (左)に、1枚ず 
つセツトするとさは日(ち）にしま 
す。 

® [短縮]ポタン 

短縮ダイヤルを使ラときは、この 
ボタンを巧してか5登録した2衍 
の番号を巧します。 

③ LCD ディスプレイ 
メツセージや動作状況び表示され 
ます。設定を行うときは、メニユ 
一や選択項目び表示されます。 

® [カラー/白黒]ボタン 

このボタンを巧して、ランプびつ 
いた犬 Si にすると、コピーや ファ 
クス送信びカラーで行われます。 
らう一度ボタンを巧してランプび 
消えると白黒になります。 


⑥ エラーランプ给 
エラーび発生したり、記録用紙や 
インクびなくなったときなどに点 
滅します。 

⑥[受信 モー ド]ボタン G 

巧すたびに、受信モードび切り替 
ねります。 


③ テン キー 

ダイヤルするフアクス番号や電話 
番号を入力します。相手の名前の 
登録など、文字や記号を入力する 
ときにも使います。 


® [リダイヤル/ポーズ]ボタン Q 
最後にテンキーでダイヤルした番 
号にち5—度かける（リダイヤル 
する）ときに巧します。また、フ 
アクス番号の間にポーズを入れる 
ときにも巧します。 


® [オンフック]ボタン® 

電話をかけるときに巧します。 

⑩ [スタート]ボタン CT ^ 3 

送信、受信、スキヤン、 コピーな 
どの操作を開始するときに巧しま 
す。 

⑩ [画質]ボタン cz ^ 

コピーやファクス送信の画質を選 
びます。 

ストップ 

⑩ [ストップ]ボタン 

送信や受信などの操作を中止し 
て、スタンバイの^|犬1§にします。 

⑩[コピ ー] ボタン5 

コピーをとるときに巧します。 
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ワンタッチタイヤルボタン/機能ボタン 

通常はワンタッチダイヤルボタンですび、 7 ミ^%ザタンを巧 
してランプびついた状態にすると、[登録/設定]ボタン、 
[八]ボタンなど、青い文字で書かれた機能ボタンとして使え 
るようになります。 

もう一度 7 ミ芝 3" ボタンを巧してランプび消えると、ワンタツ 
チダイヤルとして使えるようになります。 


[八]ボタン 。今 


LCD ディスプレイにメニューを データ登録設定のときに、他の選 


表示して、スピードダイヤル、ユ択項目を表示できます。 
ーザ情報、送受信などの設定を行 


います。 


[く] ボタン 締 

登録のときに、カーソルを左に動 

かすことびでさます。 

[メモリ照封ボタン 論 

メモリに保巧されているファクス 

を EP 刷、削除したり、リストを EP 

刷します。 

[スぺース]ボタン 

送信巧を登録するときなどに、文 

字や数字の間にスペースを入れま 

す。 

[>] ボタン 

登録のときに、カーソルをちに動 

かすことびでさます。 

[レポート]ボタン 

登録した情報や、通信結果に関す 

る情報のレポートを EP 刷します。 

[ V ] ボタン to 

データ登録設定のときに、他の選 

択項目を表示できます。 

[F ネット]ボタン 。為 

ファクス番号を登録するときに、 

F ネットの第2ダイヤル!ンを 

自動的に検知するための記号を入 

力します。 

[クリーニング]ボタン 給. 

BJ カートリツジのノズルチエツ 

クやクリーニングを行います。 

[クリア]ボタン" <9^ 

登録のときに、入力した内容を消 

去します。 


[ファンクシヨン]ボタン フ懲ン 

[ファンクシヨン]ボタンを巧し 

て、ランプびついた状態にする 

と、[登録/設定]ボタン、 [ A ] ボ 

タンなど、青い文字で書かれた機 

能を使えるよラになります。 

[セット]ボタン S 

メニューを選ぶときや、データを 

登録するときに巧します。 

[リセット]ボタン0 

E 口刷中にコンピュータ側びエラー 

になったとさ、コンピュータ側の 

エラーを修復した5、 EP 刷を再開 

する前に、このボタンを巧して B - 

30をリセットします。また、紙 

づまりなどのエラーの原因を取り 

除いた後に巧します。 
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アフターサービス について 

巳-3日は最新の技術を使って、トラブルなどび発生しないよう細必の注意を払 
って設計されています。 

何か問題び発生したときは、まず「9章困ったときは」卜 9-1 ぺージ)を参照し 
てください。それでち問題び解消されないときは、お買い求めの販売店、または 
キヤノンお客様相談センター(^裏表紙)までお問い合わせください。 


安全のためのご注意 

巳-3日をお使いになる前に、つぎの安全上のご注意を必ずお読みください。ま 
た、何か困ったことび起きたときにわ参考にしてください。 


A 警告 


ぶ^臓ぺースメーカーをご利用の方へ 


B - 3 0か!5は微弱な磁気が出ています。/こX臓ペースメーカーをご使用の 
方で異常を感じた場合は、 B - 3 0か!5離れ、その後、医師にご相談くださ 
い。 


A ま意 


設置する場所について 


水平で振動のない安定した場所に設置してください。 

周りに物を密着させないでください。 

本体の内部では発熱しています。放熱び十分でないと、内部の温度び上昇 
し、故障や乂災の原因になります。また、ベッド、ソファー、敷物の上な 
ど、柔らかいものの上や、エアコン、暖房器具など、熱を発するものの近 
くでは使わないでください。戸棚や本棚、ラックなど、十分に換気できな 
い場所には収めないでください。 

水滴のかかるような場所には設置しないでください。 

水道の蛇□、加湿器、湯沸器の近くなど、水滴のかかるような場所には設 
置しないでください。万一、目-3日に水をかけてしまった場合は、すぐに 
電源コードを電源コンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご連絡く 
ださい。 

直射日光の当たる場所には設置しないでください。 

直射日光の当たる場所に設置すると、故障の原因になります。やむをえな 
い場合は厚いカーテンやブラインドなどで遮光してください。 

溫度が急激に変化ずる場所には設置しないでください。 

室内の温度範囲は]日〜 32.5 度の間び適当です。 
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電源について 


本体ラベルに指定されている電源を使ってください。 

電源は、本体ラベルに指定されているものを使ってください。ご使用の電 
源の種類びよくわからない場合は、最寄りの電力会社にお問い合わせくだ 
さい。使用でさる電源の種類についてご不明な点びあるとさは、お買い求 
めの販売店にお問い合わせください。 

アース線は必ずアースに接続してください。 

アース線で、目-3日本体背面のアース接続端子を電源コンセントなどの 
アースに接続してください。アース線は付属していません。別途、ご購入 
<ださい。 




X 


/|\^胃万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を取り 
付けてください。アース線はつざのところに取り付け5れます。 

電源コンセントのアース端子 
接地工事(□種)び行われている接地端子 

つざのようなところには、絶対にアース線を取り付けないでくだ 
さい。 

ガス管 

電話専用アース端テ 
避雷針 

水道管や蛇 □ 

電源コンセントの供給限界を超えないように注意してください。 

電源に接続しているすべての機器の合計の電力使用量び、電源コンセント 
の供給限界を超えないようにを意してください。 

電源コードを踏んだり、重いらのをのせないでください。 

電源コードを踏みつけたり、重いちのをのせたりしないでください。歩く 
ときに電源コードび足に引つかからない場所に設置してください。また、 
コードびねじれたり、結び目びできていないか確認してください。 

電源を切つてずぐに電源を入れないでください。 

一度電源を切つたら、また電源を入れるまで少なくとも5秒間お待ちくだ 
さい。 

E 口刷中は絶対に電源コードを抜かないでください。 

紙づまりの原因になります。 

雷が鳴った5、すぐに電源コードを電源コンセントか!5巧いてくださ 
い。 
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A ミ主意 


移動、運搬、清掃について 


移動したり清掃したりするときは、必ず電源コードを抜いてください< 
運搬ずるときは、 BJ カートリッジを取りはずしてください。 

B - 3 0を持ち上げるときは、本体側 
面を持ってください。 

絶対に前面の記録排紙トレイや 
背面の記録紙トレイを持って持 
ち上げないでください。 



A ミち意 


その他の取り扱いについて 


B-30 は絶巧に分解しないでください。 

本体内部には高圧電流部分び露出している箇所びあり、触れると感電する 
おそれびあります。 

本体に表示されている注意事項は必ずお守りください。 

内部にものを差しこんだり、落としたりしないでください。 

ドライバなど、細長いものを本体内部に差しこまないでください。本体内 
部には高圧電流部分び露出している箇所びあり、これに触れると乂災に 
なったり、感電するおそれびあります。 

また、目-3日の内部に細かい異物（ピン、紙、ク U ップ、ホチキスの針)な 
どを落とさないようにを意してください。万一、異物びはいってしまった 
とさは、すぐに電源コードを電源コンセントから抜いて、お買い求めの販 
売店にご連絡ください。 


A ミお 


つを’のよミな場をは、すぐに電源コードを電源コンセントか6巧いてくだをい。 


つざのような場合は、すぐに電源コードを電源コンセントか!5巧いて、 
お買い求めの販売店に連絡してください。 

♦電源コードやプラグび傷ついたり、すり切れたりしている。 

• 本体の上または内部に液体をこぼした。 

♦ 煙び出たり、異様な音や臭いびしている。 

• B-30 を落としてしまった。または、本体や付属品び壊れた。 

♦正しい手順で操作しても、うまく動かない。「9章困ったときは」（一 9-1 ペー 
ジ)の手順にしたびって操作しても問題び解決しない。 

目-3日を操作するときは、必ず本書の手順にしたびってください。不用意 
に装置を壊してしまうと、大びかりな修理び必要になる場合びあります。 
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目- 30 を 
コンピュータと 
接続しないとさの 
設定のしかた 

B -30 をコンピュータと接続しないで使うときは、 B -30 の操作八ネル 
で、ファクスの送受信のために、現在の日付、時刻と電話回線の種類を 
設定してください。 

コンピュータと接続して、 Desktop Mana 呂 er で設定を行うと、 B - 
3日の操作パネルで行った設定はすべて無効になってしまいます。 B -30 
をコンピュータと接続して使うときは、コンピュータか SDesktop 
Mana 呂 er を使って設定してください。 

コンピュータか5の設定のしかた 

一『マルチパス B -30 の羅針盤』、 『^Mu 怕 PASS Suite 使用説明書』 
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中-30を n ンピュ I 夕と接続しないときの設定のしかた 








発信元情報を登録する 


ファクスの送受信を行うために、し、くつかの設定び必要です。現在の 
日付、時刻と電話回線の種類は、必ず正しく設定してください。 

現在の日付、時刻 

現在の日付、時刻を設定してください。送信されたファクスの上部に EP 
刷されます。 

巧信元情き民 

送信したファクスのいちばん上(ヘッダ)に EP 刷される日付、時刻やペー 
ジ番号などの情報を発信元情報といいます。 

あなたの名前(または会社名)とファクス番号を登録して、 EP 刷すること 
もできます。スピードダイヤルを使ってファクスを送信したときは、ワ 
ンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録されている相手の名前(または 
会社名)ち EP 刷されます。 


♦ B -30 をコンピュータと接続して使 
ラとを 

設定の変更は Desktop Manager 
で行ってください。 

- r^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


送信されたファクスに印刷される発信元情報 



発信元情報は、送信ずるファクスの 
画像領域の州則(上)につけるか、画像 
領域内につけるかを設定でをまず。 

一 IT 基本設定」メニュー」1 0-4 ぺージ 


X 77^3" ボタンを巧します。 
7ミ芝3"^ザタンび光ります。 

2技ボタンを巧します。 
j 了一タトウ[]ゾ j 

3 S ボタンを巧します。 

I キホンセツテイ 

4 S ボタンを巧します。 
ftr ケ/シ''〕クセット 


1-2 
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^ s ボタンを巧します。 

設定されている曰付、時刻び表示され、入力でさるようになりま 
す。 

1 2 0 0 01 2/2 013:0 0)(例） 

〇現在の日付、時刻をテンキーで入力します。 

日付は、年(西暦下2巧)、月、曰の順に入力します。 

時刻は、午後2時38分を「14:38」のように、24時制で入力しま 
す。 

1 2 0 0 01 2/2 314:3 8 |(例） 

7 S ボタンを巧します。 

曰付、時刻び登録されます。 

「トウ□タシマシタ 

p - ザ TEL 巧巧 ■ I 

S S ボタンを巧し、テンキーであなたのファクス番号を入力します。 

ファクス番号は最大20巧まで入力でさます。 

番号を読みやすくするために、05^ボタンを押して スペース （空 
白）を入れることちでさます。 

ITEL = 0 3 3 7 5 8 2111 1 (例） 

9 < s > ボタンを巧します。 

ファクス番号び登録されます。 

f トウ□タシ 7 シタ 1 

I ユ-ザリャクシヨウトウ□ク j 

10 もう一度 S ボタンを巧し、テンキーであなたの名前または会社 
名を入力します。文字の入力のしかたは、つぎのページをご覧くだ 
さい。 

S 4 文字まで入力でさます。 

I CANON : (例） 

XX S ボタンを巧します。 

名前または会社名び登録されます。 

X 2 (§) ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX / TELj (例-スタンバイ状態） 


発信元情報にあなたのフアクス番号 
をのせないときは、入力しなくてもか 
まいません。 


発信元情報にあなたの名前や会社名 
をのせないときは、入力しなくてもか 
まいません。 


•文字の入力 

一 r 文字を入力する」1 -4 ページ 
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文字を入力する 

発信元情報にあなたの名前や会社名を入力するときは、テンキーや、 文字の入力中に目0秒 m 上何も操作 

ボタン、こつボタンを使います。 をしないと、スタンバイ状態に戻りま 

テンキーのボタンでは、カナモード、英字モード、数字モードで、つ 
ぎの文字を入力することびできます。 


テンキー 

カナモードのとさ 

英字モードのとき 

数字モードのとき 

の 

アイゥェオ 


1 

◎ 

カキクケコ 

ABCabc 

2 

⑤ 

ヴシスセソ 

DEFdef 

3 

© 

タチツテト 

GHIghi 

4 

⑤ 

ナニヌネノ 

JKLjkl 

己 

© 

八ヒフへホ 

MNOmno 

6 

の 

マ S ムメモ 

PQRSpqrs 

7 


ヤュョ 

TUVtuv 

8 

⑤ 

ラリルレ □ 

WXYZwxyz 

9 

⑩ 

ワヲンアイゥェオヤュョッ 


0 

⑩ 

、、。。「」 、 .- 

-.*#!"，；： 八、 _ 二 / r ? 

$ @ % &+()[]{} <> 


( g ) ボタンを巧すと、カナモード、英字モード、数字モードび切り曽わります。 

カナモード-►英字モード-►数字モードつ 


•モードを切り替える 

文字入力のが態で A 澄ボタンを巧すと、モードび切り替わり、 LCD デ 
イスプレイのち端に表示されます。 

カナモードのときは、「：ア」と表示されます。 

r_ ァ 


英字モードのときは、「： A 」 と表示されます。 

r_ A 


数字モードのときは、「：1」と表示されます。 
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•文字の入力のしかた(例: r キ j と入力するとき） 

X 入力する文字のモードになるまで@ボタンを巧します。 

カナモード(右側に「：ア」と表示された状態)になるまでを a ボタン 
を押します。 

u _3 

2 入力する文字び表示されるまで、その文字び割り当て5れているテ 
ンキーのボタンを巧します。 

たとえば、力行の文字を入力したいときは、「力 ABC 」 と書かれて 
いる@ボタンを押します。 

ボタンを押すたびに、そのボタンに割り当てられている文字び順番 
に表示されます。カナモードで「キ」と入力するとさは、ボタン 
を2回押します。 

Q _^ 

^ ボタンを巧して、カーソルをつざに移動します。 

〔キ_ ァ 

つぎに入力する文字び違うボタンに割り当てられているとさは、 
ボタンを押さなくても、そのボタンを押すと、前の文字び入 
力され、カーソルびつざに移動します。 


•入力した文字を1ぎだけ消去、修正ずる 

すでに入力されている文字はつぎのようにして消去、修正します。 

1 b > ボタン、ボタンを巧して、消去、修正したい文字まで 
カーソルを 移動します。 

2 テンキーで正しい文字を入力します。 

ボタンを押すと、カーソル位置の文字び消去され、空白にな 
ります。 


•入力した文字をずべて消去する 

X ボタンを巧します。 
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UftOR FAl 4 け- ■ 

W けも 

Ad の开 CH け 6 



^ ーサ A 巧 
巧 h wk 巧 

RB お kit 化 19 



h» を 
awWft レボ r 卜 
； l £ だ田 H 

t たか K レボート 
a な巧 II レボート 
日 U プ U ント 

L 吐むホ巧 
ECKi&fri 
ポー乐 C 团 
白《リタイかル 

y ダイヤル因巧 
リゲイザル而 W 
f イサ*タイ古 T 巧 
由5—タイレクト 3 C 

I .さ化 N 巧巧で 
En * だ 
巧 E みード 
着なけ化 
白田ち巧の If 
リ i — トモ亡 

y モート巧な ID 
f 化さ h 
ホを一巧。 


/リ > 卜置 

6 巧«小 

it 小方の 
ゎ巧《サイ J ： 


;■システム巧 
W W タイプ 
iA な田お iflS 
巧丘 M ぉ iiS 

S ホ 幸 


ユー ヴ データ U ストを 
印刷して発信元情報を 
確認する 

登録した発信元肩報を確認し、現在の設定をチェックするためには、 

ユーザデータリストを EP 刷します。 

/ 7ミ芝3> ボタンを巧します。 

2 ° 7 <^ボタンを巧します。 

I ツウシンカンリレがート I 

3い-ザテ'’-タリスト J と表示されるまで、ボタンか02餐ボ 

タンを巧します。 

4 S ボタンを巧します。 

ユーヴデータ U ストび印刷されます。 


ユーザデータリスト 


1-6 


MultiPASS B-30 使用説明書 


たろし 
H け卜 

-巧ン 


面田 


でいい U 
C 田を k 石 6を 
寸田しし f tt 


。こ 




















電話回線の 
種類を設定する 


B -30 を接続した電話回線の種類を設定してください。 


♦ NTT の領収書で回線の種類を見分 


工場出荷時は、ダイヤル回線に Opps ) に設定されているので、ダイ 
ヤル回線に接続したときは、この設定は必要ありません。 

電話回線の種類びわか5ないときは、 NTT の回線調べ （1 1目)に問い 
合わせてください。 NTT の領収書、□座振替のお知5せでもねかりま 
す。（ち記参照） 

% 77ミボタンを巧します。 

2 。益ボタンを押します。 

It -タトウ□ク ] 

3 S ボタンを巧します。 

キホンセッ f イ 

4 S ボタンを巧します。 

( tr ケ/シ '' 〕クセット 

§ I カイセンシュルイセンタク J と表示されるまで、^こ）ボタンかボ 
タンを巧します。 

〇 S ボタンを巧します。 

設定されている電話回線の種類び表示されます。 


ける方法 

領収書、□座振替のお知5せに r プ 
ッシュ回線使用料」び記載されている 
ときは r プッシュ回線」、記載されてい 
ないときは r ダイヤル回線に opps )」 
を選んでください。 

内線に接続したときなど、まれに 
「ダイヤル回線 （ 1 Opps )」 にしなけれ 
ばな5ないことびあります。相手び話 
し中でないのにエラー送信レポートに 
r 話し中でした」と印刷されるとさや、 
LCD ディスプレイに r 八ナシチュウデ 
シタ」と表示されるときは、この設定 
にしてみて < ださい。 



NTT の□座振替のお知5せの例 


7 使用する電話回線の種類び表示されるまで、° 8 〇ボタンか° 2 〇ボ 
タンを巧します。 

1 ダ仆ルカイセン 

r フ°ッシュカイセン 

S S ボタンを巧します。 

ダイヤル回線のときはダイヤルスピードび表示されるので、 

ボタンかボタンを巧してダイヤルスピードを選び、 < S > ボタ 
ンを巧します。 

I 2 0PP が ^ 

[ ioppsl\3 

回線の種類び設定されます。 

I レホ。-トセッティ 
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5> ( S ) ボタンを巧します。 


[〇3/2 4 FAX / TELI (例-スタンバイ状態) 
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ファクスを 
送信する 

この章では、 B -30 を使ってファクスを送信する方法について説明し 
ます。 

送信する原稿は、自動給紙装置 ( ADF ) にセットします。 B -30 で使用 
できる原稿については、「己章原稿のセットとコピー、スキャン」（一日- 
1ページ)を参照してください。 
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ファクスを送る 


B -30 は、相手を呼び出しなび5原稿を読みこんでメモリに保存し、 
電話がつなびると、残りの原稿を読みこみなび5送信します。メモリに 
保存しなび5送信するので、この方法を r メモリ送信」といいます。 



カラーか白黒を選びます。 



ボタンを巧すと、カラ 
一、 白黒び切り替わります。 
ランプびついているとさは、カラ 
一で送5れます。ランプび消えて 
いるときは、白黒で送5れます。 



原稿をセットし、原稿ガイドをよせまず。 


原稿の I 
合わせ 



LCD ディスプレイの表示(例） 
f メモリシヨウリョウ 

[ r ンコウが アリ7ス 



ダイヤルします。（ダイヤルのしかた一ちぺージ） 


♦メモリに巧巧でをる枚数 
B -30 のメモリは、約416ぺージの 
原稿を保存できますび、写真や絵びを 
い原稿や、文字び細かい原稿は、保存 
できるページ数び少なくなります。 

B -30 では、同時に複数の処理びで 
きるので、原稿を読みこんでメモリに 
保存しているときでも、ファクスを受 
信したり、印刷ずることびできます。 
♦メモリほ用量 

メモリ使用量び100パーセントに 
近いとをは、メモリ送信はでをませ 
ん。メモリ内のファクスを印刷、削除 
してメモリを空けるか、手動送信して 
<ださい。 

一 r メモリに保存されているファクス 
を印刷、削除する」 4-10 ページ 
手動送信^「接続した電話機を使って 
ファクスを送る」2-目ぺージ 
参送信巧のファクス機器にカラーファ 
クスの機能びないとを 
カラーでは 送信でをませんが、その 
ような場合、自動的に白黒に変換して 
送信ずるよラに設定ずることちでをま 
す。 

一 IT 送信機能設定」メニュー」1 0- 己ぺ 
-ジ 

♦解像度、読み取り續度の調壁 

^「解像度を変ぇる」2-7ぺージ、「読 
み取り濃度を変える」 2-8 ぺージ 


参2枚«上の原稿をセツトするとを 

給紙レバーを(左）にしてくださ 
い。 



り EL = 0 3 3 7 5 8 2 1 1 1)( 例) 


参2枚な上セツトでまない原稿 

厚い紙の原稿、はがを•名刺などの 
小さな原稿、写真、光ミ尺処理された紙 
の原稿、キヤリアシートなど。これ5 
の原稿は給紙レノ ' C — を庙)にして1 
枚ずつセツトしてください。 

一 r 使用できる原稿」己-2ぺージ 
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ダイヤルのしかた (くわしくはつざのページ) 

ファクス番号は、つぎのどれかの方法でダイヤルします。 

♦テンキーでダイヤルする •短縮ダイヤル 


♦自動的な原稿読みこみ 
スピードダイヤル（ワンタツチダイ 
ヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤ 
ル)でダイヤルしたとをは、ザタ 
ンを巧さなくてちダイヤルして己〜 
10秒で自動的に原稿の読みこみとフ 
ァクス番号の呼び出しび始まります。 

「送信機能設定」メニューで「ダイヤ 
ルタイムアウト」の設定い10-已ぺ 一 
ジ)を r シナイ」にすると、自動的には 
読みこまれないので C 至）ボタンを巧 
してください。目0秒似内にこ^ボタ 
ンを}甲さないと、送信はキャンセルさ 
れ、スタンバイが態に戻ります。 

この設定は、 Desktop Manager 
の[ファクス送信の詳細設定]の[自動 
スタート]でも変更できます。 

一 『^MultiPASS Suite 使用説明 
書』 

♦受付番号 

送受信するファクスごとに自動的に 
ふ5れる番号です。送信は0001か 
5、受信は5001か5ふ5れます。通 
信管理レポートでどのファクスかを区 
別するのに役立ちまず。 

•送信結まレポート 
送信結果レポートを印刷するよラに 
設定していれば、送信結果レポートか 
エラー 送信レポートび印刷されまず。 
♦巧手び話し中のとを 


送信巧のフアクス番号をテンキ 
—で順に巧します。 

•ワンタッチダイヤル 



送信巧び登録されているワンタ 
ッチダイヤルボタンを巧しま 
す。グループ(複数の送信巧)び 
登録されているとさは、そのす 
ベての送信巧に送信されます。 
送信先の登録一 r ワンタッチダイヤ 
ルを登録ずる」 3-2 ページ、「グルー 
プダイヤルを登録、変更、削除す 
る」 3-9 ぺージ 


〇ボタンを巧して、テンキー 
で送信巧の短縮ダイヤル番号 
(2 巧）を巧します。 グループ 
(複数の送信巧)び登録されてい 
るときは、そのすベての送信先 
に送信されます。 

送信先の登録一 r 短縮ダイヤルを登 
録ずる」3-目ページ、「グループダイ 
ヤルを登録、変更、肖!!除する」 3-9 
ぺージ 

•コンピュータでダイヤルする 

Desktop Mana 呂 e 「 を使っ 
て、コンピュータか5ファクス 
番号をダイヤルすることもでき 
ます。 

一 『^MultiPASS Suite 使用説 
明 書』 




ボタンを巧します。 



原稿の読みこみと、ファクス番号 
の呼び出しび始まります。 

送信中の表示(例） 


[ソゥシン し\ 

1ウヶッヶ A ’、 ン〕’、 

ゥ日0121 \ 

ドミ〕ミチュウ 

p.ooUX 

[ 03375821111 \ 

ドヒ’'夕’' シ 

チュゥ レ 

1ソウシン 

オワリ7シタ J 


シ '' K クリダ' 仆ル 


と受付番号 


び交互に表示されまず。 



こがを^ . 

出てきまずみ^ / 


^送信び終ゎると、表示されます。 
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产6产〇 

.〇%〇 .〇占 

"0 mm "0 



を d d 

0000 



0 9 巧 

0000 


国ファクスを送信ずる 


































































ダイヤルのしかた 

ファクス送信巧などのダイヤルには、つぎのような方法びあります。 


テンキーでダイヤルする方法 


電話番号を、テンキーで順に巧します。 

たとえば、「03-37日 8-21 11」をダイヤ J レするには、つざのように 
ひとつずつボタンを巧します。 



ワンタッチダイヤルでダイヤルする方法 


電話番号が登録されているワンタッチダイヤルボタンを巧します。 
たとえば、相手の電話番号びワンタッチダイヤルの「03」に登録され 
ているとさは、°とっボタンを巧します。 



ワンタッチダイヤルボタンに、グループダイヤルとして複数の電話番 
号を登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタンを巧すだけで、複数の 
送信巧に順に送信されます。 


24 


♦B-30 を内線に接続しているとき 

内線(構内回線)か5外線番号に送る 
ときは、最初に外線呼び出し番号(一 
般には ro 」） を巧し、ボタンを 
巧し、電話番号を入力してください。 

〔TEL = 0 p 0 3 3 7 5 8 2…1(例） 


♦誤ったボタンを巧したとを 
@ボタンを}甲してか5やりなおし 
ます。 


参 r デンワバンゴウミトウ□ク J と表示 
されたとを 

登録されていないワンタッチダイヤ 
ルのボタンを}甲したとさに表5=、されま 
す。他のボタンを}甲ずか、そのボタン 
に送信先を登録して < ださい。 
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短縮ダイヤルでダイヤルする方法 


G ) ボタンを巧して、テンキーで到巧の短縮ダイヤル番号を巧します。 
たとえば、相手の電話番号び、短縮ダイヤルの「*24」に登録されて 
いるときは、（3、@、@の順にボタンを巧します。 



フアンクシ3ンセット 


• r デンワバンゴウミトウ□ク J と表示 
されたとを 

登録されていない短縮ダイヤルの蚕 
号を巧したときに表示されまず。他の 
ボタンを押ずか、その番号に送信先を 
登録してください。 


短縮ダイヤルに、グループダイヤルとして複数の電話番号を登録して 
おくと、短縮ダイヤルを巧すだけで、複数の送信巧に順に送信されま 


す。 


リダイヤル 


テンキーでダイヤルした相手にもラー度ダイヤルするときは、 

U ダイヤル/ポース 


〇ボタンを巧します。 


IJ ダイヤル/ポーズ 


ファクスを再送信するときは、原稿をセットして 〇ボタンを巧 


し、 c ! l ^^ボタンを巧します。最後にテンキーでダイヤルした番号に送 
信されます。中止するときは、@ボタンを巧します。 


巧すボタン 


。评 



夕 GHI ナ JKL . . 

をを)© 

マ PQRS ャ TUV ラ WXYZ 

@ @ @ 

が英ぶ ワ 記号 

を®を 


B - B 

短 S I fcva/ 白里 受酌-ド コピ- 

〇 〇 〇 〇 

變 




爱 




り〇り 

レボート V F ネット 

クリーニンブ クリア 


フアンクシヨンセット 

〇 〇 




コンピユータでダイヤルする 


Desktop Mana 呂 er を使って、コンピュータか！5電話番号をダイヤー 『^MultiPASS Suite 使用説明 
ルすることもできます。 •J 


MultiPASSB-30 使用説明書 


2-5 



































































接続した電話機を使って 
ファクスを送る 


B -30 に子電話を接続しているときは、受話器を取って相手と話して 
か5ファクスを送ることびできます。これを r 手動送信」といい、相手び 
1本の電話回線を電話とファクスの両方に使っているときなどに便利で 
す。 

B -30 の@ボタンを使って、子電話を使わずに手動送信することも 
できます。この場合は、相手と話すことはできません。 


2カラーか白黒を選びます。 

原稿排紙トレイを開き、ボタンを押すと、カラーと白黒び 
切り替わります。 

ランプびついているときは、カラーで送られます。ランプび消えて 
いるときは、白黒で送られます。 


♦解像度、読み取0濃度の調壁 

一 r 解像度を変える」 2-7 ページ、「読 
み取り濃度を変える」 2-8 ぺージ 


2 原稿をセットし、原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 
LCD ディスプレイの表示(例） 

い モリシヨウリョウ I 
^ゲン]ウカ’' アリ7ス 



3子電話の受話器を取るか、@ボタンを巧して、 B -30 のテンキー 
やワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルで電話をかけます。 

B -30 本体でダイヤルすると、 LCD ディスプレイに電話番号び表示 
されます。 

ITEL = 0 3 3 7 5 8 2111 1 (例） 

4 相手び応答した5、受話器で会話をします。 

相手の声ではなく、ピーという音び聞こえたとさは、6の操作に進 
みます。 


一「ダイヤルのしかた」 2-4 ぺージ 
♦ま号を間違ったとき 
©ボタンを}甲すか、受話器を戻し 
て、3の操作か5やりなおしてくださ 
い。 

♦受話器を取6ないで、©ボタンを 
巧したとを 

相手の声は聞こえまずび、あなたの 
声は相手には聞こえません。話をする 
ときは受話器を取ってください。 


^ ファクスを送信するときは、相手に、ファクス機器のスタートボタ 
ンを巧すなど、受信の操作をしても！5うように伝えます。 


♦こ至>ザタンを巧す前に受話器を戾 
したとを 

電話び切れ、ファクスは送れませ 
/u 。 


〔ゥケッケハ’、ン〕’、ゥ00121(例) 


〇ピーという音び聞こえた5、 B -30 のこ^ボタンを巧して、受話 
器を戻します。 

LCD ディスプレイには、「ソウシン」という文字と受付番号び表示 
されます。 
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解像度を変える 


B -30 は、キヤノンの GENES 旧(超鮮明画像処理技術)によって、原 
稿にきわめて近い画質でファクスを送信できます。また、原稿にもっと 
も適した状態でファクスを送信するために、解像度を使しがけることび 
できます。解像度は、つぎのように設定します。 

/カラーの解像度を設定したいときは^^ランプびついた状態 
に、白黒の解像度を設定したいときは消えた状態にします。 
ボタンを巧すたびに切り替わります。 


2 


CZD ボタンを巧します。 

設定されている解像度び LCD ディスプレイに表示されます。 
，(例） 


(ファクスヒヨウシ'’ユン 


ィ^ 画皆 

3設定したい解像度び表示されるまで、ボタンを巧します。 


カラーのとさ 


白黒のとき 


[ファクスヒヨウシ’' ユン 


ァクスファイン 


み 


■ファクスヒヨウシ’' ユン 


了ファクスファイン 


1ファクスシャシン ^ 

最後に表示した解像度に設定されます。約1日秒間何ち操作しない 
と、 LCD デイスプレイの表示びスタンノくイ状態に戻ります。 


♦カラーの2ごのモード 
ファクスヒョウジユン 

イラストやプレゼンテーション資料の 
よラな階調の少ないカラー原稿に適し 
たモードでず。 B -30 どうしな5カラ 
— BJ カートリッジで印刷ずるのに適 
しています。「ファクスファイン」よ 
り、短い時間で送信でをまず。解像度 
は200 X 200 dpi 。 

ファクスファイン 

写真や風景画など、階調のをい自然な 
カラー原稿に適したモードでず。 B - 
30どラしな5フオト BJ カートリッジ 
で印刷ずるのに適しています。ただ 
し、フオト BJ 力ートリッジで受信し 
たファクスを印刷ずるには、フオトイ 
ンク記録び「スル」に設定されている必 
要びありまず。 

一 IT プリント設定」メニュ ー 」 （ 1 0-7 ぺ 
—ジ） 

角到象度は200 X 200 dpi 。 

♦白黒の3つのモード 
ファクスヒョウジユン 
8 pels / mmx 3.8 己 lines/mm で、通 
常の文字原稿に適していまず。 
ファクスファイン 

8 pels / mmx 7.7 lines/mm で、細か 
い文字原稿に適しています。 

ファクスシヤシン 

Spels/mmx 7.7 lines/mm でノ、ーフ 
I ンに対応しているので、写真原稿 
などに適しています。写真などの濃淡 
び、モノク□ではな<目4階調のグレ 
—スケールで読みこまれます。送信時 
間は長くなりまずび、写真などをより 
をれいに送信でをまず。 


♦原稿を読みこんでいる透中で解像度 
を変更したとを 

つざの原稿か5その解像度で読みこ 
まれます。 
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読み取り濃度を変える 


送信するファクスの濃度を、 r 濃く」、惜通」、 r 薄く」の3段階に設定 
でさます。 

原稿の色び薄くてかすんだり、はっきりしないときなどは r 濃く」を選 
んでください。原稿の色び濃すざるときや、原稿の用紙に色びついてい 
るときは r 薄く」を選んでください。 

工場出荷時は、「普通」に設定されています。 


♦ B -30 をコンピュータと接続してほ 
ラとを 

設定の変更は Desktop Manager 
で行ってください。 

一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


2 。疫ボタンを押します。 

17一タ トウ□ク 1 

^ S ボタンを巧します。 

I キホンセッテイ 

4 S ボタンを巧します。 

をツ '' ケ/シ '' 〕クセット 

C I ヨミトリノウ K セット ] と表示されるまで、° 8 〇ボタンか02 ボ 
タンを巧しまず。 

〇 S ボタンを巧します。 

設定されている読み取り濃度び表示されます。 

I フッゥ )( 例） 

7 設定したい読み取り濃度び表示されるまで、° 8 〇ボタンか ° 2 cp ボ 
タンを巧します。 



S S ボタンを巧します。 

読み取り濃度び設定されます。 

9 (§)ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX / TELj (例-スタンバイ状態) 


，為の操作で S ボタンを押ず前に 
@ボタンを}甲すと、読み取り濃度 
の設定は中止され、スタンバイが態に 
戻ります。 
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送信を中止する 


ファクスの送信を中止するときは、つぎのように操作します。 


2 


@ボタンを巧します。 

手動送信していたときは、すぐに送信び中止されます。 

メモ U 送信していたときは、つぎのメッセージび表示されます。 

I ツウシンヲチュウシシ7スカ？ L \ 

じ、イ= (*) イイェ= (#)] 、 

ボタンを巧します。 

ピーポーピーポーと 音び鳴り、 つぎの乂 ッ セージび 交互に表示され 
よ9 〇 


f ストッフ。キ-力、’オヴレマシタし 

じ ヶッヶ A ’、 ン] 、、ゥ 0 D 巧(例 

送信を続けるときは、胃でをボタンを押します。 


•送信を中止して、原稿び B -30 の中 
に巧つたとを 

操作ノ くネルを開いて取り除いてくだ 
さい。 

一 r 紙づまり」 9-3 ページ 


送信を中止ずると、設定によって 
は、エラー送信レポートび印刷されま 
ず。 

一 r 送信結果のレボートを印刷する」 2- 
14ページ 


参自動リダイヤルの中止 

自動リダイヤルを中止するときは、つぎのように操作します。 


リダイヤルび開始されるまで待ち、ダイヤルチュウ 
された5、 CD ボタンを巧します。 


と表示 


[ツウシンヲチュウシシ7スカ？ 


1八イ=(*) イれ=術 


h\ 


^ ボタンを巧します。 

ピーポーピーポーと音び鳴り、つざのメッセージび交互に表示され 


ます。 


f ストツフ。キ-がオヴレマシタ 1 广、 

じ ヶッヶ/、、、ン] 、、ゥ 0 D 巧(例 

送信を続けるときは、 15) ボタンを押します。 


♦自動 U ダイヤル待機中に、送信を中 
止するには 

リダイヤル待機中に eg ) ボタンを 
巧しても、リダイヤルは中止できませ 
ん。このとをは、リダイヤル待機中の 
ファクスを、メモリか 5 削除しまず。 
一 r メモリに保存されているファクス 
を巧刷、削除する」 4-10 ページ 
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自動的に u ダイヤルする 


メモリ送信では、話し中などで相手につなび5なかったとき 、そのつ 
アクス番号に自動的にもう一度送信(自動リダイヤル)されます。リダイ 
ヤルする回数やリダイヤルするまでの待ち時間も設定できます。 


自動リダイヤル待機中の表示(例) 

p /'' K ウリタ'' 仆ル [ C ^ 

じヶッヶ ハ、、ン〕、、ゥ0 0 0 2 |\j 

U ダイヤル開始後の表示(例） 


【ダ' イヤルチュウ 


0985284570 


了ヨヒ''グシチユウ 



送信中の表示(例） 

f ゥヶッヶハ、’ン〕、、ゥ0 0 0 2 

[ TWJ エイキ、、 ョ ウシ ョ 
I 0985284570 
IECM ソゥシン P . 001/001 



♦ r 八ナシチュウデシタ J と表巧される 
とを 

指定された回数、リダイヤルしても 
送信できなかったときに表示されま 
す。しば5く待ってか5送信しなおし 
て < ださい。 

♦自動リダイヤルを中止するには 

一 r 自動リダイヤルの中止」 2-9 ページ 


ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル 
を使ってメモリ送信したときは、登録 
されている名前も表示されます。 


•自動リダイヤルの設定をする 

Jf '7ミ^3'"ボタンを巧し、ボタンを巧します。 

17一タ トウ□ク 1 

2 S ボタンを巧します。 

I キホンセツテイ 

3 I ソウシンキノウセツテイ J と表示されるまで、° 8 〇ボタンか ° 2 cp ボ 
タンを巧します。 


♦ B -30 をコンピュータとち続してほ 
ラとを 

設定の変更は Desktop Manager 
で行ってください。 

一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


4 S ボタンを巧します。 

IECM ソウシン 

§ I ' y'K ウリタ'仆ル I と表示されるまで、ボタンか°りボ 

タンを巧します。 


〇 S ボタンを巧します。 

I スル I (現在の設定び表示されます） 

自動 U ダイヤルにするときは、つボタンかボタンを押して 
「スル」にします。 


♦自動リダイヤルしないよラにすると 
を 

「シナイ」にして、 S ボタン、 C §) 
ボタンを巧します。 
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7 s ボタンを巧します。 

1リダイヤルカイスウ 

S S ボタンを巧します。 

I 2カイ1(現在の設定び表示されます） 

9 テンキーでリダイヤルする回数を入力します。 

I 日カイ)(例） 

10 S ボタンを巧します。 

U ダイヤル回数び設定されます。 

[ jj ダ仆ルカンカク 

XX S ボタンを巧します。 

I 2フン1(現在の設定び表示されます） 

X 2 テンキーでリダイヤルする時間の間隔を入力します。 
I 5フン)(例） 

X \ < S > ボタンを巧します。 

U ダイヤル間隔び設定されます。 

I ダ'仆ルタイムアウト ] 

Jf 4 ボタンを押します。 

1 0 3/2 4 FAX / TEl | (例-スタンバイ状態） 


♦リダイヤル回数 

1〜1己回の間で指定しまず。工場 
出荷時は2回に設定されていまず。 


♦リダイヤル間隔 

2〜99分の間で指定します。工場 
出荷時は2分に設定されています。 
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複数の送信先一度に 

送る（同報送信） 同じ複数のを信先にた*びたびフアク 


同じファクスを複数の送信知こ一度に送れます。これを同報送信とい 
います。 

ワンタッチダイヤル （12 件まで)、短縮ダイヤル（100件まで)、テン 
キーでのダイヤル （1 件のみ)を組み合わせて、113件までの送信巧に送 
れます。 

% 原稿をセットし、原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 

2 送信巧のダイヤルをくり返します。 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルでダイヤルでさます。 
テンキーでも1件だけダイヤルでさます。テンキーでダイヤルした 
ら、その後で S ボタンを押してください。 

\ すべての送信巧のダイヤルをした5、ボタンを巧します。 
け甲さなくても、日〜10秒間たつと自動的に原稿び読みこまれま 
す） 

設定によっては、マルチ通信結果レポートび印刷されます。 



カラー送信のときは、受付番号の横に 
r :カラー送信」と表示されます。 


ルび便利です。 

^「グループタ’イヤルを登録、変更、 
削除する」 3-9 ぺージ、 

グループダィャルの使ぃ方^「ダイヤ 
ルのしかた」 2-4 ぺージ 


♦ダイヤルの順居と送信の順居 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤ 
ル、テンキーダイヤルは、どのよラな 
) 憤序でダイヤルしてちかまいません。 
送信は、ワンタッチダイヤル、短縮ダ 
イヤル、テンキーダイヤルの順に行わ 
れまず。 

一「ダイヤルのしかた」 2-4 ぺージ 
♦自動的な原稿読みこみ 
ワンタッチダイヤルか短縮ダイヤル 
でダイヤルしてか5己〜10砂間、つ 
ざのダイヤルをしないと、自動的に原 
稿び読みこまれ、ファクスの送信び開 
始されます。 

ダイヤルタイムアウト^「「送信機能設 
定」メニュー」 10- 日ぺージ 
♦タイヤルした番号をお認するには 
7ミボタンを巧してか5、 
ボタンわ^て P ボタンを}甲すと、番号 
び次々と表示されます。 

参 r メモリガイッパイデス J と表巧され 
たら 

原稿の読みこみ中にメモリびいっぱ 
いになると、表示されます。 B -30 の 
中に読みこみ途中の原稿び残ったとき 
は、操作パネルを開いて取り除き、送 
信できなかった原稿はいくつかに分け 
て送信しなおして < ださい。 


♦マルチ通信結まレポートび印刷され 


るのは 


送信結果レポートをフアクス送信の 
たびに印刷する設定のときは、同報送 
信するとマルチ通信結果レポートび印 
刷されまず。エラーのとさだけ印刷す 
る設定のときは、1件でもエラーび発 
生ずると印刷されまず。 

一 r 送信結果のレボートを巧刷する」 2- 
14ページ、 IT レポート設定」メニュ 
— 」1 0- 已ぺージ 
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時刻を指定して送る 
(タイマー送信） 

ファクスは、時刻を指定して送信することもできます。これをタイマ 
一送信といいます。この機能を使うと、たとえば長距離電話のちい深夜 
に送信したりすることびできます。 

タイマー送信は、コンピュータか 5 MU 怕 PASS Suite を使って行い 
ます。 B -3 日びコンピュータに接続され、両方の電源びはいっていると 
きだけ使うことができます。 

くわしくは r^MultiPASS Suite 使用説明書』を参照してくださ 
い。 

タイマー送信び設定されているときも、通常と同じように、他のファ 
クスを送受信したり、印刷、コピーすることびできます。 
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123 ' 〇啤 

^2 05 



uu uu 
[#018 ^ 
00'54 

f\A ' 07 


OK 

TJfr 

OK 

NG 

( 

OK 

OK 

NG 

( 

OK 

OK 

NG 



0008 

5006 

5007 
0010 


送信 

自動受信 
自動受信 
送信 


0985 28 4570 
+1714 438 3000 
011728 9000 
027 224 5033 

027 224 5033 
03 3455 9000 
098 869 9801 

098 869 9801 
03 3455 9111 
0011516 488 6700 


ミが r キエイキ"ヨウシヨ 

マ: DY ‘シエイキ’‘ヨウシヨ 

オキャクサマソウタ’’ンセンタ 
セ'‘ ロワンシヨッフ D か 

キヤノンバンバ'イホンシャ 
Canon U.S.A. Inc 






開始時刻 

* びついている原稿は、 
ずでに一度レポートを 
印刷したちのです。 


通信モード 

カラー送信のとを 
は、「カラー」と 
表示されます。 


エラーび 発生 
したページ 


■ ECM モードで 
通信されたこと 
をのします。 

• エラーコード 

エラーの 種類を 
7 F します。 

一「メッセージ 
とその内容」 9- 
24ページ 


通信中にボタン 
び巧されたことを示 
します。 


通信管理レポートは、つぎのように操作すると、いつでち EP 刷でさま 
す。 

イ ファンクション. 


7ミ芝3'^ボタンを巧します。 

2 ボタンを巧します。 

I ツウシンカンリレがート I 

3 S ボタンを巧します。 

通信管理レポートび印刷されます。 


送信結果のレホートを 
印刷する 


送信の結果は、通信管理レポートや送信結果レポートを EP 刷して、確 
認することびできます。 


通信管巧レポート 


通信管理レボートには、最新の20件の送受信の結果び EP 刷されま 
す。 

工場出荷時は、ファクスの送受信び20件行われるごとに自動的に EP 
刷されるように設定されています。 


♦通信管理レポートの設定 

一 IT レポート設定」メニュ ー」 1 0- 己べ 

-ジ 


2001 03/12 15:07 FAX 03 3758 2111 


Canon FAX dlv.• 


圆001 


$$ 虫巧せホせ‘ホホ巧ホホホをホ东ホ史ホホ适ホせホな蓮本せ 

ホ史ぉ 迪信营理レポート を虫ホ 

ホさホ古ホせ巧ホホホ$ホホ本$本本：！:ホがホせ$审ホホせか 


開始時刻 


相手の電話番号 


ホ目手先略称 


番号 


通信モード 


枚数通信結果 


，通信時間 
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ち口 ち己言ち日 

受受送送 
動信信動報報 
キ送送自同同送 


8 91 
〇 〇1 
〇 〇 〇 
5 0 0 



3 4 12 
0110 

9 9 0 1 
0 011 






1111 112 222 
1111 111 111 

/ / / / /// /// 

0 0 0 0 〇 〇 〇 000 
要ホ去采 






























送信結果レポート 


送信結果レポートは、工場出荷時は、エラーび発生したときにだけ EP 
刷されるよラに設定されていますび、送信するごとに巧刷したり、まつ 
た < EP 刷しないように設定することちでさます。 


•送信結まレポートの設定 

一 IT レポート設定」メニュ ー」 1 0- 已ぺ 

—ジ 

♦同報送信のとを 

マルチ通信結果レポートび印刷され 
ます。 


開始時刻 

最後に送信した時刻でず。 


一 r 複数の送信先に一度に送る(同報送 
信)」 2-1 2ページ 



通信時間 

最後の送信にかかった時間でずぃ 
リダイヤルび行われたときの、 
送信時間の台計ではありません。 
通信管理レポートと送信結果レ 
ポートを照合ずると、その原稿 
の送信び何回試み5れ、それぞ 
れの送信で何ページ送5れ、ど 
れだけ時間びかかったかびわか 
ります。 


枚数 

問題なく送信できた 
ぺージ数でず。 


•エラーび発生した 
ときは「エラー送 
信 レポー ト」と表 
示されます。 


通戸がを 

1回、または設定されている自動リダイヤルの 
回数内で、全ぺージ送信できたときは roK 」 、 
原稿の一部、またはずベてのぺージび送信でさ 
なかったときは 「 NG 」 と表示されます。 


受付番号 

カラー送信のときは、受付番号の横 
に「：カラー送信」と表示されます。 


自黒原稿をメモリ送信で送るときは、送信結果レポートに、原稿の最 
初のページの一部を印刷する ことび できます。 


送信しようとした 
最初のぺージび印 
刷されまず。 



参最初のページをごけるかどラかの設 
定 

送信画像一 IT レポート設赴メニユー」 
1 0- 己ぺージ 

カラーファクスのときは、設定にか 
かね5ず、最初のページをつけること 
はでさません。 


最初のページをつけた送信結果レポート 
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外線や海外へのダイヤル 

B -30 び会社などの内線に接続されていてが線にダイヤルするとき 
や、海外にダイヤルするときは、ファクス番号の間や最後に待ち時間 
(ポーズ)を入れる必要びあります。ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル 
を登録するときは、ポーズも含めて登録しておきます。海がへのダイヤ 
ルでは、ポーズを入れる位置や長さは国によって異なります。あ5かじ 
め確認しておいてください。 


ポーズを入れる 


ファクス番号の間や最後にポーズを入力するときは、つぎのように操 
作してください。 

/ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの登録で、送信巧のファクス番 
号を入力するように表示された5、テンキーで送信巧のファクス番 

♦ポーズの長さ 

番号の間に入れるポーズ「口」（ル文 
字)ひとつ分の長さは2秒です。 

待ち時間を長くしたいときは、複数 
のポーズを入れるか、ポーズ （ P ) ひと 
つ分の長さを変更します。 

ポーズ時間セット^17送信機能設定」 
メニュー」 10- 己ぺージ 

ポーズの長さは、コンピュータの 
Desktop Mana 呂 er で、[設定]メニ 
ューの[ファクス設定]を開いて、[フ 
ァクス送信]タブの[詳細設定]をクリ 
ックし、[ポーズ時間]で変更すること 
ちでをます。 

番号の最後のポーズ rp 」 (大文字)ひ 
とつ分の長さは10秒で、変更はでき 
ません。 


2-16 MultiPASS B-30 使用説明書 


号を入力します。 

U ダイヤル/ポーズ 

スポーズを入れたいところで、 〇ボタンを巧します。 

番号の間に入れたポーズは、ル文字の 「P」 で表示されます。 

番号の最後にポーズを入れるとさは、^9'^<^1^ボタンを押してか 
ら、 S ボタンを押します。 

番号の最後のポーズは、大文字の 「 P 」 で表示されます。 










ダイヤル回線で 
プッシュホンサービスを使 う 


使っている回線がダイヤル(パルス)回線でも、いったん回線を接続す 
ると、プッシュ（トーン)信号に切り替えることびできます。プッシュホ 
ンサービスなどを使えるようになります。 

1@ボタンを巧すか、子電話の受話器を取り、テンキーで相手の電 
話番号をダイヤルします。 

2 S ボタンを巧して、プッシュ（卜ーン)信号に切り替えます。 

LCD ディスプレイに 「 T 」 と表示され、プッシュ信号び使えるように 
なります。 

^相手の指示にしたびって、テンキーのボタンを巧し、プッシュホン 
サービスを利用します。 

ファクスを受信するとさは、ボタンを押します。 

A 終わった5、@ボタンを巧すか受話器を戻して、通話を切りま 
す。 


♦ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル 


の営録 


電話番号の後に@ボタンを入力し 
ておくと、回線びつなびった後にプッ 
シュ信号を使えるようになります。 
例： 



[リダイヤル/ポーズ]ボタン 


〔 TEL =12345 目 pppT *3 

この例では、電話番号 （1234 曰 6) 
をダイヤルした後、相手の応答を待つ 
ために目秒間に秒 X 3) のポーズ (PPP) 
を入れてか5、プッシュ信号 （ T ) に切 
り替えています。ここまでをワンタッ 
チダイヤルや短縮ダイヤルに登録して 
おきます。その後は、相手の指示にし 
たびって、テンキーのボタンを}甲し 
(*3)、サービスを利用します。 

S ボタンは、プッシュ信号に切り 
替えるときは IT 」、 その後の操作では 
「*」と LCD ディスプレイに表5"、されま 
ず。 
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F ネット、 

Arcstar InternetFAX に 
接続する 


• F ネットにごいて 

くわしくは、 NTT コミュニケーシヨ 

F ネット（ファクシミリ通信網）は、 NTT コミュニケーシヨンズび提供 ノズにお問い 口 ください。 

する有料サービスです。 


F ネットを利用する 


F ネツトででさること 

内容 

-斉同報通信 

1回の操作で、同じ原稿を最大1000か所まで同時に 
送ることびでさまず。夜間割引もあります。 

短縮ダイヤル 

最大1000件の短縮ダイヤルを利用できます。 

再コール 

相手び通信中のとき、2分間隔で己回まで自動的に再 
ダイヤルします。再ダイヤルの回数は変更できまず。 

不達通知 

再コールをしても相手び話し中などで送信でをなかっ 
たとを、そのことを送信側に通知しまず。 

親展通信 

暗証番号を使って登録されている親展文書を受信でき 
ます。（受信側は無鳴動受信の契約び必要です） 

閉域接続 

サークル仲間など、特定の相手との通信ネットワーを 
作ることびできまず。 

ファクスボックス 

ファクス使用中のときでも、 F ネットを通して送5れて 
くるファクスであれば、一時預かります。 


F ネットをご利用になるには、 NTT コミュニケーシヨンズとの加入契 B -30 は、1300 Hz のサービスには 

約び必要です。 「 G 3 ヴービス1目 Hz 」 でご契約ください。 対応ししいませ〜。 

スピードダイヤルに登録するときは、「1目1」または「1目2」の後に、 

09^ボタンを巧して「.」を入力すると、 F ネットの第2ダイヤルトーン 
(プップップッという音)を検知するまで、つざのダイヤルを行わないよ 
ラにすることびできます。 
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•Arcstar InternetFAX につし、て 

くわしくは、 NTT コミュニケーシヨ 

Arcstar InternetFAX は、 NTT コミュニケーシヨンズび提供する有ンズにお問い合ねせください。 


Arcstar InternetFAX を利用する 


料サービスです。 


Arcstar InternetFAX 
FAX 接続型ヴービス 
ででをること 

内容 

複数の相手への送信 
(電話番号指定同報） 

指定した電話番号や UID (専用線接続型、インターネ 
ット接続型サービス利用者のユーザの）に、最大10件 
まで、ファクスまたは E メールを同報送信できまず。 

グループへの送信 
(宛先リスト同報） 

送信先をあ5かじめグループとして登録しておくと、 
そのグループにいちどに送信できます（いちどに最大 

1000件まで）。 

時刻を指定しての送信 
(時刻指定配送） 

時刻を指定して、ファクスや E メールを送信できまず。 

送り直し（再送信） 

送信でさなかった場台は、かんたんな操作で再送信で 
さまず。 

フリーダイヤル 
(着信課金機能） 

Arcstar InternetFAX 版フリーダイヤルです。通信 
料び着信側に課金されます。 

漢字の宛先をつける 
(漢字宛名付ち） 

通信文の1ページめ、メール本文の先頭に、送信先の 
名前などを漢字で入れます。 

添付ファイルでの送信 
(OCR 11能） 

所定のマークシートに記入してファクス送信すると、 
メールの添付ファイルに変換され、送信されまず。画 
像もつけて送信でをます。 


Arcstar InternetFAX をご利用になるには、 NTT コミュニケーシヨ 
ンズとの加入契約び必要です。 「 FAX 接続型サービス」でご契約くださ 
い。 

スピードダイヤルに登録するときは、「003日01」の後にボタン 
を巧して、「.」を入力してください。 
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スを-ドダィャル 

の登録 

ファクス番号(電話番号)をダイヤルする方法には、テンキーを使って 
ダイヤルする方法のほかに、あ5かじめファクス番号を登録しておいて 
ダイヤルするスピードダイヤルびあります。 

スピードダイヤルには、つぎの3つびあります。 

ワンタッチダイヤル 

ワンタッチダイヤルにファクス番号を登録しておくと、ワンタッチダイ 
ヤルボタンを巧すだけでダイヤルできます。12件まで登録できます。 

短縮ダイヤル 

短縮ダイヤルにファクス番号を登録しておくと、〇ボタンを巧して登録 
した2巧の数字のキーを巧すだけでダイヤルできます。100件まで登録 
でさます。 

グループ ダイヤル 

ひとつのワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに、他の複数のワンタッチ 
ダイヤル、短縮ダイヤルをまとめて登録することもできます。これをグ 
ループダイヤルといいます。グループダイヤルを使ラと、登録したすべ 
ての送信巧に一度にファクスを送信できます。 

♦ コンピュータと接続してほうとを 

スピードダイヤルは 、 Desktop Mana 呂 er で登録してください。 B -30 の操作 
パネルで登録してち、上書きされ、消去される可能性びありまず。操作パネルで 
登録したスピードダイヤルは Desktop Mana 呂 er には表示されません。また、 
Desktop Mana 呂 er では、漢字などの全角文字を使えまずび、 B -30 の LCD デ 
ィスプレイでは全角文字を表示でさないので r ....... 」と表示されます。 LCD ディス 

プレイにもきちんと表示したいときは、送信巧の名前は半角のカタカナや英数字 
で登録してください。 
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H K ピ IK ダ毛ルの登録 









を 


ボタンを1回巧します。 


〔テ、、ンヮハ、、ン〕、、ゥトゥ□ク 


Vボタン 


於 

セット 


ボタンを2回巧しまず。 


イワンタッチダイヤル 





登録したいワンタツチダイヤルの番号が表示される 
まで、 " cp ボタンを巧しまず。_ 

(例） 


04: 


-V ボタン 


行きすざた5、 °2<： p ボタンを巧 
して戻ります。 


01か!512までのどれかに登録しま 
す。 

すでにファクス番号が登録されてし、 
るときは、その番号び表示されます。 
グループダイヤルび登録されていると 
きは、「グループダイヤル」と表示され 
ます。 


ワンタッチダイヤルを 
登録ずる 

ワンタッチダイヤルには、12件まで登録できます。よくダイヤルす ♦ B -30 をコンピュータと接続して使 


る送信巧を登録してください。 


程 


ボタンを巧します。 



7ミ^"^ザタンび光ります。 


フアンクシヨンボタン 


ボタンを巧します。 

1 

4テ'’-タトウ□ク 

n ミ。。言。^^ 

〇 〇 〇 OD 0- 

••登録/設定ボタン 


ラとを 

Desktop Mana 呂 er を使ってコン 
ピュータか5登録して<ださい。 
- r^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 

ワンタッチダイヤルの使い方一「ダイ 
ヤルのしかた」 2-4 ぺージ 


〇〇〇 1 

〇〇〇 

〇〇〇 

[■ 3 ] 


1日1= 1 

\〇〇<=>〇〇1 

〇〇〇 

わわ公 


〇〇〇 



—セツトボタン 
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0 0 0 0 
0000 
































































































05 = 


I (例） 


ワンタッチダイヤルの登録 
セットボタン を続けるときは、日〜10 


てを 


ボタンを巧しまず。 


4トウ□クシマシタ 



(例) 





の操作をくり返します。 


操作を終わるとまは、ボタンを巧します。 



(例） 


恒 




-セツトホタン 


で送信巧のフアクス番号を入力します。 



スタンバイが態に戻ります。 


がタン 




ボタンを2回巧しまず。 




ボタンを2回巧しまず。 


イデ、ンヮハ’、ン〕'、ゥ 


で EL = 


参送信巧のファクスま号 

スぺースを含めて120巧まで入力 
でをます。 

番号の間にスペースを入れるとを 

ボタンを巧します。（スペースは 
番号を読みやずくするためのもので、 
ダイヤルずるとをは無視されます） 
ファクスま号を消去するとを 

ボタンを巧しまず 。力ーソルの 
ちの1文字び消去されます。ずべて消 
去するとをは11<9^ボタンを巧しま 
ず。 

番号の間に待ち時間びいるとを 

必要な数 だけ （〇ボタンを巧して、 
ポーズを入れます。ポーズひとつにつ 
き、2秒の待ち時間になります。 

•送信巧の名前 

スぺースを含めて1目文字まで入力 
でをまず。 

一 r 文字を入力ずる」1 -4 ページ 


参続けてワンタッチダイヤルを変ち、 
削除するとを 

「ワンタッチダイヤルのファクス蚕 
号や名前を変更する」（一 3-4 ぺ一 
ジ）、「ワンタッチダイヤルを削除す 
る」(一3-己ぺージ)の 4 iy 降の操作を行 
います。 

つ ンタッチタ’イヤルの一覧の印刷^ 
r スピードダイヤルの一覧を印刷する」 
3-1 1ぺージ 



{トゥ□クシマシタ 

1 

1ナマエ 


し 

勺 

—セツトボタン 



で送信巧の名前を入力します。 



0000 


0000 



o 0 0 o 

0000 
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ワンタッチタイがレのファクス 
番号や名前を変更する 


ワンタッチダイヤルに登録したファクス番号や名前を変更するとき 
は、つぎのよラに操作します。 

% 7ミ^ 3'" ボタンを巧し、ボタンを巧します。 

jj 一タ トウ□ク 

2 ° 8 〇ボタンを1回巧します。 

I テ’'ンワ 八' ン〕 ''ウトウ□ク 
\ S ボタンを2回巧します。 

■ワンタッチダ仆ル I I 0 1 = 0 3 3 4 5 5 9111)(例） 

4 変更するワンタッチダイヤルの番号び表示されるまで、^こつボタ 
ンか ° 2 cp ボタンを巧します。 

I 0 4 = 0 3 3 7 5 8 2111 1 (例） 

^ S ボタンを2回巧します。 

I テ'、ンワ 八、 ン〕 、’ウ ] QeL = 3 3 7 5 8 211 し 1(例） 

•ファクス番号を変更するとき 

ボタンを押して1字ずつ番号を消してからテンキーで新しい 
ファクス番号を入力するか、1^9^ボタンを押してから新しいファ 
クス番号を入力します。 

ITEL = 4 3 2119 (例） 

〇 S ボタンを2回巧します。 

I ナマエ ) 〔すャノン A ンハ’、ィ ：ァ1(例） 

•名前を変更するとき 

テンキーで登録されている名前の上から新しい名前を入力するか、 
ボタンを押してから新しい名前を入力します。 

I キヤノンカナがワ ：ア1(例） 

7 S ボタンを巧します。 

つぎのワンタッチダイヤルび表示されます。 

I 0 5 = 0 4 6 2 2 3 8 2 21 1 (例） 

S 操作を終わるときは、 （§) ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX / TEL ] (例-スタンバイ状態） 


参 B -30 をコンピュータと接続して使 
ラとを 

Desktop Mana 呂 er を使ってコン 
ピュータか5変更して<ださい。 
- r^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


登録されているファクス番号び表示 
されまず。グループダイヤルが登録さ 
れているとさは、「グループダイヤル」 
(^3-9 ページ)と表示されまず。 

参送信巧のファクスま号 

スぺースを含めて1 20 t 行まで入力 
でをます。 


•送信先の名前 

スぺースを含めて1目文字まで入力 
でをまず。 

一 r 文字を入力ずる」1 -4 ページ 


•続けて他のワンタッチダイヤルを変 
更するとを 

4 iy 降の操作を行います。 

参続けてワンタッチダイヤルを登録す 
るとを 

「ワンタッチダイヤルを登録する」 
(一 3-2 ぺージ)の曰 ly 降の操作を行い 
まず。 

•続けてワンタッチダイヤルを削除す 
るとを 

「ワンタッチダイヤルを削除する」 
卜3-己ぺージ)の4拟降の操作を行い 
ます。 
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ワンタッチダイヤルを 
削除する 


ワンタッチダイヤルに登録した送信巧を削除するときは、つぎのよう 
に操作します。 

% 77ミボタンを巧し、ボタンを巧します。 

jj —タトウ□ク \ 

2 ° 8 〇ボタンを1回巧します。 

I テ’'ンワ八'ン〕''ウトウ□ク 
\ S ボタンを2回巧します。 

〔ワンタッチダイヤル I I 0 1 = 0 3 3 4 5 5 911リ(例） 

4 削除するワンタッチダイヤルの番号び表示されるまで、つボタ 
ンか° 2 〇ボタンを巧します。 

I 0 4 = 0 3 3 7 5 8 2…]( 例） 

^ S ボタンを2回巧します。 

I テ’’ンワ八’ン〕'、ウ ]|tel = 3 3 7 5 8 2 1 1 1 |(例） 

〇 "〇ボタンを巧します。 

ファクス番号び削除されます。 

7 s ボタンを巧します。 

ファクス番号を削除すると、名前も削除されます。 

リァシマシタ ) I ナマエ 

S 操作を終わるときは、 （§) ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX / TEL ] (例-スタンバイ状態） 


♦ B -30 をコンピュータと接続して使 
ラとを 

Desktop Mana 呂 er を使ってコン 
ピュータか5削除してください。 

一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


登録されているファクス番号び表示 
されまず。グループダイヤルび登録さ 
れているとさは、「グループダイヤル」 
(^3-9 ページ)と表示されまず。 


•続けて他のワンタッチダイヤルを削 
除するとを 

S ボタンを2回巧した後、 4 iy 降 
の操作を行います。 

•続けてワンタッチダイヤルを登録す 
るとを 

S ボタンを2回押した後、「ワン 
タッチダイヤルを登録する」（一 3-2 ぺ 
ージ)の己 ly 降の操作を行います。 

♦続けてワンタッチダイヤルを変更す 
るとを 

S ボタンを2回巧した後、「ワン 
タツチダイヤルのフアクス番号や名前 
を変更ずる」（一 3-4 ページ)の 4 iy 降 
の操作を行います。 
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短縮ダイヤルを登録する 


短縮ダイヤルには、送信巧を100件まで登録できます。 
I 7ミボタンを巧し、ボタンを巧します。 


8 〇ボタンを1回巧します。 


テ’'ンワ八'ン〕''ウトウ□ク 


2 

; < S > ボタンを巧してか5、° 8 0ボタンを1回巧します。 

4 S ボタンを巧します。 

^ 5ボタンを巧してテンキーで「00」〜巧目」のうち登録する短縮ダ 
イヤルの番号を巧します。 

または、「*00」〜「*99」のうち登録する短縮ダイヤルの番号び表 
示されるまで、° 8 〇ボタンかボタンを巧します。 


ろろボタンを2回巧します。 


-タトウ□ク 


* 05 : 


(例） 


ンワ A ’、 ン〕、、 


〔 TEL : 


テンキーで送信巧のファクス番号を入力します。 

(例） 


TEL = 3 3 7 5 8 2 1 1 1. 


S < s > ボタンを巧します。 

夕 


トウ□クシマシタ 


〔ナマエ 


らう一度 S ボタンを巧し、テンキーで送信巧の名前を入力しま 
す。 


キヤノン A ン A ’、 イ 


:ア 


(例） 


10 &ホ’タンを巧します。 

つぎの短縮ダイヤルび表示されます。 


トウ□クシマシタ 


1*06 = 


操作を終わるときは、ボタンを巧します。 


03/24 


FAX/TEL (例-スタンバイ状態） 


♦ B -30 をコンピュータと接続して使 
ラとを 

Desktop Mana 呂 er を使って登録 
して < ださい。 

- r^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


すでにファクス番号び登録されてい 
るときは、その番号び表示されます。 
グループダイヤルび登録されていると 
をは、「グループダイヤル」（一 3-9 ぺ 
ージ)と表示されます。 


参送信巧のファクスま号 

スペースを含めて1 20 t 行まで入力 


でをます。 

番号の間にスペースを入れるとを 

""5^ ボタンを巧します。（スぺ ースは 
番号を読みやすくずるためのもので、 
実際のダイヤルでは無視されまず） 
ファクス番号を消去するとを 

ボタンを}甲します。 カーソルの 
左の1文字び消去されます。ずべて消 
去するとをは11<9^ボタンを巧しま 
す。 


番号の間に待ち時間びいるとを 

必要な数だけ I パで5ー ボタンを巧して、 
ポーズを入れまず。ポーズひとつにつ 


を、2秒の待ち時間になりまず。 

♦送信先の名前 

スぺースを含めて1目文字まで入力 
でさます。 

一 r 文字を入力ずる」1 -4 ぺージ 


•続けて他の短縮ダイヤルを登録する 


とを 

己 ly 降の操作を行います。 

•続けて短縮ダイヤルを変ち、削除す 


るとを 

「短縮ダイヤルのファクス番号や名 
前を変更、削除ずる」（一 3-7 ページ) 
の己似降の操作を行います。 
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短縮タイヤルのファクス番号 
や名前を変更、削除する 

短縮ダイヤルに登録したファクス番号や名前を変更するときや削除す 
るときは、つぎのように操作します。 

177ミ^>ボタンを J 甲し、ボタンを巧します。 

^7一タトウロク j 

2 ° 8 〇ボタンを1回巧します。 

I テ’'ンワ八'ン〕''ウトウ□ク 

3 S ボタンを巧してか5、° 8 〇ボタンを1回巧します。 

I タンシュクダ仆ル 

4 S ボタンを巧します。 

1 * 0 0 = 0 3 3 7 5 8 2111 1 (例） 

^ だ)ボタンを巧して、テンキーで「00」〜「99」のうち変更する短縮 
ダイヤルの番号を巧します。 

または、その番号び表示されるまで、° 8 〇ボタンかボタンを 
巧します。 

1 * 0 5 = 0 4 3 2119111 1 (例） 

〇 S ボタンを2回巧します。 

It ンワ A ’、 ン〕'、ウ I [ tEL = 4 3 2119111 J (例） 

•ファクス番号を変更するとき 

ボタンを押して]字ずつ番号を消してからテンキーで新しい 
ファクス番号を入力するか、ボタンを押してから新しいファ 
クス番号を入力します。 

ITEL = 3 3 4 5 5 911 し |(例） 

•登録を削除するとき 

ボタンを押します。登録されていた名前ち削除されます。 

ITEL = 

7 S ボタンを2回巧します。 

I 巧ェ I I キヤノン A ン A 、' イ ：ア 1(例） 
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♦ B -30 をコンピュータと接続して使 
ラとを 

Desktop Mana 呂 er を使ってコン 
ピュータか5変更、削除してくださ 
い。 

一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


登録されているファクス番号び表示 
されまず。グループダイヤルが登録さ 
れているとさは、「グループダイヤル」 
(^3-9 ページ)と表示されます。 


•送信巧のファクスま号 

スぺースを含めて1 20 t 行まで入力 
でさます。 


H K ピ IK ダ毛ル爱蠢 








































•名前を変更するとき 

テンキーで登録されてしぶ名前の上から新しい名前を入力するか、 
"<9^ ボタンを押してから新しい名前を入力します。 

I キヤノンカナがワ ：ア1( 例） 

S S ボタンを巧します。 

つぎの短縮ダイヤルび表示されます。 

1*0 目 = 0 9 8 日 2 8 4 5 7 0 1 (例） 

9操作を終わるときは、ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX / TEL ] (例.スタンバイ状態） 


♦送信先の名前 

スぺースを含めて1目文字まで入力 
でをまず。 

一 r 文字を入力する」1 -4 ページ 


♦続けて他の短縮ダイヤルを変更、削 
除するとを 

已拟降の操作を行いまず。 

•続けて短縮ダイヤルを登録するとを 
「短縮夕’ィャルを登録する」（^3-目 
ページ)の己降の操作を巧います。 


3-8 


MultiPASS B-30 使用説明書 















グループ ダイヤルを 
登録、変更、削除する 


複数の送信先によ<ファクスを送信するとさは、それ！5の送信巧をひ 
とつにまとめてグループダイヤルとして登録することびできます。 

グループに入れる送信巧は、あ5かじめワンタッチダイヤルか短縮ダ 
イヤルに登録してください。また、それぞれのグループダイヤルは、ワ 
ンタッチダイヤルか短縮ダイヤルのひとつとして登録します。 

グループダイヤルには、送信巧を111件まで登録できます。 


♦ B -30 をコンピュータと接続して使 
ラとを 

Desktop Mana 呂 e 「 を使って登 
録、変更、削除してください。 

一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


1 77 ミ^'"ボタンを巧します。 

2 。益ボタンを押します。 

jj —タトウ□ク \ 

^ ° 8 〇ボタンを1回巧します。 

I テ’'ンワ八'ン〕 ''ウトウ□ク 

4 S ボタンを巧してか5、° 8 0ボタンを2回巧します。 

I ク''ル-了ダ'仆ル 

^ S ボタンを巧します。 

〇グループダイヤルを登録、変更、削除するワンタッチダイヤル、ま 
たは、短縮ダイヤルの番号を選びます。 

•ワンタッチダイヤルのとき 

つボタンかボタンを押すか、77ミボタンを押してランプ 
を消しワンタッチダイヤ j レボタンを押して、「01」〜「12」のうち登 
録、変更、削除するワンタッチダイヤルボタンの番号を表示しま 
す。 

番号びすでに登録されているときは、「ワンタッチダイヤル」また 
は「グループダイヤル」と表示されます。 

•短縮ダイヤルのとさ 

だ)ボタンを押してから、テンキーで、「00」〜「99」のうち登録、 
変更、削除する短縮ダイヤルの番号 (2 巧)を入力します。一度、短 
縮ダイヤルを入力すると、つボタン、ボタンで短縮ダイヤ 
ルを選べるようになります。 

番号びすでに登録されているときは、「タンシュクダイヤル」また 


♦ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル 
にすでに送信巧び登録されているとを 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル 
には、送信先かグループダイヤルのど 
ち5かひとつを登録でさます。すでに 
登録されている番号に上書をしてしま 
わないようにま意してください。 

すでに送信先び登録されているワン 
タッチダイヤル、短縮ダイヤルの番号 
にグループダイヤルを登録したいとさ 
や、グループダイヤルを登録しなおし 
たいときは、先に登録されている内容 
を削除してか5登録してください。 

一 r ワンタッチダイヤルを削除ずる」 3- 
己ぺージ 

^「短縮夕’イヤルのファクス番号や名 
前を変更、削除する」 3-7 ページ 


は「グループダイヤル」と表示されます。 
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7 S ボタンを 2 回巧します。 

I テ、，ンヮハ、，ン〕'、ゥ I GeL= ] (例） 

S 送信巧を登録、削除します。 

•ワンタッチダイヤルに登録されている送信巧を登録するとき ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル 

7ァミ^ ョンボタンを押してランプを消し、登録したいワンタッチダイヤ に^録されていない送信巧は、グルー 
ルボタンをすべて押してから、もう一度 7 ジ^’^ザタンを押します。 


•短縮ダイヤルに登録されている送信巧を登録するとき 

〇ボタンを押してから、テンキーで 2 巧の短縮ダイヤ J レ番号を入力 
します。短縮ダイヤル番号を複数入力するとさは、この操作をくり 
返してください。 


^ボタン、^^ザタンを巧す 
と、グループに登録されている番号び 
順に表示されます。 


•グループに登録されている送信巧を削除するとき 

ボタン、ボタンを押して、削除したい送信先び表示され 
たら、"〇ボタンを押します。 

•グループそのものを削除するとさ 

"こつ ボタンをくり返し押して、グループ内のすべての番号を削除 
します。すべての番号を削除して、 fTEL = J と表示 

されたら、 9 の操作に進んでください。 


9 S ボタンを 2 回巧します。 

I 巧エ I I キヤノンク''ル-フ L :ア 1(例） 

•グループ名を登録、変更するとき 

テンキーでグループ名を入力、または、変更します。 

10 S ボタンを巧します。 

つざのダイヤルやワンタッチダイヤルび表示されます。 

I トウ□クシ 7 シタ ( I 日 4 づンタッチダイヤル1( 例） 

XX 操作を終わるときは、（§)ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX / TELj (例-スタンバイ状態） 


♦グループち 

スぺースを含めて1目文字まで入力 
でをます。 

一 r 文字を入力する」1 -4 ページ 


9 の操作で S ボタンを}甲ず前に 
@ボタンを}甲ずと、それまでのグル 
-プの登録、変更、削除の操作は取り 
消され、スタンバイ状態に戻りまず。 


参続けて他のグループダイヤルを登 


録、'変更、削除するとき 

目切降の操作を行います。（短縮ダイ 
ヤルにグループを登録した後に、ワン 
タッチダイヤルにグループを登録ずる 


とさは、’7^'*^ザタンを巧してヮン 


タツチダイヤルボタンで登録してくだ 
さい） 
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スピードダイヤルの 


一覧を印刷する 


ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルのリストを EP 
刷することびでさます。 

/ 77ミ^'^ボタンを巧し、ボタンを巧します。 

I ツウシンカンリレがート ) 

2 ° 8 〇ボタンを1回巧します。 

I ダ'仆ルリスト 

3 S ボタンを巧します。 

4 EP 刷したいリストび表示されるまで、ボタンか ° 2 <： p ボタンを 
巧します。 



^ S ボタンを巧します。 

•ワンタッチダイヤルリスト、短縮ダイヤルリストを選んだとき 

つぎのように表示されます。 

I 、ノートシユツリヨソ 

I ハィ =(*) ィィェ= (#) j 

送信先の名前の順に印刷するときは@ボタンを、番号順(ボタン 
順）に印刷するとさは胃で 5) ボタンを押すと、 U ストび印刷されま 
す。 

参グループダイヤルリストを選んだとき 

U ストび印刷されます。 
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ワンタッチダイヤル電話番号リスト たか化 

ソート出力しないとさ （1 贫ボタンを押したとさ） ソート出力するとさボタンを押したとさ) 


200103/12 12:03 FAX 03 3758 2111 Canon FAX dlv. 

出 a 由 ワン々ッチダイヤル里話; 

车车宅ザ巧:}!车审をす单サ辛: J! 年サ还ホせホホサホホホホ审ホ3 

香 S ネ目キの巧ち番ち 

， 岛001 

證号リスト S ぉ史 

；：ホホホ活ホホせホ车ホモホホホホ 

巧キホ略巧 

( 01] 03 3758 2111 

[ 02] 03 3455 9111 

[ 03] 022 265 900口 

[ 04] 0985 28 4570 

[ 05] 0462 23 8221 

[ 07] 0077 3120 545 8545 

[ 08] 004144181773 6000 

【 lOj グループダイヤル 

1 11) グループダイヤル 
r 121グループダイヤル 

キヤノンホンシャ 
キヤノン ，、、ノバ’イ ?か、リ 
が中クサマピノタ-センタ‘‘ 

キヤノン/Vノバ' イミ rr ネ 
キヤノン のバイ でリキ’ 

Canon Europa N.V 

Canon UK Ltd. 

メインカイラン 
! 、ンパ' イ グル-ゾ A 
オトクイサ？ 



ワンタッチダイヤルの番号順に並ぶ 




送信先の名前の順に並ぶ 


短縮ダイヤル電話番号リスト 

ソート出力しないとさ （15) ボタンを押したとさ) 



短縮ダイヤルの番号順に並ぶ 



送信先の名前の順に並ぶ 
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4 章 

ファクスを 

受信する 

この章では、ファクスを受信する方法について説明します。 



フ 

ア 

ク 

ス 

を 

受 

信 

る 
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ファクス受信モードの種類 


B -30 には、4つのファクス受信モードびあります。つぎの図を見 
て、適切なモードを選んでください。 


B -30 につないだ電話回線は 


フ アクス専用に使いますか？ 


電話とフ^^用で使う 


子電話接続端子に 
電話機を接続してくださし、。 




かけてさた相手が 
電話かファクスかを 
自分で確認したいですか？ 


いい又 




接続した電話機には 


留守番電話機能が 
ついていますか？ 


いい又 




FAX / TEL 切り替えモード 

にして < ださい。 


自動受信モード（ジドウ） 

すべてファクスとみなして受信されま 
自重がみ戶モ_ぃ、す。電話びかかってさたとさちファク 
胃^^ち’さい。’ スとみなし、ファクス呼び出し音びな 
, ければ切れます。 


手動受信モード（シユドウ） 

ファクスのとさち電話のとさち呼び出 
し音び鳴ります。呼び出し音び鳴った 
ら接続した電話機の受話器を取ってく 
ださい。「ポー、ポー」とい5ファク 
ス呼び出し音び f 驾こえたとさは、ファ 
クスなので、ボタンを押すか、 
電話機でに引 （ *ぃとダイヤルして受 
話器を戻してください。ファクスび受 
信されます。 


手動受信モード 

にして < ださい。 


*1 「受信機能設定」メニユーや Desktop Manager 
の ru モート受信の」で変更でさます。 

留守 TEL 接続モード 

にしてください。 _ 


留守 TEL 接続モード （ルス TEL ) 

ファクスのとさ►自動的に受信されます。 
電話のとさ►呼び出し音は鳴らず、留守番電 
話び応答します。 


FAX/TEL 切り替えモード （ FAX / TEL ) 
ファクスのとき►自動的に受信されます。 
電話のとき►呼び出し音び鳴ります。]7秒 ( * * 2) 
の間に電話に出なかったときは、ファクス 
受信び開始 ( * 3) されます。 


留守番電話に接続していてち、在宅中は 
FAX/TEL 切り替えモードにしておけば、電 
話びかかってさたとさに呼び出し音を鳴らす 
ことびでさます。 


*2 「受信機能設定」メニユーや Desktop Mana 呂 e「 の「呼び出し時副で変更できます。 

*3 「受信機能設定」メニューや Desktop Mana 呂 e「 の「呼び出し後の動作」で、電話を切るように設定することもでき 
ます。 


♦ B -30 をコンピュータと接続してほ 
ラとを 

MultiPASS Suite の Desktop 
Mana 呂 er では、受信したファクスを 
巧刷せずに、コンピュータに送り、画 
像データとして保存する （ PC ファク 
ス）ように設定することもできます。 
一 『^MultiPASS Suite 使用説明 
書』 
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ファクス受信モードを 
切り替スる 


B -30 の受信モードは、つざのように設定します。設定は必要に応じ 
ていつでも変更できます。 


2で5ボタンを巧します。 

設定されている受信モードび表示されます。 


〔ンュ K ウシ、、ュシンモ -K 1( 例) 


2 設定したい受信モードび表示されるまで、ボタンを巧します。 


r 受信機能設定」メニユーの r 受信モー 
ド選択」び 「 FAX/TEL 切り 替え」のとを 

「 FAX/TEL キリカ I モ - K し P 心 

[UiFO V'' ュ琢み ’ 、 1 \\ 

I ルス TEL セッソ’'クモ-ド l\j 


r 受信機能設定」メニユーの r 受信モー 
ド選択」び r 自動受信モ ー 1 ド」のとき 

(V K ウシ’、ュシンモ -K 1 

1シユドウシ’、ユシントト’、)\\ 

I ルス TEL セツソ’'クモ-ド)\) 


♦で5ボタンを巧してを、 FFAX / 
TEL キ U カエモード J 、 r ジドウジュ 
シンモード J び表示をれないとを 

「受信機能設定」メニューの r 受信モ 
-ド選択」び 「 FAX / TEL 切り替え」の 
とさは、ボタンを押してち「ジド 
ウジュシンモード」にはなりません。 
r 自動受信モード」のときは、 「 FAX / 


^ (§) ボタンか S ボタンを巧すか、約 10 秒間待ちます。 

受信モードび設定され、今日の日付と設定した受信モードび表示さ 
れます。 

1 0 3/2 4 ルス TEL I (例-スタンバイ状態） 


TEL キリカエモード」にはなりませ 
ん。 r 受信モード選択」を切り替えてく 
ださい。 

イ r 受信機能設定」メニューの r 受信モ 
-ド選択」を切り替えるには」下欄 


• r 受信機能設定 J メニューの r 受信モード選択 J を切り替 
えるには 


2 77 ミ^'"ボタンを巧し、ボタンを巧します。 

^ァータトウ□ク I 

2 S ボタンを巧します。 

キホンセツ f イ 

3 I シ'ユシンキノウセツテイ ] と表示されるまで、°ゎボタンか ° 2 cp ボ 
タンを巧します。 


• B -30 をコンピュータとち続してほ 
ラとを 

受信モードは 、 Desktop Manager 
で設定してください。 

一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


A S ボタンを巧します。 
lECM'y ュシン 〕 

^ ° 8 〇ボタンを1回巧します。 

I シ '' ユシンモート '' センタク I 
〇 S ボタンを巧します。 
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7 ボタンか ° 2 く p ボタンを巧して、設定したいモードに表示を切 

り替えます。 
f FAX/TEL 
[シ '' K ウシ”ユシンモ -K |\5 

「ジドウジュシンモード」にしたときは17の操作へ進んでください。 


S S ボタンを巧します。 

I ヨヒ''夕''シカイシシ''カン 

「呼び出し開始時間」、「呼び出し時間」、「呼び出し後の動作」を設定 
しないときは、 （§) ボタンを押し、操作を終わってください。 

9 もう一度 S ボタンを巧します。 

I 化'' 3 引 (現在の設定び表示されます） 

to テンキーで、呼び出し開始時間を、秒単位で入力します。 
(° 8 〇、 °2 cp ボタンで選ぶ こと もできます） 

I 化、、ヨウ) (例） 


♦呼び出し開始時間 

かけてをた相手び電話かファクスか 
を判別する時間。この時間の間にファ 
クス呼び出し音び聞こえてこなかった 
とさは、電話とみなして呼び出し音を 
鳴5し始めまず。〇〜30秒の間で指 
定できまず。工場出荷時の設定は8秒 
でず。 


Xt S ボタンを巧します。 

呼び出し開始時間び設定されます。 

I ヨヒ''ダ' シシ''カン 

X 2 らう一度 S ボタンを巧します。 

I 17ヒ’' 3 ウ1( 現在の設定び表示されます） 

Jf ^テンキーで、呼び出し時間を、秒単位で入力します。（° 8 〇、 
°2 cp ボタンで選ぶこともできます） 

[ 2 3ヒ、’ョウ1(例） 

S ボタンを巧します。 

呼び出し時間び設定されます。 

I ヨヒ’'ダ'シ]''ノ K ウサ 

XS もラー度 S ボタンを巧します。 

I シ ''1 シン1( 現在の設定び表示されます） 

jfO ° 8 〇ボタンを巧して、 r ジュシン」か r シュウリョウ」を選びます。 
17 S ボタンを巧します。 

I チャクシン化’'夕''シ 

XS (§) ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX/TELI (例-スタンバイ状態） 


♦呼び出し時間 

呼び出し音び鳴っているのに、ここ 
で指定した時間の間、誰も受話器を取 
5ないと、呼び出し音は止まり、「呼 
び出し後の動作」び行われまず。10〜 
300秒の間で指定できます。工場出 
荷時の設定は17秒です。 


♦呼び出し後の動作 

「ヨビタシジカン」で設定した時間の 
間、呼び出し音を鳴5しても誰も電話 
に出なかったときにどうするかを設定 
します。工場出荷時の設定は r ジュシ 
ン」でず。 

ジュシン 

自動的にファクス受信を開始します。 
ファクスび送5れてこないときは、約 
3己秒後に電話を切ります。 

シュウリョウ 

ずぐに電話を切ります。 
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FAX / TEL 切り替えモード 


B -30 をファクス lU 外に、電話としても使いたいときは、 FAX/TEL 子電話の接続一『マルチパス B -30 の羅 
切り替えモードにします。電話を使うためには、 B -30 に子電話を接続 
しておく必要びあります。 

FAX / TEL 切り替えモードでは、つぎのように、かけてきた相手びフ 
アクスか電話かを自動的に判断します。 


相手か5の呼び出し 


この時点か5 
呼び出し側に 
電話料金びかかる 


呼び出し開始時間* 
(工場出荷時設定： 8秒） 



ファクス 
(手動送信のとき） 


呼び出し音を鳴5さずに着信する * 


B -30 は、「呼び出し開始時間」の間、ファクス呼 
び出し音を待つ 


ファクス呼び出し音び 
送5れてこないと 


呼び出し音を鳴5し始める 


呼び出し時間* 
(工場出荷時設定：17秒） 


ファクス呼び 
出し音び送5 
れて < ると 


r 呼び出し時間」内に 
受話器を取5ないと 


受話器を取ると 


ファクス 
(自動送信のとき） 



B -30 は、ファクスを 
自動的に受信ずる 


相手と話すことび 
でさる 


呼び出し後の動作* 

設定にしたびって、受信を開始ずる（工場出荷 



替える」 4-3 ぺージ 

* * r 受信機能設定」メニューの r 着信呼 
び出し」(一1〇-目ぺージ)で子電話の呼 

B -30 は、呼び出しびあるとファクスか電話かを判断するためにファび出し音を鳴5すよラに設定でさま 
クス呼び出し音(ポーという音)び送5れてくるのを待ちます。呼び出し jD 

びファクスのとき(ファクス呼び出し音び送5れてきたとき)は、自動的 
に受信します。呼び出しび電話のとき（ファクス呼び出し音び送！5れて 
こないとき)は、受話器を取るように呼び出し音び鳴ります。「呼び出し 
時亂 （17 秒)内に受話器を取5ないと、呼び出し音び止まり、呼び出 
し後の動作に移ります。 
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手動受信モード 


B -30 に接続した電話をよく使うときは、手動受信モードにします。 
手動受信モードでは、 B -30 に子電話を接続しておく必要びあります。 

•電話•ファクスの受け方 

1呼び出し音び鳴った5、子電話の受話器を取ります。 

2 相手の芦び聞こえたときは電話なので、相手と会話をします。会言舌 
の後でファクスを受信するときは、3の操作をします。 

ポーという音び聞こえたとさはファクスなので、3の操作をしま 
す。 

3操作パネルの C 玄）ボタンを巧します。 

B -3 日に接続した子電話び離れたところにあるとさは、 U モート受 
信び便利です。子電話のダイヤルで@©(工場出荷時設定)と押 
すと、目-30び受信を始めます。この （2 )(5) を U モート受信 ID と 
いいます。 

4 受話器を戻します。 

受信を開始する前に受話器を戻すと、回線び切れてしまうのでを意 
して < ださい。 

•延び出しが続いた S 自動受信モードに切り替わるよう 
に設定する 

手動受信モードで一定時間呼び出しび続いた!5、自動的に自動受信モ 
-ドに切り替わるように設定できます。 


子電話の接続一『マルチノな B -30 の羅 
針盤』 

参 U モート受信 

子電話び B -30 か5離れた場所にあ 
るとさに便利でず。 

リモート受信 ID は、工場出荷時は 
に引に設定されています。子電話と 
して留守番電話を接続しているとを、 
が出先か5 メッセージを聞くなどの留 
巧蚕電話の操作のための番号びリモー 
卜受信のと同じだと、 B -30 び誤動作 
ずることびありまず。そラいラとを 
は、リモート受信 ID の番号を変更して 
<ださい。 

リモート受信 ID の変更 
一 『^MultiPASS Suite 使用説明 
書』、本書 IT 受信機能設定」メニュー」 
10-目ぺージ 

♦原稿をセットしているとを 

送信モードになってしまいます。 
ボタンを巧す前に原稿びないこ 
とを確認してください。 


自動受信切り曽えの設定^「自動受信 
切り替え」10-目ページ 


自動受信モード 


B -30 を、ファクスの送受信専用に使う電話回線に接続して、ファク 
スだけを自動的に受信するようにしたいとさは、自動受信モードにしま 
す。 

自動受信モードでは、ファクスは自動的に受信し、電話のときは回線 


を切ります。 


♦呼び出し音 

子電話を接続している場台、自動受 
信モードで呼び出しびあつたとをに、 
子電話の呼び出し音を鳴5すかどラか 
を、変えることができまず。 
- r^MultiPASS Suite 使用説明 
書』、本書 IT 受信機能設定」メニュー」 
10-目ぺージ 


4-6 


MultiPASS B-30 使用説明書 












留守 TEL 接続モード 


B -30 に留守番電話を接続すると、ファクスを受信するだけでなく、 留守番電話の接続一『マルチパス B -30 

留守のときは相手のメッセージを録音することびできます。 の羅針盤』 

留守 TEL 接続モードでは、留守番電話の応答メッセージを流してか 
5、ファクス呼び出し音を待ちます。ファクス呼び出し音び送5れてく 
ると、受信を開始します。 


•留守番電話機の準備 

留守 TEL 接続モードにするときは、つざのような準備をしてくださ 


し、。 


留守番電話の設定 

呼び出し音び1回または2回鳴ったところで応答するように、設定して 
<ださい。 

応答メッセージ 

応答メッセージの長さは1日秒、 m 内にしてください。メッセージでは、 
つざのように、ファクスの送信方法を説明してください。 

「はい、〇〇です。ただいま留守にしています。ご用の方は、ピーとい 
う音の後にご用件をお話しください。ファクスを送信するときは、スタ 
-トボタンまたは送信ボタンを巧してください」 


♦ファクスの受信びラま < いかないと 
を 

応答メッセージの最初の目砂間を、 
何も話さない無音の状態にしてみてく 
ださい。この間に B -30 は、かかって 
さたのび電話かファクスかを判断しま 
ず。 
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カラーで 受信する 

工場出荷時の設定では、カラーで送5れてくるファクスはカラーで受 
信するようになっています。 

カラー BJ 力ートリッジび取り付け5れているときは、受信したカラ 
ーファクスはその場で印刷されます。 

ブラック BJ 力ートリッジび取り付け5れているときは、受信した力 
ラーファクスはメモリに保存され、つざのメッセージび交互に表示され 
ます。 

(V イ]ウシ'’ュシンシ7シタ 1 Pi . 

じ C 33 ニ コゥカン ~ 

カラー BJ カートリッジに交換すると、メモリに保存されたカラーフ 
ァクスび自動的に印刷されます。 

•カラー受信するかど5かを設定ずる 

工場出荷時の設定では、カラーで送5れてくるファクスはカラーで受 
信するようになっています。 

J [ 7ミ芝：/ボタンを巧し、ボタンを巧します。 

jj —タトウ□ク I 

2 S ボタンを巧します。 

I キホンセッテイ 

^ I シ’ュシンキノウセッテイ I と表示されるまで、ボタンかボ 
タンを巧します。 

4 S ボタンを巧します。 

IECM シ、、ュシン 

夕 I カラ-シ、’ュシン ) と表示されるまで、〇 8 ごボタンか〇餐ボ 

タンを巧します。 

〇 S ボタンを巧します。 

I スル I (現在の設定び表示されます） 

7 ° 8 こつボタンか020ボタンを巧して、「スル」か「シナイ」を選びます。 

5 S ボタンを巧します。 

I 了リントセッテイ 

夕 (§) ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX/TELI (例-スタンバイ状態） 


4-8 


♦ブラック BJ カートリッジで、メモ 
リに保をされたカラーファクスを印刷 
するには 

一 r メモリに保存されているファクス 
を印刷、削除する」 4-10 ページ 

♦フォト己 J カートリッジで、受信し 
たファクスを印刷するには 

「プリント設定」メニューの r フォト 
インク記録」び、「スル」に設定されて 
いなければなりません。 

一 IT プリント設赴メニュー」1 0-7 ぺ 
-ジ 

メモリに保存されているファクス 
は、「シナイ」に設定されていても印刷 
でをまず。 

一 r メモリに保存されているファクス 
を印刷、削除ずる」 4-10 ページ 

♦カラーファクスの下を白の設定 

^「カラーコピー、カラーファクスの 
下余白を設定する」已 -8 ぺージ 
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メモ u での受信 


記録用紙切れやインク切れなど、エラー時に受信したファクスは EP 刷 
できないので、 B -30 本体のメモリに保存されます。このとき LCD デイ 
スプレイには、エラーの内容と r ダイコウジュシンシマシタ」というメ 
ッセージび交互に表示されます。 

記録用紙を補充して0ボタンを巧したり、 BJ 力ートリッジやインク 
タンクを交換するなど、エラーを g 彰夫すると、保存されていたファクス 
は自動的に EP 刷され、メモリか！5消去されます。 

エラーメッセージの内容と対処については、「9章困ったときは」（一 
9-1 ページ)を参照してください。 

メモリにはこの他に、メモリ送信中のファクスや、自動リダイヤル；寺 
機中のファクスも保存されます。これ！5は無事に送信された場合ら、送 
信に失敗した場合も、送信が終了するとメモリか5消去されます。自動 
リダイヤルの場合、指定されたリダイヤル回数内に送信できないと、メ 
モリか5消まされます。 


メモリには、 A 4 サイズで約41目ぺ 
ージ分の白黒ファクスを保存できま 
す。（白黒、標準モードでキヤノン 
FAX 標準チャートの場台） 

メモリびいっぱいになると、それ 
降に送5れてきたファクスは保存され 
ません。そのとをは、相手に送りなお 
してち5って < ださい。 


メモリ巧のフアクスー覽の印刷 


メモリに保存されているファクスの一覧(原稿リスト）は、つぎのよう 
に EP 刷でさます。 

177ミボタンを巧し、ボタンを巧します。 

I ゲン]クリスト I 

2 S ボタンを巧します。 



原稿リスト 
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メモ IJ に保存されている 
ファクスを印刷、削除する 


メモリ巧のずべてのファクスを印刷、削除する 


メモリに保存されているファクスは、つぎのよラに EP 刷することびで 
きます。この操作では、メモリ内のすべてのファクスび一度に印刷さ 
れ、 EP 刷されるとメモリか5消去されます。 

% 7ミ芝3'"ボタンを巧し、ボタンを巧します。 

2 I ファイル7リント ) と表示されるまで、° 8 〇ボタンか ° 2 cp ボ 

タンを巧します。 

\ S ボタンを巧します。 

メモ U に保存されているすべてのファクスび印刷されます。 


メモリ巧の特定のフアクスを印刷する 


メモリに保存されているフアクスのうち、 t き定のフアクスだけを EP 刷 
することらできます。この場合は、 EP 刷後もメモリか5は消去されませ 
ん。不要なときは、後で r メモリ内のファクスを削除する」 （^4-1 1ぺ一 


参受信したファクスをコンピュータに 
送るように設定しているとき 

Desktop Mana 呂 er で、受信した 
ファクスを印刷せずにコンピュータに 
送るように設定している場台、コンピ 
ュータび起動していないと、受信した 
ファクスは B -30 のメモリに保存さ 
れ、 LCD ディスプレイに r ファイルジ 
ュシンシマシタ」といラメッセージび 
表示されます。 

保存されたファクスは、コンピュー 
夕の電源を入れ 、 Desktop Manager 
を起動ずると、コンピュータに送5れ 
ます。 

コンピュータに送5ずに B -30 でそ 
のまま印刷するとをは、コンピュータ 
の電源を入れずに、この印刷の操作を 
して<ださい。印刷ずると、メモリか 
5消去され、コンピュータには送れな 
<なります。 


ジ)にしたびって削除してください。 


参 rBC 34 デプリント？ J と表巧され 


% 7ミ! ^3'" ボタンを巧し、ボタンを巧します。 

2 ° 8 〇ボタンを1回巧します。 

I ゲン〕りプリント 
ミ S ボタンを巧します。 

受付番号び表示されます。印刷した後でそのフアクスを削除すると 
さは、受付番号を控えてください。 


たとを 

「プリント設定」メニューの r フオト 
インク記録」び r シナイ」に設定されて 
いるとをに、フオト BJ カートリッジ 
でカラーファクスを印刷しよラとする 
と表示されまず。フオト BJ カートリ 
ッジで印刷するとをは S ボタンを巧 
しまず。 トノ 


4 2件 m 上のファクスび保存されているときは、 EP 刷したいファクス 
の受付番号び表示されるまで、 ° 8 〇ボタン か 020ボタンを 巧しま 
す。 V 

^ S ボタンを巧します。 

I サィショノへ。-シ’ 、ダ ヶ?し 

I ハィ =(*) ィィェ= (#) j 

6最初のページだけを EP 刷するときは S ボタンを、すべてのページ 
を EP 刷するとさは胃で 5) ボタンを巧します。 

指定したフアクスび印刷されます。 


♦ファクスの種類、見分け方 

受付番号の前には、ファクスの種類 
によって、つざのよラなマークが表示 
されます。 

(無印）：白黒ファクス 
* :カラーファクス 
#:送信中、印刷中の白黒ファクス 
& :送信中、印刷中のカラーファクス 
0 6 〇> ボタンか^^ボタンを巧 
すと、そのファクスの受付時刻び（リ 
ダイヤル待機中のときは、ファクス番 
号も)表示されます。 
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7 操作を終わるときは、ボタンを巧します。 
[〇3/2 4 FAX / TEL ] (例-スタンバイ状態) 


メモリ巧のフアクスを削除する 


メモリに保存されているフアクスは EP 刷しないで、削除だけを行うこ 
とちでさます。 

X 77ろボタンを巧し、^結ボタンを巧します。 

2 「ゲンコウクリア」と表示されるまで、°苗ボタンか"ボタンを巧 
し、 S ボタンを巧します。 

受付番号び表示されます。 


♦ r シ□クロニヘンカンシマスカ？ J 
と表示されたとを 

ブラック BJ カートリッジでカラー 
ファクスを印刷しよラとずると表5"、さ 
れまず。^ボタンを巧して白黒で印 
刷するか、ス梦ボタンを巧して印刷を 
いったん中止し、カラー BJ 力ートリ 
ツジに交換してください。 

♦続けて他のファクスを印刷するとを 

4切降の操作を行いまず。 


ミ2件似上のファクスび保存されているときは、削除したいファクス 
の受付番号び表示されるまで、° 8 〇ボタンか02^ボタンを巧しま 
す。 

4 S ボタンを巧します。 

1クリアシテイイテ’'スカ？ 

[ハィ =(*) ィィ1= (#)) 

^ ボタンを巧します。 

指定したファクスび削除されます。 

〇操作を終わるときは、@ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX / TELI (例-スタンバイ状態） 


♦ファクスの種類、見分け方 

受付番号の前には、ファクスの種類 
によって、つざのよラなマークび表示 
されまず。 

(無印）：白黒ファクス 
* :カラーファクス 
#:送信中、印刷中の白黒ファクス 
& :送信中、印刷中のカラーファクス 
0 6 CI ：» ボタンか^^ボタンを巧 
ずと、そのファクスの受付時刻び（リ 
ダイヤル待機中のときはファクス番号 
ち)表示されます。 

•続けて他のファクスを削除するとを 

降の操作を行います。 
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設定中や印刷中の 
ファクス受信 

B -30 は、複数の処理を同時にできるので、いろいろな設定や、コピ 
一、 EP 刷をしているときでら、ファクスを受信したり電話に応答できま 
す。 

受信したファクスを、コンピュータに送5ないで、 EP 刷するように設 
定しているときは、コピーや印刷中に受信したファクスホ、いったんメ 
モリに保存され、コピーや EP 刷び終了すると、自動的に EP 刷されます。 
設定中に受信したファクスは、その場ですぐに EP 刷されます。 
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受信を中止する 


ファクスの受信は、つぎのように操作すると中止できます。 

/受信中に （ D ボタンを巧します。 

I ツウシンヲチュウシシ 7 スカ？ 

[ハイ =(*) イイ王= (#) I 

2 ボタンを巧します。 

受信を続けるとさは、胃ボタンを押します。 


受信を中止ずると、設定によって 
は、受信結果レポートび巧刷されま 
す。 

一 r 受信結果のレポートを印刷ずる」次 
ぺージ 
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受信結果のレポートを 
印刷する 

受信の結果は、通信管理レポートや受信結果レポートを EP 刷して、確 
認することびできます。 


受信結果レポート 


工場出荷時には、受信結果レボートび EP 刷されないように設定されて 
いますび、受信するたびに EP 刷したり、受信エラーび発生したときにだ 
け EP 刷するよラに設定することもできます。 


受付番号 

カラー受信のときは、受信番号の横に 
「： 九ラー 受信」と表示されます。 

開始時刻 

受信を開始した時刻です。 

通信時間 

受信にかかった時間です。 


受信結果レポート\ 、心^ 

\ 巧数 

\ 受信したぺージ数です。 

通信結ま 

全ページ受信でさたとをは 「0 K 」 、 
一部、またはずベてのページを受信で 
きなかったときは FNGJ と表示され 
まず。 



参通信管理レポートの設定 

一 IT レポート設定」メニュー」1 0- 己ぺ 

-ジ 


♦受信結まレポートの設定 

一 IT レポート設定」メニュー」1 0- 己ぺ 

-ジ 
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5 寧 

原稿のセットと 
コと一、スキャン T 

'ツ 

この章では、ファクス送信、コピ ー 、スキャンできる原稿の種類とセ ^ 

ットのしかた、コピーのとり方などを説明します。 

し 

圣 

ヤ 

ン 
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使用でさる原稿 

原稿は自動給紙装置 ( ADF ) にセットします。原稿によって自動給紙か 
1枚給紙します。 


自動給紙でまる原稿(一度に2がな上セツトできる原稿) 


サイズ 最大：幅 218 mmx 長さ約 Im 

最小：幅 SOmmx 長さ 45 mm 
枚数 (75 g / m 2 の紙） 

A 4 : 20 枚 
B 己： 20 枚 
A 己： 20 枚 
レター： 20枚 
リーガル：10枚 

(これ m 外のサイズの原稿は1枚給紙してください) 
厚さ 0.0 目〜 0.13 mm 

(これより厚い原稿は1枚給紙してください） 

質量 40〜90呂 / m 2 


1枚給紙できる原稿 （1 枚ずつしかセツトできない原稿） 

サイズ 

最大：幅 218 mmx 長さ約 Im 

最小：幅 SOmmx 長さ 4 日 mm 

枚数 

1 枚 

厚さ 

0.0 目〜 0.43 mm 

質量 

40 〜 340 g / m 2 

自動給紙と1が給紙の切り替え 


給紙レバーで切り替えます。自動給紙のときは給紙レバーを iQj に、 
1枚給紙のときは Q に合わせます。 



自動給紙のとき 


L … J 




□ 


1枚給紙のとき 
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♦自動給紙 

一度に複数の原稿をセットできま 
ず。原稿は自動的に次々と送5れま 
ず。1枚だけセットずることもできま 
ず。 A 4 サイズの普通紙など、通常の 
原稿は自動給紙でをまず。 

サイズや厚さ、質量び違う原稿は、 
いっしよにセツトしないで<ださい。 


♦1 枚給紙 

原稿を1枚ずつセツトしまず。厚い 
用紙の原稿やはびき、名刺などのルさ 
な原稿、表面に凹凸びある原稿、写真 
や光ミ尺処理された原稿(表面にキズび 
つかないよラ、キヤリアシートの使用 
をおすずめします)などは、1ホ姑谷紙し 
て < ださい。 
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使用でをない原稿 


♦原稿をセットする前に 

原稿をセットずるときは、クリッ 
プ、ホチキス、 テープな どは、ずべて 
取り除いてください。また、インク、 
修正液、のりなどび完全に乾いている 
か確認してください。 

B -30 の中にきちんと送5れない原 
稿は、他のコピー機などでコピーし 
て、そのコピーを原稿として使ってく 
ださい。 


紙づまりの原因になるので、つぎのよラな原稿は使わないでくださ 


い。 


いる原稿 


' 

つ 


_ J 

丸まっている 

原搞 

f 

\ 


\ 




i 


ノンカーボン紙コーティングさ極端に薄い原稿 
れた紙 


原稿のちちの端か5約 4.5 mm ずつ、上下の端か5約4.0 mm ずつの 
節囲は読みこめません。この部分に文字や絵びあっても欠けてしまうの 
で、ま意してください。 



約 4.0 mm 


約4■己 mm 


約 4.0 mm 

(カラーファクスの場合は約6.0 mm ) 


約 4.5 mm 




A 4 
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読みこめる節囲 


U 疆のセットと n ピ I 、圣ヤン 































原稿をセツトする 


複数の原稿をセツトする（自動給紙する) 


自動給紙では、一度に複数の原稿をセットできます。 A 4 サイズの普 
通紙など、通常の原稿は自動給紙できます。 

% 給紙レバーを左(自動給紙の位置)に動かします。 



•写真など、大事な原稿をセツトする 
とを 

自動給紙装置 (AD F ) によって送5 
れるとをに、原稿の表面び巧れたり、 
傷ついたりしないようにしたいとき 
は、キャリアシート SH -1 01を使って 
1枚給紙して<ださい。キャ U アシー 
卜については、お買い求めの販売店か 
ぉ客様相談センター(^裏表紙)にお問 
い台わせください。 


2 原稿が複数のときは、机の上などで端をそろえます。 




^原稿面を下にし、原稿の上の方か5自動給紙装置 ( ADF ) に、ピッ 
と音び鳴るまでゆっくりと差しこみます。 



原稿は、下に置かれたものから順こ1枚ずつ自動的に送られます。 


•複数の原稿がうまく送6れないとき 

一度自動給紙装置 ( ADF ) か5取り 
出して机の上などで端をそろえてか 
5、図のように、自動給紙装置 
( ADF ) に端び斜めになるようにして 
差しこんでください。 



♦原稿び20枚よりをいとき 

図のように、前にセットした原稿の 
最後のページび残り2.己 cm ぐ5いま 
で送5れたときに、追加ずる原稿を上 
に重ねてセツトしてください。 
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原稿を 1 巧だけセツトする （1 が給紙する) 


1枚給紙では、原稿を1枚ずつ、つぎのようにしてセットします。 
1給紙レバーをち （1 枚給紙の位置)に動かします。 



2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 


♦写真など、大事な原稿をセツトする 
とを 

自動給紙装置 (AD F ) によって送5 
れるとをに、原稿の表面びミちれたり、 
傷ついたりしないようにしたいとき 
は、キャリアシート SH -1 01を使って 
1枚給紙して<ださい。キャ U アシー 
卜については、お買い求めの販売店か 
お客様相談センター(一裏表紙)にお問 
い台わせください。 



3原稿面を下にし、原稿の上の方から自動給紙装置 ( ADF ) に、ピッ 
と音び鳴るまでゆっくりと差しこみます。 
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原稿をコピーする 

カラーや 白黒で コピーを とることびできます。 

コピーで使用できる記録用紙サイズは、 A 4、 レター、リーガル、ノ、 


ガキです。 



記録用紙をセットします。 



給紙レバーを切り替えまず。 



2枚上の原稿をまとめてセット 
するときは、給紙レバーを flil 
(左)にしてください。 


原稿をセツトし、原稿ガイドをよせます 。I 


原稿の I 
合わせ 


LCD ディスプレイの表示(例） 



ボタンを巧すと切り替わ 
ります。ランプびついているとさ 
はカラー、消えているときは白黒 
でコピーされます。 
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♦ r フツウシ八ガキ J 、 r フォトコウタ 
ク八ガキ J でコピーするとを 

Desktop Mana 呂 er の[設定]メニ 
ューの[ファクス設定]で、[ファクス 
受信]タブの[用紙サイズ]を [ A 4] に設 
定してください。[レター]になってい 
ると、印刷位置びズレてプラテンやは 
びをの裏面を巧すことがあります。 


参2枚«上セツトでまない原稿 

厚い紙の原稿、はびを•名刺などの 
小さな原稿、写真、光ミ尺処理された紙 
の原稿、キヤリアシートなど。 

これ5の原稿は給紙レバーを 
(ち)にして1枚ずつセツトしてくださ 
い。 

一 r 使用できる原稿」己-2ぺージ 
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y 設定したい解像度が表示をれるまで、 
I &ボタンを巧します。 

カラーの とき 白黒のとき 


了]ウヒンイセンヨウシ 

[■シャシン 

ドツウシ（コウソク） 


1フツウシ A 力’' キ 


I フオト〕ウタクハカ、、キ 



[^ン□ク□モシ’' 


じン□ク日シャシン 


骑 


拡大、縮かコピーしたいときは、 

ボタンを巧してランプをつけ、 

080ボタンを巧して、拡大、縮小率を選びます。 



100%. 90%. 80%. 70%© 
中か5選べます。カラーの写真モ 
—ドに限り、1曰0%、200%に 
拡大ちでさます。 




8 0 % 


0 ll ( 例） 



行きすざた！5、 ° 2 cp ボタンを巧 
して戻ります。 


白黒 コピーの ときは、 

テンキーでコピー部数を入力します。 



99部まで指定できます。 
〔コヒ。- 8 0% 3 71(例) 


コピーび 開始されます。 
〔〕ヒ - 


MultiPASSB-30 使用説明書 


♦カラーコピーの解像度 
フツウシ 

普通紙に カラーコピーす るのに適して 
います。 

コウヒンイセン3ウシ 

高品位専用紙にカラーコピーずるのに 
適しています。 

シヤシン 

レター サイズよりルさい カラー 写真を 
コピーするのに適していまず。記録用 
紙は、高品位専用紙を使いまず。 

このモードでは1己0%、200%に拡 
大コピーできます。 

フツウシ（コウソク） 

高速でカラーコピーでをまず。解像度 
はおくなります。 

フツウシ八ガキ 

通常のはびきに カラーコピーず るのに 
適していまず。 

フォトコウタク八ガキ 

フォ ト光ミ尺八ガキに カラーコピーず る 

のに適しています。 

♦白黒 コピーの 解像度 
シ□クロモジ 

文字だけの白黒原稿に適していまず。 

シ□ク □ シヤシン 

写真びはいつている白黒原稿に適して 
いまず。 


カラーコピー のときは、1部ずつし 
かコピーでさません。 

•コピーを中止するとを 

ボタンを巧します。原稿び B - 
30の中に残ったときは、操作パネル 
を開いて取り除いてください。（一「紙 
づまり」 9-3 ページ） 

♦コピー中にエラーび発ちしたとき 
LCD ディスプレイに「ヤリナオシテ 
クタ’サイ」と表示されまず。原稿をセ 
ツトしなおして、 コピーを やりなおし 
て < ださい。 

•r メモリガイツパイデス J と表示され 
たとを 

メモリ内のファクスを印刷、削除し 
てか5コピーを始めてください。 

一 r メモリに保存されているファクス 
を巧刷、削除ずる」 4-10 ページ 
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カラーコピー、カラーファクスの下余白を設定する 


カラーコピーや、カラーファクスを受信したりするときの下余白を調 
整できます。工場出荷時は、「フツウ」(カラーコピー、カラーファクス 
時は2目 mm ) になっています。 

/ 7ミ! ^3'" ボタンを巧します。 

2 "Si ボタンを}甲します。 

I テ’、-タトウ□ク 

等 S ボタンを巧します。 

〔キホンセッパ 

义 I フ’リントセツテイ I と表示されるまで、° 8 〇ボタンか °2cp ボ 

タンを巧します。 

^ S ボタンを巧します。 

〔力'' ソ''ウシュクシヨウ 

〇 I シタヨ A ク I と表示されるまで、。 8 〇ボタンか。りボ 

タンを巧します。 

7 S ボタンを巧します。 

I フツウ I (現在の設定び表示されます） 

S ^こつボタンか02く P ボタンを巧して、下余白の長さを選びます。 

フツウ 白黒原稿よりち下余白び長くなります(カラーコピー、 

カラーファクス時は 26 mm )。 

チイサイ 白黒原稿の下余白と同じ長さになります (7 mm )。 

9 < s > ボタンを巧します。 

下余白び設定されます。 

フォトインクキ□ク 

10 (§) ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX / TELI (例-スタンバイ状態） 
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「チイサイ」にずると印刷節囲は広く 
なりまずが、その部分にはをれいに印 
刷されない場合もありまず。 
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原稿をコンピュータに 
読みこむ(スキヤンする) 


原稿をコンピュータに読みこむ(スキャンする）ときは、その原稿を自 
動給紙装置 ( ADF ) にセットし、 Mu 怕 PASS Suite を使って読みこみ、 
画像ファイルとして保存します。ファイルお式は、 TIFF 、 BMP 、 
PCX 、 JPEG 、 FPX お式のうちどれかを選ぶことびできます。また、 
TWAIN 規格に準拠した Windows アプリケーシヨンで原稿を直接読み 
こむことちでさます。 

読みこんだ原稿は、 Mu 怕 PASS Suite でコンピュータの画面に表示 
し、保存、加工、 EP 刷したり、クリップボードにコピーすることびでき 
ます。また、画像データとして 、 「Adobe PhotoDeluxe 」、 「巧子」、 
「 Wan 呂 Imagin 呂」 などのアプリケーシヨンで使うこともできます。 


MultiPASS Suite での原稿の読みこ 
み 一 『^MultiPASS Smte 使用 説 
明書』 


他のアプリケーシヨンでの原稿の読み 
こみ一そのアプ U ケーシヨンのマニュ 
アル 
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6 章 

記録用紙の 
セットと 

印刷 1 

A 4、 B 日、 A 日、レター、リーガルサイズの普通紙をはじめ、光沢ち 
紙、封筒、 OHP フイルム、バックプリントフイルムなど、さまざまな Z 
記録用紙に、鮮明な白黒印刷や躍動感あふれるカラー EP 刷びできます 。 S 
B -30 でコピーやファクスに使う記録用紙のサイスホ、操作パネルの刷 
メニューで設定するか 、 Desktop Manager でコンピュータか5設定 
します。 
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記録用紙の種類 

つぎのような記録用紙に EP 刷できます。 

キヤノン純正 m がの記録用紙をお使いになるときは、大量にま文する 
前に、一度テスト EP 刷を行うことをおすすめします。また、記録用紙に 
ついて不明な点びあるときは、キヤノン製品の正規販売代理店にお問い 
合わせください。 


一般的な記録用紙 


普通紙 

A4、B 日、 A 日、レター、リーガルサイズで、厚さは 0.2mmlU 下、重 
さは目4〜90呂 /m2 の普通紙び使えます。1枚給紙すれば、重さび90〜 
1〇日呂 /m2 の普通紙も使えます。 

封筒 

洋お4号 (23 日 X 10日 mm) と洋お目号 （190x98mm) の封筒に EP 刷で 
さます。 

官製はがを 

往復はびき m 外の官製はびきに印刷できます。 


キヤノンの BJ プリンタ専用紙 


B-30 には、つぎのような専用紙びあります。これ5の記録用紙を使 
えば、 B-3 日の EP 刷性能を十分に活かすことびできます。くわしくは、 

お近くのキヤノン販売店にお問い合わせください。 

バブルジエット用紙 LC-301 

画像を明るく鮮明に印刷でき、耐水性びあり、水などをこぼしてもイン 
クびにじみません。また、他の記録用紙よりも画像をきわだたせること 
ができます。両面に EP 刷できます。 

高品位専用紙は、光沢のある面に印 
刷してください。また、 HR -101 は、 
パッケージの記録用紙をずべて使い終 
ねつた5、付属のクリーニングシート 
で□ーラを清掃してください。 

フオト光ミ尺紙は、光ミ尺のある面に印 
刷してください。また、パッケージの 
記録用紙をすべて使い終わった5、付 
属のクリーニングシートで□—ラを清 
掃してください。 

0 HP フィルムは、一番後ろに普通 
紙を1枚つけて、記録紙トレイにセツ 
卜しまず。 

定着しないで流れてしまうので使わないでください。 


高品位専用紙 HR- 101/101 S 

グラフィックスや写真を、くっきりと鮮明に写真に近い品質で EP 刷でき 
ます。フォト BJ カートリッジで巧刷するときは、この記録用紙かフォ 
卜光沢紙を使ってください。 

フォト光沢紙 GP-301 

上質紙に光沢の出るコーティングを施した紙で、デジタルカメラの画像 
や、案内状など各種カードの EP 刷に適しています。フォト BJ カートリ 
ッジで印刷するときは、この記録用紙か高品位専用紙を使ってくださ 
い。 

OHP フイルム CF-102 

キヤノンカラー BJ プリンタ用の 0HP フィルムで、見やすく本格的なプ 
レゼンテーシヨンびできます。他の 0HP フイルムを使うと、インクび 
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バックプリントフイルム BF - l 02 

会議や展示会のプレゼンテーションなどに使えます。グラフィックスや 
写真もくっきりと鮮明にカラー EP 刷できます。 

フォト光ミ尺フイルム HG -201 

フォト光沢紙よりつやのあるフィルムです。図やグラフ、写真などを、 
最ち美しくカラー EP 刷できます。 

バナー紙(長尺紙） 

店頭ポスターやパーティーの飾り付けなどに使う紙です。約 180cm 
(A4、 目枚分)まで、つなびった状態で EP 刷できます。 

2〜目枚までつなびった状態で EP 刷します。 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

フォト BJ カートリッジで印刷するときは、このはびきを使ってくださ 
い。 

フォト光ミ尺力ード FM -101 

フォト光沢紙のカードです。ミシン目より大きめに EP 刷してカットする 
と、白い縁のない全面印刷びできます。 


紙間選択レバーの調整 


使用する BJ カートリツジや記録用紙に応じて、紙間選択レバーでプ 
リントへツドと記録用紙の間のすきまを調整してください。 

紙間選択レバーは、本体向かってち側にあります。 

普通紙などのときは上の位置口に、封筒など厚い記録用紙のときは 
下の位置 W にしまず。 



バックプリントフイルムは、ザラザ 
ラした光ミ尺のない面に、鏡像印刷(左 
ちを逆にして印刷ずること）します。 
ザラザラした面を上に向け、いちばん 
後ろに普通紙を1枚つけて、記録紙卜 
レイにセツトします。 


フォト光ミ尺八ガキの光ミ尺のない宛名 
面に印刷するとをは、ブラック BJ 力 
ートリッジやカラー BJ カートリッジ 
を使ってください。 
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記録用紙のサイズ 

B -30 で使用できる記録用紙のサイズ、記録紙トレイに一度にセット 
できる枚数、 EP 刷面(セットするときに上にする面)、紙間選択レバーの 
位置は、つぎのとおりです。 


1記録用紙 

サイズ 

枚数 

E |] 刷面 紙間選択レバー1 

普通紙 

A 4 、B 日 、 A 日、 
レター、リーガル 

100枚* 1 

— 

D (上） 

封筒 

洋お4号、洋お6号 

10枚 

宛名を書<面 

E (下） 

官製はびき 

はがさ 

40枚 

— 

D (上） 

バブルジエツト用紙 LC - 301 

A 4、 レター 

100枚* 1 

— 

D (上） 

高品位専用紙 HR -101/101 S 

A 4、 レター 

80枚 

光沢のある面(より白い面） 

D (上） 

フオト光沢紙 GP -301 

A 4、 レター 

10枚 

光沢のある面(より白い面） 

D (上） 

0 HP フイ J レム CF -102 

A 4、 レター 

30枚*2 

ザラザラした光沢のない面 

D (上） 

バックプリントフイルム BF -102 A 4、 レター 

10枚*2 

ザラザラした光沢のない面 

D (上） 

フオト光沢フイルム HG -201 

A 4、 レター 

1枚 

かけている角をち上にしてセット 

D (上） 

バナー紙(長尺紙） 

A 4 

1枚*3 

— 

E (下） 

フオト光沢八ガキ KH -201 N 

はがさ 

40枚 

光沢のある面は絵や夕、 

光沢のない面は宛名 

D (上） 

フオト光沢カード FM -101 

— 

1枚 

光沢のある面(より白い面） 

D (上） 


記録用紙サイズの実際の値(幅 X 長さ）は、つぎのとおりです。 


1記録用紙サイズ 

幅 X 長さ 1 

A 4 

210 x 297 mm 

B 己 

182 x 2 己 7 mm 

A 己 

148 x 210 mm 

レター 

21己.9 X 279.4 mm 

リーガル 

21己. 9 x 3 己己. 6 mm 

洋お4号 

235 X 10己 mm 

洋お6号 

190 X 98 mm 

はがさ 

100 x 148 mm 


*1 100枚までセットできまずが、厚 
さび1 0 mm を超えないようにして 
<ださい。 

*2 0 HP フイルム CF - 102、バックプ 
リントフイルム BF -102 は、いち 
ばん後ろに普通紙を1枚つけてセッ 
卜して < ださい。 

* 3 バナー紙(長尺紙)は2〜目枚までつ 
なびった状態で印刷してくださ 
し、。 
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記録用紙の取り扱いと保管 


記録用紙の取り扱いや保管には、つぎの点にま意してください。 

保管する場所 

• 温度び18〜24で、相対湿度び40〜60%の場所に平らな状態で保管 
して < ださい。 

• セットするまで包装紙から出さないでください。余ったら、包装紙に入 
れたまま、涼しく湿気の少ない場所に保管してください。 

• 長時間にわたって記録紙トレイに置いたままにしないでください。曲 
びったり丸まったりすることびあります。これび原因でうまく給紙さ 
れなかったり、つまったりすることびあります。 

巧ってはいけない 記録 用紙 

• 湿ったり、丸まったり、しわびよったり、破れた記録用紙は絶対に使わ 
ないでください。紙づまりや印刷品質の低下の原因になります。 

• 感熱ファクス用などの□ール紙ではなく、定型サイズに裁断された紙 
を使ってください。 

• 指定されている厚さ(上の記録用紙は使わないでください。厚い記録 
用紙に印刷すると、プ U ントへッドのノスレと記録用紙び接触してこ 
すれ 、 B J カート U ッジび使えなくなります。 

ちい 記録 用紙の取り巧い 

新しい記録用紙とちい記録用紙び混ざらないように、記録紙トレイの 
記録用紙を使い切ってから、新しい記録用紙を補給してください。 

まっすぐ給紙されないとき、2枚いっしよに給紙されるとま、紙づまりに 
なったとを 

光沢紙、 0 HP フイルム、バックプ U ントフイルムびまっすぐに給紙さ 
れなかったり、2枚いっしよに給紙されたり、紙づまりになったとさ 
は、1枚ずっ補給してください。温度び低いときや高いとさ、湿度び高 
いときに、このようなトラブルび起こることびあります。 

印刷すると 記録 用紙が丸まってしまうとを 
薄い記録用紙に大量のインクを使う文字や絵を印刷すると、記録用紙 
び少し丸まることびあります。このようなときは、厚めの記録用紙を使 
ってください。丸まった記録用紙は、紙づまりの原因になるので、すぐ 
に取り除いてください。 

OHP フイルムやバックプリントフイルム 

日 HP フイルムやバックプ U ントフイルムは、記録排紙□にためずに、 
1枚排紙されるごとに取り出し、1日分上待ってじゅうぶん乾燥させ 
てから保管してください。ク U アファイルなどに保管するときは、フイ 
J レムの印刷面に普通紙をあてて保護してください。 


♦記録 用紙のセット 

言己録用紙をセットするときは、言己録 
紙トレイの最大用紙量を示すマーク 
(了）や、トレイについているタブを 
超えないようにを意してください。記 
録用紙びをずざると、紙づまりの原因 
になります。 

また、複数枚の記録用紙は、机の上 
などで端をそろえてか5、言己録紙ガイ 
ド、言己録紙トレイのち側との間にずを 
まびないよラにセツトしてください。 



♦印刷された 記録 用紙 

言己録排紙□には、曰0枚(バブルジェ 
ット用紙 LC- 301換算)までしかため 
ておけません。紙づまりの原因になる 
ので、記録排紙□に記録用紙がたま5 
ないよラにして < ださい。 

•インクで B-30 本はを巧してしまつ 
たとを 

柔5かい布を、水か食器用ミ先剤を水 
で薄めた液に浸し、固くしぼってか5 
拭き取ってください。 

•記録 用紙の 幅 か 6 はみだして印刷を 
れたとを 

B-30 内部にある□—ラやプラテン 
びインクで巧れることびあります。ミち 
れたときは、柔5かい巧で拭き取って 
<ださい。 
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封筒に印刷する 


記録紙トレイには、封筒を10枚までセットできます。 

紙づまりや巧れ、故障の原因になるので、つざのような封筒には E 口刷 
しないで < ださい。 

• 窓、穴、ミシン目、切り抜きがあったり、フタび二重になっている封筒 
• 型巧しやコーティングなどの表面加工び施されている封筒 
• シールび 貼ってある封筒 
• 手紙びはいっている封筒 
封筒はつぎのように記録紙トレイにセツトします。 


% 紙間選択レバーを下の位置因にします。 

2 安定したきれいな台の上に封筒を置き、四隅を巧して端をそろえま 
す。 


封筒の周りや、フタの部分を押して、まっすぐに伸ばし、中の空気 
を抜いてください。 



フタの部分を十分に巧して、平5にしてくださし、。 


封筒びそっているときは、対角線の端を持ち、ゆっくりと曲げて、 
まっすぐにします。 



プリントへッドと記録用紙の間のす 
きまをきちんと調整しないと、言己録用 
紙びミちれたり、思いどおりに印刷でき 
ません。 



封筒のフタび、丸まっているとき 
は、ペンの軸などの丸いものでしごい 
てまつずぐに伸ばします。そりやふく 
5みが已 mmiy 内になるようにしてく 
ださい。 



う宛名を EP 刷する面を上にして、封筒の上の方か5記録紙トレイにつ 
きあたるまで差しこみ①、記録紙ガイドを封筒のち端に合わせます 

②。 



言己録用紙をセットするときは、言己録 
紙トレイの最大用紙量を示すマーク 
(了）や、トレイについているタブを 
超えないようにま意してください。記 
録用紙びをずざると、紙づまりの原因 
になります。 


最大用紙量マーク 


これで、封筒に印刷できるようになります。 
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専用紙に印刷する 

キヤノンの BJ プリンタ専用紙に EP 刷するときは、パッケージについ 
ているま意書きや説明をよくお読みになり、その指示にしたびってくだ 
さい。 

フイルムは、 EP 刷び終わった！5、インクび完全に乾いてか!5、重ねて 
ください。 EP 刷した面に普通紙(コーテイングされていない用紙)を置い 
てか5、重ねることをおすすめします。印刷したフイルムをクリアファ 
イルやプラスチック製のホルダに入れるときも同様にした方びよいでし 

ぶつ0 


記録用紙の種類 インクび乾くまでの時間(めやす) 


フオト光沢フイルム HG -2 日1_ 2分 

フオト光沢紙 GP -301 2分 

フオト光沢力ード FM -1 日1_ 2分 

OHP フイルム CF -102 _1曰分 

バックプリントフイルム BF -1 日2 1日分 


日 HP フイルム CF -1 02、バックプリントフイルム BF -1 02のセット 


OHP フイルムとバックプリントフイルムは、いちばん後ろに普通紙 
を1枚つけて記録紙トレイにセットします。フイルムを扱うときは、指 
紋がつかないように巧製の薄い手袋をはめてください。フイルムは記録 
妇 f 紙□で重な！5ないように、1枚印刷するたびに取り出します。このと 
き、 EP 刷面び原稿排紙トレイに触れないようにま意してください。 


バックプリントフイルムを平 S にする 


バックプリントフイルムを平5に伸ばすには、つぎのようにします。 
X 光沢のない面を上にして普通紙を重ねます。 

2 丸まっている方とは逆にフイルムを丸めます。 

強く丸めすざないでください。 

フイルムは直径約2〜 3 cm に丸めてください。 

^丸めた5、約5分間そのままにしておきます。 

輪ゴムなどで留めておくとよいでしよう。 



♦インクで B -30 本はを巧してしまつ 
たとを 

柔5かい巧を、水か食器用就剤を水 
で薄めた液に浸し、固くしぼってか5 
拭き取ってください。 


使用しないフィルムは、温度び1己 
で〜30での平5な場所に保管し、印 
刷するとをだけ保護パッケージか5取 
り出して < ださい。 

フィルムは、長時間にねたって i 己録 
紙トレイに置いたままにしないでくだ 
さい。ゴミやホコリびついて、巧刷品 
質び低下することびありまず。 

印刷したフィルムは、色あせするの 
で、日光に当てないでください。 
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卜光ミ尺紙 GP -301 のセツ 


2紙間選択レバーを上の位置 P にします。 

2 記録紙サポートを、止まるまで引き出します。 

^光沢のある面を上にして、フオト光沢紙をつきあたるまで記録紙卜 
レイに差しこみ、記録紙ガイドをフオト光沢紙の端に合わせます。 


高品位専用紙 HR - 101/101 S のセツ 


2紙間選択レバーを上の位置 P にします。 

2 記録紙サポートを、止まるまで引き出します。 

\ 光沢のある面を上にして、高品位専用紙をつきあたるまで記録紙卜 
レイに差しこみ、記録紙ガイドを記録用紙の端に合わせます。 


専用紙に付属しているクリーニンクシートの使い方 


フォト光沢紙 GP -301 や高品位専用紙 HR -1 01のパッケージには、 
クリーニングシートび付属しています。パッケージにはいっている紙を 
すべて使い切った！5、このクリーニングシートで B -30 の□ーラを清掃 
してください。□ーラについているホコリなどびとれ、紙づまりを防げ 
ます。 

% クリーニングシートの2枚のシールをはびします。 

2 シールび貼ってあった面を上に向け、シールび貼ってあった場所に 
近い端の方か！5、つきあたるまで記録紙トレイのち端に合わせて差 
しこみ①、記録紙ガイドをクリーニングシートの端に合わせます 

②。 

3 7ミ芝3'"ボタンを巧します。 

^1お;;義ボタンを巧します。 

夕 I キ□ク□-ラクリ-ニンク’' ) と表示されるまで、ボタンかボ 
タンを巧します。 

〇 S ボタンを巧します。 

ク U —ニングシートび給紙されます。ク U —ニングび終わると、ク 
U —ニングシートび排紙されます。 
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一 r 紙間選択レバーの調整」目-3ぺージ 


一 r 紙間選択レバーの調整」目-3ぺージ 



高品位専用紙 HR -101 S では、クリ 
一ニ ング シー トは別売です。 
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バナー紙(長尺紙)に印刷する 


ノけ一紙(長尺紙)は、等間隔にミシン目びはいった連続用紙で、図の 
ように最小2枚〜最大6枚までつなびった状態で EP 刷できます(目枚全体 
の長さは約 1782 mm です)。ミシン目にそって必要な長さに切って使 
つて < ださい。 


最大目枚 （1782 mm ) 


-297 m 


-最小2枚- 

心 


3.4 mm 


32 mm 


送り方向 


210 mm 



2目 mm 


2 B -30 を台の端近くに置き、 EP 刷されたノけ一紙び下に落ちるよう 
にします。 

記録紙サポートは、押しこんだ状態にします。 




3バナー紙をミシン目にそって必要な長さに切り離します。 

最大6枚までセツトできます。 
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♦バナー紙は1枚を分に 

予定の枚数に印刷び収ま5なかった 
場合を考えて、最後に予備の用紙を1 
枚つけてください。 

を白部分には印刷でをないのでま意 
して < ださい。 

♦インクの巧量 

バナー紙に印刷するときは、 BJ 力 
ートリツジにじゆラぶんなインクび残 
っているか5崔認して<ださい。インク 
の残量に不安びあるときは、新しい 
BJ カートリツジを使ってください。 

バナー紙には、色の薄い印刷のほう 
びをれいに仕上がります。 







































4 バナー紙を B -30 の後ろの平 5 な所に置きます。 



§ 1枚めと2枚めの間のミシン目を軽く巧り曲げます。 



〇バナー紙の1枚めのち端を記録紙トレイのち端に合わせ、つきあた 
るまで差しこみ①、記録紙ガイドをバナー紙の端に合わせます②。 



残りのノけ一紙び記録紙トレイの後 
ろに、まっすぐに置かれているか確認 
して < ださい。 

記録紙ガイドとバナー紙の端を 
1 mm 程度空けるようにします。 

ノ f ナー紙び、言己録紙トレイと記録紙 
ガイドのタブの下になつているのを確 
認してください。 


7コンピュータで、 EP 刷を開始します。 

印刷されたノくナー紙び、台の端から垂れ下びるようにしてくださ 
い。 
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カラー印刷するとさの注意 

カラー EP 刷するときは、つぎのようなま意び必要です。 


記録用紙について 


きれいにカラー EP 刷するためには、用途に最も適した記録用紙を選ぶ 
必要びあります。また、同じように EP 刷しても、記録用紙によって色び 
異なります。 


ンにごいて 


一 r 記録用紙の種類」目-2ぺージ 


B -30 は、最大1目70万色までの色調を再現できますび、実際に E 口刷 
できる色数は、アプリケーションによって異なることびあります。 

また、アプリケーションによっては、つざのようなカラー調整びでき 
るちのちあります。 

• 明度(輝獻では、色の明るさを調整します。 EP 刷した結果び、ディスプ 
レイでの色よりも明るいときや暗いときに調整します。 

• 色相では、色合いを調整します。 

くわしくは、そのアプリケーシヨンのマニュアルを参照してくださ 


し、。 


ディスプレイについて 


最適なカラー EP 刷を行うためには、24ビットのカラー表示び可能な 
ディスプレイとビデオカードを使ってください。くわしくは、ディスプ 
レイのマニュアルを参照してください。 


印刷時聞を短<するには 


カラー EP 刷では、非常に多くの情報を処理しなければな！5ないので、 
EP 刷に時間びかかりますび、つぎのよラにすると、 EP 刷時間を短くする 
ことびでさます。 

• コンピュータのメモリ容量を増やす。 

• CPU の処理速度び速いコンピュータを使う。 

• スクリ ー ンセーノ（一やメモリ常駐のアプリケーシヨン、他のアプリケ 
ーシヨンを終了する。 

• 色数を少なくする。 

• 絵や写真のサイズをルさくする。 

• 完成前のチェックのための印刷 （ ドラフト印刷)は、白黒か、才ートパレ 
ットの[ドラフト]で EP 刷する。また、記録用紙の設定も普通紙にして、 
普通紙に印刷する。 


ディスプレイでは、ホ、緑、青の光 
の組み台わせで色を表しています。プ 
リンタでは、シアン、イエ□一、マゼ 
ンタ、ブラックのインクの組み台ねせ 
で色を表していまず。 

B -30 は、一般的なディスプレイで 
の色に、できるだけ近い印刷びできる 
ように調整されていますが、ディスプ 
レイとプリンタでは色の表し方び異な 
るので、完全には同じ色にな5ないこ 
とびありまず。 


一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 
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インクを節約するには 


カラー EP 刷では、白黒印刷よりら経費(ランニングコスト)びかかりま 

すび、つざのようにするとインクを節約できます。 

• 完成前のチェックのための EP 刷（ドラフト EP 刷)では、フォト BJ 力ート 
リッジではなくカラー BJ カートリッジを使う。 

• 図表やグラフなどの色をつける部分は、塗りつぶさずに、斜線などのパ 
ターンにする。 

• なるべく白に近い薄い色を使う。たとえば、赤のげわりにピンクを使う 
と、ホと白(紙の色)のドットび交互にくり返されるので、ホで塗りつぶ 
すよりインクを節約できる。 

• 背景にはなるべく色をつけない。 

• ドラフト EP 刷のときは色をつけない。色をつけるのは、いちばん最後の 
E |] 刷のとさだけにする。 

• 複数のページを EP 刷する場合、使つているアプリケーションに複数の 
ページを縮小して1ページに巧刷する機能びあるときは、ドラフト EP 
刷のときはその機能を使って巧刷する。 
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BJ 力ートリッジ 

キヤノンでは、さまざまな EP 刷に対応するため、多数の BJ(Bubble 
Jet ) カートリッジを提供しています。ここでは、 BJ カートリッジの取 
り扱いやメンテナンスのしかた、目的に合った BJ カートリツジの選び 
方について説明します。 
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BJ カートリッジの 
取り扱いと保管 


B -30 を快適に使っていただくためにも、 BJ 力ートリッジの取り扱い 
と保管にはつぎの点にま意し、最適な EP 刷品質を保つようにしてくださ 


い。 

BJ 力ートリッジの保管 

• 室温で保管してください。 

• 子供の手び届かない場所に保管してください。もし誤って飲み込んだ 
ときは、ただちに医師の診断を受けてください。 

• B -30 に取り付ける直前まで、保護パッケージや保管箱か5取り出さな 
いで < ださい。 

• 保護キャップと保護テープをはずした!5、すぐに B -30 に取り付けてく 
ださい。 

• 交換のために取りはずした5、付属の BJ 力ートリッジ保管箱に入れて 
保管してください。 

• 必要なとき m 外は、 B -30 か5取りはずさないでください。 

• カラー BJ カートリッジやフォト BJ カートリッジは、すべてのインク 
タンクを取り付けた状態で使ってください。インクタンクを取りはず 
した状態で使うと、目づまりの原因となります。 

使用する期間 

• 開封した!5、インクタンクは目か月内に使い切ってください。 BJ 力 
-トリッジは1年仪内をめどに交換してください。 

取り巧い 

• 持つときは側面を持ってください。プリントへッドやその周り、底面や 
側面の金属部分や電極部分には、絶対に触れないでください。 

• 分解したり、インクを補充したりしないでください。 

• 落としたり振ったりしないでください。また、プリントへッドを下に向 
けて置かないでください。 BJ カートリッジのインクわ巧知良などにつく 
と、洗い落とすことは困難です。 

文字がかすれた0巧けた0してをれいに印刷でをないとを 

• プリントヘッドをクリーニングしてください。 

日回 m 上へッドクリーニングをくり返してもきれいに EP 刷できないと 
きは、ヘッドリフレッシングを行い、それでもきれいに印刷できないと 
さは、インクタンクや BJ カートリツジを交換して<ださい。 


この部分には触れない 
で < ださい。 



クリーニング方法一 r プリントヘッド 
のクリーニング」7-目ぺージ 
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目」カートリッジと 
インクタンク 


インクタンクには、それぞれの色のインクびはいっています。 BJ 力 
—トリッジは、インクタンクを取り付けるためのホルダとプリントへッ 
ドび一体になったものです。インクタンクを取り付けた BJ カートリッ 
ジを、 B -3 日本体に取り付けて使います。 

B -3 日には、つぎの BJ カートリッジやインクタンクを使えます。 

カラー BJ 力ート U ッジ 

カラーまたは白黒 EP 刷に使います。この BJ 力ートリツジには、ブラ 
ック、シアン、マゼンタ、イエ□一の4つのインクタンクを取り付けます。 


BJ 力ートリッジを長持ちさせるた 
めには、 「 BJ 力ートリッジの取り扱い 
と保管」 （7-2 ぺージ)のま意を守って 
<ださい。 

印刷時のエラーをな< し、をれいに 
印刷するためには、ここで紹介してい 
るキヤノンの BJ カートリツジとイン 
クタンクを使ってください。 


カラー BJ 力ート U ツジ BC -33 e ( B -30 に付属） 



ブラックインクタンク （ BCI -3 eBK ) 
シアンインクタンク （ BCI -3 eC ) 

マゼンタインクタンク （ BCI -3 eM ) 
イエ□—インクタンク （ BCI -3 eY ) 


この BJ 力ートリツジで使えるの 
は、 BCI -3 e シリーズのインクタンク 
だけでず。 


フォト BJ カートリッジ 


写真画質でカラー EP 刷できます。この BJ カートリッジには、フオト 
ブラック、フオトシアン、フオトマゼンタ、イエ□一の4つのインクタ 
ンクを取り付けます。 


フオト BJ 力ート U ツジ BC -34 e (別売） 



〇 I C ¢>1 〇 一 

Black I Cyan 

I 


，フォトブラックインクタンク 
( BCI -3 ePBK フォト） 

フォトシアンインクタンク 
( BCI -3 ePC フォト） 

フォトマゼンタインクタンク 
( BCI -3 ePM フオト） 

，イエ□ーインクタンク 
( BCI -3 eY ) 


この BJ 力ートリツジで使えるの 
は、 BCI -3 e シリーズのインクタンク 
だけでず。 


ブラック BJ カートリッジ 

白黒 EP 刷に使います。この BJ カートリッジには、ブラックインクタ 
ンクだけを取り付けます。 

ブラック BJ 力ート U ツジ BC -30 e (別売） 


I ブラックインクタンク 
( BCI -3 eBK ) 
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目 J カートリッジの 
ク U —こンクと交換 

いつもきれいに EP 刷するためには、 BJ カートリッジのプリントへッ 
ドをクリーニングしたり、古くなつた BJ カートリッジやインクタンク 
を交換することび必要です。 


BJ 力ートリツジやインクタンクの交換時期 


プリントヘッドび消耗したり、インクびなくなったときは、 BJ カー 
卜 U ッジやインクタンクを交換します。 

A — フトーンやグレースケールの画像をよく EP 刷する場合は、文字だ 
けの文書を EP 刷するときよりも大量のインクを使用するので、交換もひ 
んぱんになります。 

BJ カートリッジは、通常、つぎのような場合に交換してください。 
• 1年上使い続けているとき 

• 文字びかすれたり、欠けたりして、きれいに EP 刷できないとき 
• インクタンクにインクはあっても、 EP 刷されない色びあるとき 
インクタンクは、通常、つざのような場合に交換してください。 

• 目か月似上使い続けているとき 
• 何も印刷されないとき 

• EP 刷されない色びあるとき 

• LCD ディスプレイに、つぎのようなメッセージび表示されるとき 


[C インクがアリ7セン 

[ m インクがアリ7セン 

[ Y インクがアリ7セン 

[ K インクがアリ7セン 

LCD ディスプレイにこのよラなメッセージび表示されたときは、イン 
クタンクを交換して<ださい。 


C はシアン、 M はマゼンタ、 Y はイ 
エ□一、 K はブラックです。 

2つ ly 上のインクタンクび空になっ 
た場合、たとえばシアンとイエ□一び 
空になったときは、つざのように表示 
されます。 

[c Y インクカ’' アリ 7 セン 
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きれいに EP 刷できないのに、メッセージび表示されないときは、つぎ 


の順にチェックしてください。 


ノズルチ I ックパターンを印刷する。 
(^下欄） 


印刷がかすれた0 
巧けた0しているとを 


ヘッドクリーニングをする。 
(一7-目ぺージ） 






ノズルチ I ックパターンを印刷する。 
(^下欄） 


印刷びかすれた0 
巧けたりしているとをは 
くり返す （最高5 回まで） 


BJ 力ートリツジや 
インクタンクに問題 
はありません。 

E |] 刷の設定を変えて 
みて < ださい。 


>『潑 MultiPASS Suite 使用説明書』 



BJ 力ートリツジや 
インクタンクに問題 
はありません。 



ヘッドリフレッシングをする。 



B -30 に取り付けた BJ 力ートリツジのが態を調べるときは、ノズルチ 
エックノ くターンを EP 刷してください。 


ノズルチェックパターンを EP 刷すると、プリントへッドのノズルか5 


きちんとインクび出ているかどうかを確認できます。 
/ 77 ミ^'^ザタンを巧します。 

2 ミ^グボタンを巧します。 

17 リン タノス’' ル チェック 
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3 s ボタンを巧します。 

ノズルチェックパターンび印刷されます。 



ノズルチェックパターン 

ノズルチェックパターンびかすれた 
り欠けたりしているとさ、カラーで 
印刷されないときは、ヘッドク U — 
ニング、ヘッド U フレッシング、イ 
ンクタンクや目 J カート U ッジの交 
換などの対処を行つてください。 

卜7-己ぺージ） 


BJ カートリッジのプリントヘッド 
の位置 

縦の線び乱れているとさはプ U ント 
へッドの位置合わせをしてください。 
(一 7-1 日ぺージ） 


プリントへツドのクリーニンク 


BJ 力ートリッジのプリントへッドには、インクを記録用紙に吹きつ 
けるためのノズルびあり、きれいに EP 刷するためには、ときどきクリー 
ニングする必要びあります。 

EP 刷びかすれたり欠けたりしてきれいに EP 刷できなくなったときは、 
プリントへッドをクリーニングしてください。 

通常はへッドクリーニングを行います。へッドクリーニングは必要に 
応じて己回までくり返し、それでもだめなときは、ヘッドリフレッシン 
グをしてください。へッドリフレッシングをしてもきれいに EP 刷できな 
いときは、新品の BJ カートリッジやインクタンクに交換してくださ 
い。 

/ 7ミ芝 3'" ボタンを巧します。 

2 ンザタンを巧します。 

; I へッ K クリ-ニンク'' I または0ッ K リフレッシンク'' I と表示され 

るまで、° 8 〇ボタンかボタンを巧します。 

4 S ボタンを巧します。 

ク U —ニングび終わると終了を知らせる音び鳴り、スタンノ（イ状態 
に戻ります。 


印刷び薄いときは、印刷の濃度や速 
度を調整すると、きれいに印刷できる 
ことびあります。プリントヘッドをク 
リーニングずる前に、調整してみてく 
ださい。 

一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 

プリントへッドのクリーニングを行 
うと、少量ですびインクび使われま 
ず。ひんぱんにクリーニングすると、 
インクびなくなってしまラので、必要 
なとをだけにして<ださい。 

一巧 J 力ートリツジを交換する」 7-7 
ぺージ 

一 r インクタンクを交換する」 7-1 2ぺ 
-ジ 


3" ノスレチ I ックパターンを EP 刷して、きれいに EP 刷できるか確認し 
ます。 


一 r ノズルチェックノ く夕ーンの印刷」 7- 
己ぺージ 
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BJ カート ij ツジを交換する 


B J カートリツジはつぎのよラに交換します。 

交換の前に、必ず 「BJ 力ートリツジやインクタンクの交換時期」 （7-4 
ページ)をお読みください。 

/ B-3 日の電源びはいっているか確認します。 

2 原稿排紙トレイを開さます。 

^上カバーつまみを持ち上げて、上カバーを開きます。 

B -3 日のカート U ツジホルダび中央に移動します。 



新品の BJ カートリッジに交換する 
ときも、他の種類の BJ カートリッジ 
に交換するときも、手順は同じです。 

B -30 び印刷などの処理をしている 
ときは、 BJ カートリッジは交換しな 
いで < ださい。 

本体内部のフイルムケーブル、ガイ 
ドレール、丸い軸、他の金属部分に触 
れないでください。印刷品位の低下の 
原因になる場合びあります。 



フイルムケーブル 


4 カートリツジホルダの青色のカートリツジ固定レノ(一をゆつくりと 
持ち上げ、 BJ カートリッジを取りはずします。 



夕新しい BJ カートリッジをパッケージか5取り出し、オレンジ色の 
保護キヤップ①と保護シール②を取りはずします。 



♦取0はずした BJ カート U ツジは 

使い終わった BJ カートリツジは、 
地域の条例にしたびって処分してくだ 
さい。インクび巧服などにつくと落ち 
にくいので、ま意してください。 

まだ使用できるときは、付属の保管 
箱に入れて保管してください。入れて 
おかないと、インクび乾いて後で使え 
な<なつてしまいまず。 



取りはずした保護キャップと保護シ 
—ルは、もラー度 BJ 力ートリッジに 
取り付けたりせずに、捨ててくださ 
い。 

BJ カートリッジは、保護キャップ 
と保護シールを取りはずした!5、ずぐ 
に B -30 に取り付けてください。 
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6 BJ 力ートリッジをカートリツジホルタに挿入し、力ートリッジ固 
定レバーを止まるまで巧し下げて固定します。 


7 BJ カートリッジか52つのオレンジ色のカバーを、タブを巧しな 
び5取りはずします。 



S インクタンクを BJ カートリッジに取り付けます。 

カラーまたはフオト目 J カート U ッジでは、各色のインクタンクの 
取り付け位置は決まっています。必ず、つぎのように正しい位置に 
取り付けてください。 

^カラー、フオト BJ 力ートリツジの 
T ： インクタンクのス□ットの位置 


イエ □— 
マゼンタ 
シアン 
ブラック 



■市 

—□— 

有 

1 R 

1 网 C 

1 〇 

P = 

1 

\~€ ■ 

lagenta Yellow 


Q 

Q 

F 3 

叫 
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インクタンクの、インクの出□部分 
には触れないでください。 

インクび巧服などにつくと落ちにく 
いので、を意してください。 

参 BJ カート U ツジだけを交換すると 
を 

新しい BJ 力ートリツジに今まで使 
つていたインクタンクを取り付けま 
ず。インクタンクは、ちか 5 左に正し 
い順序で取り付けてください。 
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新しいインクタンクのときは、オレンジ色のテープを引っ張って保 
護フイ J レムをはびし①、図のように保護キヤップを取りはずします 
②。 



•新しいインクタンクを取り付けると 
を 

新しいインクタンクか5保護フィル 
ムをはびすとをは、ラベルびはびれな 
いようにま意してください。 

はびした保護フィルムや保護キヤッ 
プは、もう一度インクタンクに取り付 
けたりせずに、捨ててください。 

インクタンクの、インクの出□部分 
には触れないでください。 


9 BJ カートリッジのス□ットにインクタンクを差しこみ、カチッと 
音びするまで巧しこみます。 

カラーまたはフォト BJ 力ート U ッジの場合は、いちばん右のスロ 
ットから取り付けます。 



10 カラーまたはフォト BJ 力ートリツジの場合は、残りのインクタ 
ンクを取り付けます。 

右から左へ順番に、各色ごとに正しいス□ットに、取り付けてくだ 
さい。 


XI 上カバーを閉じます。 

カート U ツジホルダび本体内部のホームポジションに戻り（その間 
は[力ート U ツジガモド U マス]と表示されます)、その後、プ U ン 
卜へツドのク U —ニングび行われます(約2日秒かかります)。 

t 2 原稿排紙トレイを閉じます。 

jf ^プリントヘッドの位置を合わせます(一次ページ)。 


動いているカートリツジホルダを手 
で止めたり、無理に動かさないでくだ 
さい。故障の原因になります。 

B -30 の電源コードを巧くときは、 
カートリツジホルタびホームポジショ 
ンに戻り、スタンバイ状態 ( LCD ディ 
スプレイに日付と受信モードが表示さ 
れまず）になるまで、待ってくださ 
い。ホームポジションに戻っていない 
と、 BJ 力ートリツジのインクび乾い 
てしまいます。 
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プリントヘッドの位置合わせ 


BJ カートリッジを交換した5、 EP 刷する前にプリントへッドの位置 
合わせをしてください。 

/ 7ミ^3^ザタンを巧します。 

2 1お含グボタンを巧します。 

I プリンタノス''ルチ I ック I 

^ [ヘッドイチチョウセイ]と表示されるまで、。 7 8 〇ボタンか 。 2 cp 
ボタンを巧します。 

I へット’'イチチョウセイ 

4 S ボタンを 2 回巧します。 

I キホンカイソ’'ウ K 1\。夕-ン 

つざのような基本解像度パターンび印刷されます。 


( B 1)-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 〇 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

III III III III III III III III III III 111 III III 111 III 

( B 2 ) -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 〇 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

111 111 III III III 111 III III III ill III 111 III III 



I キホンカイソ’'ウ K ヘン〕ウ 

4 S ボタンを巧します。 

I キホンカイソ’'ウ K B 1: 0 

^ ° 8 〇ボタンか02く P ボタンを巧して、もっともきれいな B 1 パター 
ンの値を選びます。 

印刷された基本解像度パターンを見て、旧 1) の- 7 から +7 のパタ 
ーンの中で、もっとも上下の線びズレていないものを選びます。 

I キホンカイソ’'ウ K B 1: +3 1 (例） 

〇 S ボタンを巧します。 

[1^ ウ□クシ 7 シタ 

I キホンカイソ’'ウ K B 2: 01 

7 ° 8 〇ボタンか °2 cp ボタンを巧して、もっともきれいな B 2 パター 

ンの値を選びます。 
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B ] パターンと同様に、旧 2) の-7から+7のパターンの中で、もつ 
とも上下の線びズレていないちのを選びます。 

(キホンカイソ、’ゥ K B 2: +2] (例） 

S S ボタンを2回巧します。 

I 〕ウカイソ’'ウ K 夕-ン 



I 〕ゥヵイソ’’ゥ K ヘン〕ゥ 

9 S ボタンを巧します。 

I 〕ゥヵイソ’、ゥ K B 1: 01 

10 ° 8 〇ボタンか °2 cp ボタンを巧して、もっともされいな B 1 パタ 
ーンの値を選びます。 

印刷された高解像度ノく夕ーンを見て、旧1 ) の-1から+1のノく夕一 
ンの中で、 もっとち上下の線びズレていないちのを選びます。 

I 〕ウカイソ’、ウ K B 1: +11(例） 

XX S ボタンを巧します。 

I トウ□クシ 7 シタ 

I 〕ゥヵイソ、、ゥ K B 2: 01 

X 2 ° 8 〇ボタンか °2 cp ボタンを巧して、もっともきれいな B 2 パタ 
ーンの値を選びます。 

目]パターンと同様に、 （ B 2) の-1から +] のパターンの中で、ちっ 
とも上下の線びズレていないものを選びます。 

トウカイソ’'ウ K B 2: +1] (例） 

jf 3 S ボタンを巧します。 

プ U ントへッドの位置合わせび設定されます。 

^午ホンカイソ'' リト’ A ターソ 

(§) ボタンを巧します。 

1 0 3/2 4 FAX/TELI (例-スタンバイ状態） 
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インクタンクを交換する 


ここでは、 BJ カートリッジは取り付けたまま、インクタンクだけを 
交換する方法について説明します。 

交換の前に、必ず 「 BJ カートリッジやインクタンクの交換時期」 (7-4 
ページ)をお読みください。 

BJ 力ートリッジの交換については旧 J 力ートリッジを交換する」 （7- 
7ページ)をお読みください。 

% B -30 の電源びはいっているか確認します。 

2 原稿排紙トレイを開さます。 

\ 上カバーつまみを持ち上げて、上カバーを開きます。 

B -3 日のカート U ツジホルダび中央に移動します。 



タタブを巧しなび5、インクタンクを取りはずします。 



夕新しいインクタンクか5オレンジ色のテープを引っ張って保護フィ 
ルムをはびし①、図のよラに保護キヤップを取りはずします②。 


この面を強く}甲さな 
いで < ださい。 
インクび飛び出すこ 
とびありまず。 



インクタンクは、空になった5ずぐ 
に交換してください。 

B -30 び印刷などの処理をしている 
とさは、インクタンクは交換しないで 
<ださい。 

本体内部のフィルムケーブル、ガイ 
ドレール、丸い軸、他の金属部分に触 
れないでください。印刷品位の低下の 
原因になる場合びありまず。 



B J カートリッジは取り出さない 
で、インクタンクだけ取りはずしてく 
ださい。 

カラー BJ 力ートリッジ、フオト BJ 
力ートリッジのインクタンクは、一度 
に2つ ly 上取りはずさないでくださ 
い。ス□ットをまちびえると、正しく 
カラー印刷されません。 

♦インクた < 巧つているインクタンクを 
取りはずすとを 

カートリッジごと取りはずし、その 
まま付属の保管箱に入れて保管してく 
ださい。そラしないと、インクわ S 乾い 
て後で使えなくなってしまいまず。 

使い終わったインクタンクは、地域 
の条例にしたびって処分してくださ 
い。 

インクが巧服などにつくと落ちにく 
いので、ま意してください。 

•新しいインクタンクを取り付けると 
を 

保護フィルムをはびすとをは、ラべ 
ルびはがれないようにま意してくださ 
い。 

はがした保護フィルムや保護キャッ 
プは、もう一度インクタンクに取り付 
けたりせずに、捨ててください。 

インクタンクの、インクの出□部分 
には触れないでください。 
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6 BJ カートリッジのス□ットにインクタンクを差しこみ、カチッと 
音びするまで巧しこみます。 



7カラーまたはフォト BJ カートリッジで他のインクタンクも交換す 
るときは、各色ごとに正しいス□ットに取り付けてください。 

S 上カバーを閉じます。 

カート U ッジホルダび本体内部のホームポジションに戻り（その間 
は「力ート U ッジガモド U マス」と表示されます)、その後、プ U ン 
卜へッドのク U —ニングび行われます(約2日秒かかります)。 


9原稿排紙トレイを閉じます。 

XO プリントヘッドの位置を合わせます卜 7 -1〇ぺージ)。 


BJ 力ートリツジの保管 


カラー、フォト BJ カートリッジのイ 
ンクタンクのス□ット位置 



イエ □— 

マゼンタ 
シアン 
ブラック 

動いているカートリッジホルダを手 
で止めたり、無理に動かさないでくだ 
さい。故障の原因になります。 

B -30 の電源コードを巧くときは、 
力ートリッジホルタびホームポジショ 
ンに戻り、スタンバイが態 ( LCD ディ 
スプレイに日付と受信モードび表示さ 
れます）になるまで、待ってくださ 
い。ホームポジションに戻っていない 
と、 BJ カートリッジのインクび乾い 
てしまいまず。 


BJ カートリッジか5保護キャップや保護シールを取りはずした後 
は、目づまりなどを防ぐために、プリントヘッドが乾燥しないように注 
意してください。 

B -30 に取り付け5れている BJ 力ートリッジは、本体ち側のホームポ 
ジシヨンに自動的に移動し、乾燥しないように保護されます。 

使用中の BJ 力ートリッジを B -30 か！5取りはずしたときは、付属の 
BJ 力ートリッジ保管箱に保管してください。 

X BJ カートリッジのラベル面を正面に向け、プリントヘッドを下に 
して、 BJ カートリッジ保管箱に入れます。 
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8 章 

清掃と輸送 

この章では、日常のお手入れと輸送するときの徊包について説明しま 
す。 

定期的に清掃すれば、快適に使い続けることびできます。 
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清掃する 

いつちいいコンディシヨンでお使いいただ<ために、定期的に清掃を 
行ってください。清掃するときは、つぎの点にま意してください。 

電源コードを抜くと、メモリ内のファクスはすべて消去されます。 

清掃する麵こ、メモ U に保をされているファクスをすべて印刷して 
ください。 LCD ディスプレイに「ダイコウジュシンシマシタ」や 
「ファイルジュシンシマシタ」と表示されているときは、メモ U に 
保存されているファクスを印刷してください。 

送信待ちのファクスびあるときに目-3日の電源を切った場合は、清 
掃後にもう一度原稿をセットし、送信の操作を行ってください。 
清掃にはティッシュペーノ v°— やペーノ v°— タオルは使わないでください。 
部品に紙の粉び付いたり、静電気の原因になることがあります。 


本なか側の清掃 


本体外側は、つざのように清掃してください。 

% B -30 か5電源コードを巧きます。 

2 柔らかい巧を、水か食器用洗剤を水で薄めた液に浸し、固くしぼつ 
てか5ていねいに本体外側を拭きます。 

\ 電源コードを接続します。 


本が内部の清掃 


インクの巧れや紙の粉などび本体内部にたまると、きれいに印刷でき 
なくなることびあります。つざのように本体の EP 刷部分を定期的に清掃 
して < ださい。 

% B -30 か5電源コードを抜きます。 

2 原稿排紙トレイを開さます。 

^上カバーつまみを持ち上げて、上カバーを開きます。 

4 柔5かくて乾いた、糸くずのでない、きれいな巧を使って、下図の 
^■部分のインクの巧れや紙の粉を取り除きます。 

カート U ッジす〇レダに触れないように注意してください。 
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一 r メモリでの受信」 4-9 ぺージ、「メ 
モリに保存されているファクスを印 
刷、削除する」 4- 10ページ 


ベンジン、シンナー、アルコールな 
どの揮発性の化学薬品は使わないでく 
ださい。本体び変色したり、故障の原 
因になります。 



上カバーつまみ 


本体内部のフィルムケーブル、ガイ 
ドレール、丸い軸、他の金属部分に触 
れないでください。印刷品位の低下の 
原因になる場合びあります。 



ガ仆レ-ルフィルムトブル 
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§ 上カバー、原稿排紙トレイを閉じ、電源コードを接続します。 


スキャナ部の清掃 


スキャナ部は、つぎのように定期的に確認し清掃してください。 

X B -30 か5電源コードを抜きます。 

2 原稿排紙トレイを開さます。 

^操作パネルをゆっくりと手前に引いて開きます。 

义柔！5かくて乾いたきれいな巧で、分離□ーラと分離ガイドの巧れを 
拭きとります。 

白いシートとスキャンガラスは、水で湿5せ固くしぼった巧で巧れ 
を落としてか！5、柔5かくて乾いた巧で拭きとります。 

分離ガイド 

白いシート 
スキャンガラス 

分離□—ラ 

§ 操作パネルの裏側や分離□-ラの周りも、柔5かくて乾いた巧で清 
掃します。 


〇清掃び終わった！5、操作パネルをゆっくり閉じて、カチッという音 
びするまで中央部を巧し、しっかりと閉じます。 

7 原稿排紙トレイを閉じ、電源コードを接続します。 





スキャナ部び巧れていると、送信、 
コピー、スキャンした画像びミちれま 
す。 


操作パネルは、少ししか開をませ 
ん /。 

スキャナ部を傷つけないように、必 
ず柔5かい巧を使ってください。 

静電気による故障の原因になるの 
で、ティッシュぺーパーやぺーパータ 
オルは使わないでください。 


この部分のミちれやほこり、紙の粉に 
よってち、送信、コピ ー 、スキヤンし 
た画像び巧れます。 


カチッと音びずるまでしっかり閉じ 
て<ださい。をちんと閉じていない 
と、正常に動作しません。 
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輸送するとさの捆包 

B -30 を輸送するときは、輸送中に破損したり故障したりしないよう 
に、つぎのように徊包してください。 

/ BJ 力ートリツジを取りはずし、付属の BJ 力ートリツジ保管箱に入 
れます。 

2 電源コードを抜きます。 

!モジュラージヤツクコード、コンピュータと接続しているパラレル 
ケーブルや USB ケーブルを取りはずします。 

子電話、留守番電話を取り付けているときは、それも取りはずしま 


す。 

义原稿トレイ、記録排紙トレイを取りはずします。 

^ 原稿排紙トレイを閉じます(取りはずす必要はありません)。 

〇購入時に取りはずした徊包材を取り付け、 B - SO 本体と付属品を、 
箱に収めます。 


♦元の箱やお包がびないとを 

適当な大きさの丈夫な段ボール箱に 
入れて、一般の発泡スチ□ールやビニ 
—ル袋などの姻包材を使い、中で本体 
びガタガタしたり、輸送のショックで 
破損、故障しないように、しっかりと 
個包してください。発泡スチ□ールな 
どの小さな姻包材を使うときは、 B - 
30の中にはいりこまないように、先 
に B -30 本体をビニール袋などで包ん 
で < ださい。 
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9 章 

困ったとさは 

操作びうまくいかないとき、動作びおかしいときなどは、この章の説 
明にしたびって対処してください。 

A ミち意 

B -30 本体か5変な音や煙び出ていたり、変なにおいびするときは、 
すぐに電源コードを電源コンセントか！5巧いて電源を切り、お買い求め 
の販売店またはキヤノンお客様相談センタート裏表紙)に連絡してくだ 
さい。絶対にご自分で修理、分解しないでください。 
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どうしても問題び 
解決しないとさ 

この章の説明にしたびって対処してみても、どうしてもうまくいかな 
かったときは、お買い求めの販売店またはキヤノンお客様相談センター 
(^裏表紙)に連絡してください。 

キヤノンヴポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サボー 
卜を提供できるようにトレーニングされております。キヤノン製品を使 
っていて困ったことびありました5、お気軽にお問い合わせください。 

連絡の前に、あ！5かじめつぎのことをメモしておいてください。 
•装置名一 Mu 怕 PASS (マルチパス） B -30 

•シリアルナンパ’一(機体番号: B -30 本体の背面のラベルに書かれてい 
ます。） 



シリアルナンバー 


• Mu 怕 PASS Suite のパ’ージョン 

(MultiPASS Suite を使っていない場合は、必要ありません） 

• お買い求めの販売店名 
• トラブルのくねしい状況 

•この章の説明にしたびって対処したことと、その結果(複数ある場合は 
すべて） 
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A 江后、 

B -30 をご自分で修理、分解する 
と、保証期間中でも保証び受け5れな 
<なります。 


MultiPASS Suite のパージョンの 調 
ベ方一 『^MultiPASS S 山 te 使用 
説明書』 
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自動給紙装置 ( ADF ) の原稿や記録紙トレイの記録用紙び途中でひっか つまった紙は、電源を入れたままで 

かったり、つまったときは、つざのようにして取り除いてください。 取り除をまず。 


たとを 


自動給紙装置 ( ADF ) で原稿びひっかかったり、つまったりすると、 
LCD ディスプレイに、 I ゲン]ウヲチェック ) と表示されます。この 
ときは、つぎのよラにして取り除いてください。 

X 紙づまりしてもまだ原稿び送5れつづけているときは、 CD ボタン 
を巧します。 


2 複数の原稿をセットしていたときは、し、つたん全部取り出します。 
^操作パネルをゆっくりと手前に引いて開きます。 



4 つまった原稿をゆっ<りと引さ出します。 

どちらの方向でち、引さ出しやすいちに引さ出してください。 



操作パネルを開かずに原稿を弓怯出 
そうとずると、原稿び破れたり、ミちれ 
たりずることびあります。 


♦原稿をラま<引を出せないとを 

無理に引っぱると、破れる恐れびあ 
ります。そのままの状態で、お買いホ 
めの販売店またはキヤノンお客様相談 
センタート裏表紙)に連絡してくださ 
い。 


^ 操作パネルをゆっくり閉じて、カチッという音びするまで中央部を 
巧し、しっかりと閉じます。 

〇 0ボタンを巧します。 


カチッと音びするまでしっかり閉じ 
て<ださい。さちんと閉じていない 
と、正常に動作しません。 
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記録排紙□で記録用紙がつまつたとき 


記録排紙口で記録用紙びひっかかったり、つまったりすると、 LCD デ 
ィスプレィに、0□クシカ' ツ7リ7シタ ] と表示されます。このときは、 
つぎのよラにして取り除いてください。 

% 図のように、つまった記録用紙をゆっくり引き出します。 



ス記録紙トレイにセツトされている記録用紙の束をいったん取り出 
し、セツトしなおします。 

最大用紙量のマーク(了)を超えないように注意してください。 

3 0ボタンを巧します。 

Windows アプリケーションから印刷していたときは、コンピュー 
夕の画面の表示にしたびってください。 
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ファクス受信中に 記録 用紙びつまつ 
たとをは、受信したファクスはメモ U 
に保存されています。つまった 記録 用 
紙を取り除いて©ボタンを}甲すと印 
刷されまず。 
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BJ 力ートリツジ付おで記録用紙がつま 


BJ 力ートリツジ付近で記録用紙びひっかかったり、つまったりする 

と表示されます。 


と、 LCD ディスプレイに I 力-トリツシ’シ' ヤム 


このときは、つぎのように対処してください。 

I 上カバーつまみを持ち上げて、上カバーを開きます。 

目-3日のカート U ッジルダび中央に移動します。 



2 BJ 力ートリツジ付近につまっている記録用紙を、記録紙トレイ側 
か！5引き出しやすいようにできるだけ平5にします。 



'つまっている記録用紙を、 
後ろ側か5引を出しやす 
いように平5にします。 


3 

4 記録紙トレイか！5、つまっている記録用紙をゆっくり引き出しま 
す。 



^ 0ボタンを巧します。 

Windows アプ U ケーシヨンから印刷していたときは、コンピュー 
夕の画面の表示にしたびってください。 


ファクス受信中に記録用紙びつまっ 
たとをは、受信したファクスはメモ U 
に保存されています。つまった記録用 
紙を取り除いて0ボタンを}甲ずと印 
刷されます。 

動いているカートリッジホルダを手 
で止めたり、無理に動かさないでくだ 
さい。故障の原因になります。 

本体内部のフィルムケーブル、ガイ 
ドレール、丸い軸、他の金属部分に触 
れないでください。印刷品位の低下の 
原因になる場合びあります。 



フイルムケーブル 


言己録用紙がちざれたときは、ピンセ 
ットなどで切れ端を取り除いてくださ 
し、。 
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国 Ei きは 


























うまく送られない 

記録紙トレイにセットした記録用紙びうまく送！5れないときは、つぎ 
の項目をチェックしてみてください。 


記録用紙がはいつていかない 


記録紙トレイにセツトされている枚数び多すざませんか？ 

記録用紙の量び最大用紙量のマーク(了)を超えないようにを意し 
て < ださい。 

記録紙トレイにセツトできる枚数は、普通紙では]日日枚までで 
す。無理に押さえつけてつめこまないでください。 

記録用紙び記録紙トレイに正しくセツトされているか確認してくださ 
い。 


斜めに印刷される 


記録用紙の束のち側び記録紙トレイのち側にそろい、記録紙ガイドび記 
録用紙のち側に合わされているか確認してください。 

記録排紙□にゴミや異物び付着していないか確認してください。 


何议か重なって送 S れる 


記録用紙が記録紙トレイに正しくセツトされているか確認してくださ 
い。 

記録用紙どうしびくっついていないか確認してください。 

言己録用紙を記録紙トレイにセツトするときは、よくさばしてからそ 
ろえてセツトしてください。 

記録紙トレイにセツトされている枚数び多すざませんか？ 

記録用紙の量び最大用紙量のマーク(了)を超えないようにを意し 
て < ださい。 

記録紙トレイにセツトできる枚数は、普通紙では]日日枚までで 
す。無理に押さえつけてつめこまないでください。 

記録紙トレイに種類の違う記録用紙びセツトされていませんか？ 

言己録紙トレイには、一種類の記録用紙だけをセツトしてください。 
また、記録用紙び条件に合っているか確認してください。 


OHP フイルムやバックプリントフイルムがうまく送 S れない 


記録紙トレイにセツトされている枚数び多すざませんか？ 

記録紙トレイにセツトできる枚数は、日 HP フイルムは3日枚まで、 
バックプ U ントフイルムは10枚までです。 


セツトでをる枚数^6-4ぺージ 


一『マルチパス B -30 の羅針盤』、本書 
r 目章記録用紙のセツトと印刷」 6-1 ぺ 
-ジ 


一『マルチパス B -30 の羅針盤』、本書 
r 目章記録用紙のセツトと印刷」 6-1 ぺ 
-ジ 


セツトでをる枚数^6-4ぺージ 


一 r 記録用紙の種類」目-2ぺージ、「プ 
リンタ仕様」 10-23 ぺージ 


セツトでをる枚数^6-4ぺージ 
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紙づまりがたびたび起こる 


記録用紙そのものに問題びある可能性びあります。 一 r 記録用紙の種類」目-2ぺージ、「プ 

記録用紙び条件に合っているか確認してください。また、記録用紙 リンタ仕様」 10-23 ページ 

ど5しびくっつかないように、よくさばいてからそろえて記録紙卜 
レイにセツトしてください。 


封筒が送 S れない 


封筒が記録紙トレイに正しくセットされているか確認してください。 

封筒は、一度に]日枚までセットできます。 

コンピュータの用紙の設定で、正しい封筒サイズび選ばれているか、確 
認してください。 

封筒の種類は、条件に合っていますか？ 

印刷でさる封筒は、つぎのとおりです。 

ミ羊形4号 （23 己 X 10己 mm ) 

洋形6号 （19 日 X 98 mm ) 

封筒のフタびそったり、ふく5んだりしていませんか？ 

ペンの軸などの丸いものでしごいてまつすぐに伸ばしてください。 


一 r 封筒に印刷する」目-目ぺージ 

一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 

一 r 記録用紙の種類」目-2ぺージ、「プ 
リンタ仕様」 10-23 ぺージ 
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ファクスを 
送信でさない 

ファクスの送信がうまくいかないときは、つざの項目をチェックして 
みて < ださい。 


ファクスを送信でをない 


電話回線の種類(プッシュ回線かダイヤ J レ回線)は正しく設定されていま 
すか？ 

使用する電話回線の種類に合わせて設定してください。電話回線の 
種類びわからないときは、最寄りの NTT にお問い合わせくださ 
し、 ]] 6番(無料)で調べてもらえます。 

原稿は自動給紙装置 ( ADF ) に正しくセットされていますか？ 

原稿をいったん全部取り出し、セットしなおしてください。 

紙間選択レノ く一は原稿の種類に合わせて設定されていますか？ 
操作ノてネルは閉まっていますか？ 

指定したワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルには、ファクス番号び登録 
されていますか？ 

登録内容を確認してください。 

ファクス番号は正しいですか？ 

確認して、もう一度かけなおしてください。 

送信巧のファクス機器の記録用紙びなくなっていませんか？ 

送信先に連絡して、確認してもらってください。 

カラー対応ではないファクス機器に、カラーで送信していませんか？ 
カラーに対応していないファクス機器にカラーで送信しようとする 
と、 LCD ディスプレイに「シ□ク□モードデヤ U ナオシ」と表示さ 
れ、送信されません。白黒で送信しなおしてください。 

カラーダイレクト送信の設定をすると、カラーに対応していないフ 
ァクス機器には、自動的に白黒に変換して送信されるようになりま 
す。 

メモリか5別のファクスを送信中ではありませんか？ 

それらの送信び終わるまで、待ってください。 

送信時に通信エラーび発生した可能性びあります。 

通信管理レポ ー トを印刷し、 エラーコー ドを調べてみてください。 
電話回線に異常びある可能性びあります。 

(§) ボタンを押すか、子電話の受話器を取って、発信音び聞こえ 
るか確認してください。聞こえないときは、最寄りの NTT に連絡 
して < ださい。 

送信巧のファクス機器び G 3 対応かどうか確認してください。 
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一 『マルチパス B -30 の 羅針盤』、 本書 
情話回線の種類を設定する」1 -7 ぺ一 
ジ 


^「原稿をセットする」己-4ページ 


カラーダイレクト送信の設定^「「送信 
機能設定」メニュー」1 0- 已ぺージ 


一 r 通信管理レポート」 2-1 4ぺージ、 
r メッセージとその内容」 9-24 ぺージ 


MultiPASS B-30 使用説明書 










送信したフアクスが巧れている 


送信巧のファクス機器に原因びあるかもしれません。 

B-3 日で コピーを とってみてください。 コピーび されいにとれれ 
ば、送信先のファクス機器び原因と思われます。送信先に連絡し 
て、ファクス機器を点検してもらってください。 

原稿は自動給紙装置 ( ADF ) に正しくセットされていますか？ 

原稿をいったん全部取り出し、セットしなおしてください。 


ECM モードで送信でをない 


ECM モードになつていますか？ 

ECM 送信に設定されているか確認してください。 

送信巧のファクス機器は ECM に対応していますか？ 

対応していないときは、エラーチェックは行われずに、標準モード 
で送信されます。 


送信時にたびたびエラーが発をずる 


電話回線や接続の状態びよくない可能性びあります。 

Desktop Manager のロアクス送信の詳細設定]画面か、 B-3 日本 
体の「システム管理設定」メニューで、「送信開始速度」の設定を遅く 
してみて < ださい。 


^「原稿をセットする」已 -4 ページ 

ECM 送信一 『^MultiPASS Suite 
使用説明書』、本書 IT 送信機能設定」メ 
ニュー」 10- 己ぺージ 


送信開始速度一 『^MultiPASS 
Suite 使用説明書』、本書 IT システム管 
理設定」メニュー」1 0-7 ぺージ 


MultiPASSB-30 使用説明書 
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ファクスを 
受信でさない 

ファクスの受信がうまくいかないときは、つざの項目をチェックして 
<ださい。 


自動でフアクスを受信でをない 


受信モードは正しく設定されていますか？ 

ファクスを自動で受信するためには、受信モードび自動受信モー 
ド、留守 TEL 接続モード、 FAX/TEL 切り替えモードのどれかに設 
定されていなければなりません。正しく設定してください。 

留守 TEL 接続モードに設定している場合は、留守番電話び接続され 
ていることと、電話び留守番電話の状態になっていて、応答メッセ 
ージび正しく録音されていることを確認してください。 

メモリにファクスび残っていて、空きびない可能性びあります。 

メモ U 内のファクスを、印刷または削除して<ださい。 

Desktop Manager で、受信したファクスをコンピュータに送るよう 
に設定していませんか？ 

Desktop Manager で設定を確認してください。 

受信時に通信エラーび発生した可能性びあります。 

LCD ディスプレイにエラーメッセージび表示されていないか、調 
ベてみてください。 

また、通信管理レポートを印刷し、エラーコードを調べてみてくだ 
さい。 

記録紙トレイに記録用紙びはいっているか、確認してください。 
モジュラージャックコードびしっかり接続されているか、5崔して<だ 
さい。 

送信側のファクス機器びファクス呼び出し音 ( CNG 信号)を送信してい 
ない可能性びあります。 

B-30 は、ファクス呼び出し音によって、ファクスび送信されてき 
たことを検知しています。送信側のファクス機器びファクス呼び出 
し音を送信できないときは、手動受信するか、 FAX/TEL 切り替え 
モードで「呼び出し後の動作」を慢信」に設定してください。 
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一 r ファクス受信モードの種類」 4-2 ぺ 
-ジ 


一 r メモリに保存されているファクス 
を巧刷、削除する」 4-10 ページ 


- r^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 

一 r 通信管理レポート」 2-1 4ぺージ、 
r メッセージとその内容」 9-24 ぺージ 


手動受信一 r 手動受信モード」4-目ぺ 一 
ジ 

呼び出し後の動作 ^^ MultiPASS 
Suite 使用説明書』、本書 IT 受信機能設 
定」メニュ ー 」10-目ぺージ 


MultiPASS B-30 使用説明書 










手動でフアクスを受信でをない 


ボタンを巧すか、リモ ー ND を巧す前こ、受話器を戻しませんで 
したか？ 

受話器を戻す前に、こ玄^ボタンを押すか、 U モート ID を押してく 
ださい。 


受信したフアクスの画質が悪い 


記録紙トレイにセツトされている記録用紙び条件に合っていますか？ 

B-3 日で使用できる記録用紙かどうか確認してください。 

送信側のファクス機器に原因びあるかもしれません。 

ファクスの画質は、通常、送信側のファクス機器によって決まりま 
す。送信してさた相手に連絡して、読み取り部や原稿カバーび巧れ 
ていないか点検してちらってください。 

ECM モードになつていますか？ 

ECM 受信に設定されているか確認してください。 

電話回線や接続の状態びよくない可能性びあります。 

ECM 受信すると解決する場合もありますび、電話回線の状態びよ 
くないときは、再送信してもらった方びいいでしよう。 
プリントへツドび目づまりしていませんか？ 

プ U ントへツドをク U —ニングしてください。 


受信したフアクスがまつた< EP 刷されない 


BJ カートリッジを取り付けるときに、オレンジ色の保護テープをはび 
しましたか？ 

保護テープは必ずはびしてください。 

BJ カートリッジやインクタンクは、正しく取り付け5れていますか？ 

正しく取り付けられているか確認してください。 

プリントへッドび目づまりしていませんか？ 

プ U ントへッドをク U —ニングしてください。 

BJ カートリッジやインクタンクび、交換時期にきている可能性びあり 
ます。 

交換時期かどうか調べてください。 

Desktop Manager で、受信したファクスをコンピュータに送るよう 
に設定していませんか？ 

Desktop Manager で設定を確認してください。[ファクス設赶 
画面の[ファクス受信]タブで、[コンピュータ起動時]の設定を[フ 
ァクスをアップ□ー ド]にしているときは、受信したファクスは印 
刷されずにコンピュータに送られます。コンピュータに送らずに 
目-3日で印刷するとさは、[ファクスを印刷]に設定してください。 
すでにコンピュータに送られたファクスは、 Desktop Manager 
で印刷して < ださい。 


MultiPASSB-30 使用説明書 


手動受信一 r 手動受信モード」4-目ぺ一 
ジ 


一 r 記録用紙の種類」目-2ぺージ、「プ 
リンタ仕様」 10-23 ぺージ 


ECM 受信一 『^MultiPASS Suite 
使用説明書』、本書 rr 受信機能設定」メ 
ニュ ー 」10-目ぺージ 


一 r プリントへッドのクリーニング」 7- 
6ぺージ 


一巧 J 力ートリツジを交換する」 7-7 
ページ、「インクタンクを交換ずる」 7- 
12ぺージ 

一 r プリントへッドのクリーニング」 7- 
目ぺージ 


^「8」カート11ツジやインクタンクの 
交換時期」 7-4 ぺージ 


一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 
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ECM モードで受信でをない 


送信側のファクス機器は、 ECM に対応していますか？ 

対応していないとさは、エラーチェックは行われず、標準モードで 
受信されます。 

ECM モードになつていますか？ 

ECM 受信に設定されているか確認してください。 


受信時にたびたびエラーが発をずる 


電話回線や接続の状態びよくない可能性びあります。 

Desktop Manager のロァクス受信の詳細設定]画面か、目-3日本 
体の「システム管理設定」メニューで、「受信開始速度」の設定を遅く 
してみてください。 

送信側のファクス機器び正しく動作していない可能性びあります。 

送信してきた相手に連絡して、確認してもらってください。 


ECM 受信一 『^MultiPASS Suite 
使用説明書』、本書 IT 受信機能設定」メ 
ニュー」 10- 目ぺージ 


受信開始速度一『^1\/1リ1むド八33 
Suite 使用説明書』、本書 IT システム管 
理設定」メニュー」1 0-7 ぺージ 
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電話び使えない 

電話びうまくかか5ないときは、つぎの項目をチェックしてみてくだ 
さい。 


ダイヤルでをない 


モジュラージャックコードはしっかり接続されていますか？ 

接続を確認してください。 

電話回線の種類(プッシュ回線かダイヤ J レ回線)は正しく設定されていま 
すか？ 

使用する電話回線の種類に合わせて設定してください。電話回線の 
種類びわからないときは、最寄りの NTT にお問い合わせくださ 
し、 ]] 6番(無料)で調べてもらえます。 

電源コードのコネクタとプラグび、 B -30 の差し込み□と電源コンセン 
卜にしっかり差しこまれていますか？ 

接続を確認してください。 


通話中に電話が切れてしまラ 


モジュラージャックコードは電話用コンセントにしっかり差しこまれて 
いますか？ 

接続を確認してください。 

電源コードのコネクタとプラグび、 B -30 の差し込み□と電源コンセン 
卜にしつかり差しこまれていますか？ 

接続を確認してください。 


MultiPASSB-30 使用説明書 


一 『マルチパス B -30 の 羅針盤』、 本書 
情話回線の種類を設定する」1 -7 ぺ一 
ジ 


子電話び、停電時にち通話でさる電 
話機であれば、電源コードび抜けた 
り、停電になっても、通話は継続でき 
ます。 
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コピーで さない 

うまくコピーできないときは、つぎの項目をチェックしてください。 


まつた<コピーでをない 


LCD ディスプレイになにか表示されていますか？ 

なにも表示されていないときは、電源に問題びある可能I年びありま 
す。電源コードびしっかり接続されているか、電源コンセントび正 
常か確認してください。 

エラーメッセージび表示されているとさは、「メッセージとその内 
容」卜 9-24 ぺージ）にしたびって対®してください。 

「コピー」、「ソウシン」、「ジュシン」、「ヨビダシチュウ」などび表 
示されていたり、送信先の名前や電話番号び表示されているときは 
動作中です。動作び終わるまで待ってください。曰付び表示されて 
いるときは、つぎ降の項目を確認してください。 

インクタンクび空になっていませんか？ 

表示されるメッセージを確認して、インクタンクを交換してくださ 
い。 

適切な BJ カートリッジび取り付け5れていますか？ 

•ブラック目 J カート U ッジでは、カラーコピーはでさません。カラ 
一またはフォト目 J カート U ッジに交換してください。 

• フォトインク記録び「シナイ」に設定されていると、フォト BJ 力一 
卜 U ッジで白黒コピーはでさません。カラーまたはブラック目 J 力 
ート U ッジに交換するか、フォトインク記録の設定を「スル」に変更 
して < ださい。 

原稿は自動給紙装置 ( ADF ) に正しくセットされていますか？ 

一度原稿を取り出してそろえ、セットしなおしてください。給紙レ 
ノ（一の位置や、操作ノくネルび閉まっているかち確認してください。 

B -30 が故障している可能性びあります。 

ノズルチェックパターンを印刷して確認してください。 

BJ カートリッジやインクタンクは、正しく取り付け5れていますか？ 

正しく取り付けられているか確認してください。 


複数ページの原稿をコピーできない 


r メモリガイツパイデス」と表示されていませんか？ 

メモ U 内のフアクスを印刷または削除してから、コピーをとって< 
ださい。 

コピーする原稿にたくさんの画像び含まれていますか？ 

複数ページの原稿をコピーするときは、原稿をいくつかに分けてコ 
ピーするか、 ] 部ずつコピーしてください。 
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一 r インクタンクを交換する」 7-1 2ぺ 
-ジ 


一巧 J 力ートリツジを交換する」 7-7 
ぺージ 

フオトインク記録一『燈 MultiPASS 
Suite 使用説明書』、本書 IT プリント設 
定」メニュー」 10-7 ぺージ 


^「原稿をセットする」已 -4 ページ 


一 r ノズルチェックパターンの印而 IJJ 7- 
已ぺージ 

一巧 J 力ートリッジを交換する」 7-7 ぺ 
ージ、「インクタンクを交換する」7- 
12ページ 


一 r メモリに保存されているファクス 
を印刷、削除する」 4-10 ページ 


MultiPASS B-30 使用説明書 












印刷でさない 

E 口刷びラまくいかないときは、つぎの項目をチェックしてみてくださ 
い。 


EP 刷時にエラーランプが点なし、警告音が鳴る 


紙づまりのとき 

つまった原稿、記録用紙を取り除いてください。 

紙づまりでないとき 

0ボタンを押してちエラーランプび消えないとさは、電源コード 
を電源コンセントから抜いて電源を切り、己秒間待ってから、もう 
一度電源コードを電源コンセントに差しこんで電源を入れてくださ 
し、問題び解決していれば、エラーランプは点なせず、目 J カート 
U ッジびホームポジションに移動し、 LCD ディスプレイに曰付と 
受信モードび表示されます(スタンバイ状態になります)。ただし、 
B-3 日の電源を切ると、メモリに保をされていたファクスは消去さ 
れます。 

電源を入れなおしてちまだエラーランプび点 J 订するとさは、お買い 
求めの販売店かキヤノンお客様相談センター(一裏表紙)に連絡して 
<ださい。 


まつた < EP 刷されない 


電源コードのコネクタとプラグび、 B -30 の差し込み□と電源コンセン 
卜にしっかり差しこまれていますか？ 

接続を確認してください。 

B -30 とコンピュータのプリンタケーブルは、しっかり接続されていま 
すか？ 

接続を確認してください。また、プ U ンタケーブルの種類や長さび 
正しいか確認してください。 

コンピュータや B -30 の電源を入れたまま、プリンタケーブルを接続し 
ませんでしたか？ 

• 両方の電源を切ってから、ちう一度接続しなおしてください。 

• USB ケーブルの場合は、ソフトウェアのインス!ル時にケーブ 
ルを接続し、正しく動作するか確認してください。 

BJ カートリッジを取り付けるときに、オレンジ色の保護テープをはび 
しましたか？ 

保護テープは必ずはびしてください。 

BJ カートリッジやインクタンクは正しく取り付け5れていますか？ 

正しく取り付けられているか確認してください。 

プリントへッドび目づまりしていませんか？ 

プ U ントへッドをク U —ニングしてください。 


MultiPASSB-30 使用説明書 


一 r 紙づまり」 9-3 ページ 


コンピュータとの接続一『マルチパス 
B -30 の 羅針盤』 


一巧 J 力ートリツジを交換する」 7-7 
ぺージ、 r インクタンクを交換する」 7- 
にぺージ 

一 r プリントへツドのクリーニング」 7- 
目ぺージ 
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BJ カートリッジやインクタンクび、交換時期にきている可能性びあり 
ます。 

交換時期かどうか調べてください。 

つぎの内容については、 『^Mu 怕 PASS Suite 使用 説明書』 を参照し 
て < ださい。 

• 印刷に使うアプ U ケーシヨンは、正しく設定されているか。 

• 印刷に使うプ U ンタとして B -3 日び選ばれているか。 

• プ U ンタドライバのポートの設定は正しいか。 

• コンピュータのパラレルポートは使用でさる状態か。 

• 他の八ードウエアやアプ U ケーシヨンび、目- 3 日と同じパラレルポ 
ートを使用していないか。 


己 J カート U ツジは動いているのに、 EP 刷されない 


BJ カートリッジを取り付けるときに、オレンジ色の保護テープをはび 
しましたか？ 

保護テープは必ずはびしてください。 

BJ カートリッジやインクタンクは、正しく取り付け 5 れていますか？ 

正しく取り付けられているか確認してください。 

プリントへッドび目づまりしていませんか？ 

プ U ントへッドをク U —ニングしてください。 

インクタンクび空になっていませんか？ 

表示されるメッセージを確認して、インクタンクを交換してくださ 
い。 


元の給と EP 刷がを然違う 


B -30 とコンピュータのプリンタケースレは、しっかり接続されていま 
すか？ 

接続を確認してください。また、プ U ンタケーブルの種類や長さび 
正しいか、確認してください。 

つぎの内容については、 『^Mu 怕 PASS Suite 使用 説明書』 を参照し 
て < ださい。 

• B-3 日とコンピュータの通信に問題はないか。 

• MultiPASS のプ U ンタドライバび選ばれているか。 

• 他の八ードウエアやアプ U ケーシヨンび、 B -3 日と同じパラレルポ 
ートを使用していないか。 

• プ U ンタドライバの設定で、正しい記録用紙び選ばれているか。 

• 前回、 EP 刷したときの設定び、そのまま残っていないか。 


EP 刷が記録用紙サイズと合っていない 


記録用紙は記録紙トレイに正しくセットされていますか？ 

正しくセツトされているか確認してください。 
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^^ BJ カート11ツジやインクタンクの 
交換時期」 7-4 ページ 


一 r 臣 J 力ートリツジを交換する」 7-7 
ぺ一义「インクタンクを交換する」 7- 
12ぺージ 

一 r プリントへツドのクリーニング」 7- 
目ぺージ 

一 r インクタンクを交換する」 7-1 2ぺ 
-ジ 


コンピュータとの接続一『マルチパス 
B -30 の 羅針盤』 


^「目章記録用紙のセツトと印刷」目-1 
ぺージ 


MultiPASS B-30 使用説明書 














つぎの内容については、 『^ Mu け iPASS Suite 使用説明劃を参照し 
て < ださい。 

• アプ U ケーシヨンでの用紙サイズや余白の設定は正しいか。 

• MultiPASS のプ U ンタドライバび選ばれているか。 


—行ごとに巧刷が止まる 


プリントへッドび加熱しすざている可能性びあります。 

長時間、続けて EP 刷してプ U ントヘッドび加熱しすざると、冷ます 
ために動きび遅くなります。処理中の印刷び終了したら、しばらく 
使用しないで、冷ましてください。 


EP 刷ジョブが消える、文字化けずる 


つぎの内容については、 『^ Mu 怕 PASS Suite 使用 説明書』 を参照し 
て < ださい。 

• 他のアプ U ケーシヨンび、目-3日と同じプ U ンタポートを使用して 
いないか。 

• MultiPASS ヴービスは起動しているか。 


てしまラ 


インクを多く使って EP 刷する部分び多いと、丸まってしまうことびあり 
ます。 

• 印刷された記録用紙は3日〜6日秒ほど記録排紙□に置いて、イン 
クを乾かします。原稿排紙トレイなどに印刷面び触れないようにを 
意しなびら取り出し、完全に乾かしてから、丸まっているち向とは 
逆の方向に記録用紙を丸めます。（記録用紙を取り出すときにイン 
クで B -3 日本体び巧れたときは、柔らかい布を、水か、食器用洗剤 
を水で薄めた液に浸し、固くしぼってからおさ取ってください） 

• 記録用紙び薄すざます。薄い記録用紙にインクを多く使って印刷 
すると、丸まってしまうので、厚めの記録用紙を使ってください。 


コンピユータの画面に rMumPAss の初期化 J と表示される 


コンピュータか 5 B -30 にデータを送信しても、 B -30 び応答しないと、 
タイムアウトになります。 

目-3日の電源びはいっているか、プ U ンタケーブルびしっかり接続 
されているか、確認してください。 

紙づまりび起こっていたら、つまった紙を取り除き、記録紙トレイ 
に記録用紙び正しくセツトされているのを確認してください。 


記録用紙か5はみ出して B - 30内部 
のプラテンに印刷されたとをは、ノー 
トパッドなどで白紙を2、3枚印刷し 
て、インクを拭き取ってください。 


MultiPASS B-30 使用説明書 
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されいに 

印刷、コピーできない 


されいに印刷でさないとさは、つざの項目をチエックしてみて<ださ 


し、。 


EP 刷が不鮮明、インクがはねる、 SB 分的に巧ける 


記録紙トレイにセットされている記録用紙は、条件に合っていますか？ 

目-3日で使用できる記録用紙かどうか、確認してください。 

記録用紙の裏側に EP 刷していませんか？ 

言己録用紙には、裏表びあるものびあります。そのような記録用紙の 
ときは、表び上になるように記録紙トレイにセットしてください。 
裏表びよくわからないとさは、裏返して印刷してみてください。 

BJ カートリッジやインクタンクは、正しく取り付け！5れていますか？ 

正しく取り付けられているか確認してください。 

プリントへッドび目づまりしていませんか？ 

プ U ントへッドをク U —ニングしてください。 

インクタンクび空になっていませんか？ 

表示されるメッセージを確認して、インクタンクを交換してくださ 
い。 

プリントへッドび消耗していませんか？ 

消耗していたら、 BJ カート U ッジを交換してください。 

BJ カートリッジの交換後に、プリントへッドの位置合わせをしました 
か？ 

位置合わせをしてください。 


文字や給がギザギザになる 


プリンタドライバをチェックして、選択した印刷モードを5崔認してくだ 
さい。ドラフトモードで EP 刷すると、文字びギザギザになります。 

『^MultiPASS Suite 使用説明劃にしたびって、印刷の設定を 
変えて印刷してみてください。 

ドットマト U ックスプ U ンタ専用のビットマップフオントは、ギヴ 
ギヴに印刷されます。また、一部の MS フオント (MS Serif など)は 
ギヴギヴになるので、他のフオントを選択してください。 


ちが薄い、 EP 刷がかずむ 


r^MultiPASS Suite 使用説明劃にしたびって、印刷の設定を 
変えて印刷してみてください。 

ドラフトモードで印刷しているときは、標準モードかファインモー 
ドで印刷してみて < ださい。 


一 r 記録用紙の種類」 6-2 ぺージ、「プ 
リンタ仕様」 10-23 ページ 


一巧 J 力ートリツジを交換する」 7-7 
ぺ一义「インクタンクを交換ずる」 7- 
12ぺージ 

一 r プリントへツドのクリーニング」 7- 
目ぺージ 

一 r インクタンクを交換する」 7-1 2ぺ 
-ジ 

一巧 J 力ートリツジを交換する」 7-7 
ぺージ 

一 r プリントへツドの位置合わせ」 7- 
10ぺージ 
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EP 刷に時間がかか D ずをる 


r^MultiPASS Suite 使用説明劃にしたびって、印刷の設定を 
変えて EP 刷してみてください。 


ぼやけていた D インク巧れの箇所がある 


記録紙トレイにセツトされている記録用紙は条件に合っていますか？ 

B -3 日で使用できる記録用紙かどうか確認してください。 

記録用紙の裏側に EP 刷していませんか？ 

記録用紙には、裏表びあるものびあります。そのような記録用紙の 
ときは、表び上になるように記録紙トレイにセツトしてください。 
裏表びよくわからないとさは、裏返して印刷してみてください。 


EP 刷面がかずれた D 、巧れた0ずる 


紙間選択レバーび正しくセツトされていません。 

画像など、インクを多く使う印刷では、紙間選がレバ~を下 W 
にセツトしてください。 


MultiPASSB-30 使用説明書 


一 r 記録用紙の種類」目-2ぺージ、「プ 
リンタ仕様」 10-23 ぺージ 


一 r 紙間選択レノの調整」目-3ぺージ 
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カラー印刷、カラー 

でさない 

カラー EP 刷やカラーコピーで色びうまく出ないときは、つぎの項目を 
チェックしてみて<ださい。 


黒一ちで巧刷されてしまラ 


BJ カートリッジやインクタンクは、正しく取り付け5れていますか？ 
正しく取り付けられているか、確認してください。 

プリントへッドび目づまりしていませんか？ 

プ U ントへッドをク U —ニングしてください。 

つざの内容については、 『^ Mu 怕 PASS Suite 使用説明書』を参照し 
て < ださい。 

• MultiPASS のプ U ンタドライバび選ばれているか。 

• 使用しているアプ U ケーシヨンは、カラー印刷に対応している 
か。 


ちが違ラ、ムラがある、細い線が見えに < い 


つぎの内容については、 『^ Mu 怕 PASS Suite 使用説明書』を参照し 
て < ださい。 

• 印刷モードは正しいか。 

• 原色(外の色で、細い線を引いていないか。 

原色(外の色では、複数の色や白のドットび交互に印刷されるの 
で、細い線だと見えにくくなります。細い織ま、4つの原色、シアン 
(青)、マゼンタ(赤)、イエ□-馈)、ブラック(黒)のうちのどれかに 
すると、見やすくなります。 


ちが正し < EP 刷されない 


つぎの内容については、 『^ Mu 怕 PASS Suite 使用説明書』を参照し 
て < ださい。 

• MultiPASS のプ U ンタドライバび選ばれているか。 

• プ U ンタドライバの設定で、正しい記録用紙び選ばれているか。 


EP 刷されない色がある 


プリントへッドび目づまりしていませんか？ 

プ U ントへッドをク U —ニングしてください。 

インクタンクび空になっていませんか？ 

表示されるメッセージを確認して、インクタンクを交換してくださ 
い。 
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□ ピーび 


一巧 J 力ートリツジを交換する」 7-7 
ぺージ、「インクタンクを交換する」 7- 
12ぺージ 

一 r プリントへッドのクリーニンク’」 7- 
目ぺージ 


B -30 は、画面の色どおりに印刷で 
きるように設計されていますび、色に 
よっては、完全には一致しないことび 
あります。 


一 r プリントへッドのクリーニング」 7- 
目ぺージ 

一 r インクタンクを交換する」 7-1 2ぺ 
-ジ 
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行だけちの感じが違ラ 


E |] 刷しようとしている画像に巧して、最適な印刷の設定をしています 
か？ 

設定や記録用紙の種類を変えて、印刷してみてください。 


を合いが変わってしまラ 


プリントへッドび目づまりしていませんか？ 

プ U ントへッドをク U —ニングしてください。 

インクタンクび空になっていませんか？ 

表示されるメッセージを確認して、インクタンクを交換してくださ 
い。 


一 『^MultiPASS Suite 使用説明 

書』 


一 r プリントへッドのクリーニング」 7- 
巨ぺージ 


^「インクタンクを交換ずる」7-12ぺ 
-ジ 


青が紫や紐ちに巧刷される 


コンピュータの画面の色は R (ホ)、 G (緑)、 B (青)を加色混合とい一 『^MultiPASS Suite 使用説明 
うち法で混合して表現されていますび、プ U ンタでは C (シアン)、 •』 

M (マゼンタ)、丫(イエ□一)、 K (ブラック）を減色混合という方法 
で混色して表現するので、画面の色を完全に再現することはでさま 
せん。このため、青い倒ま、画面に比べると濃くなったり、紫倒こ 
近くなったりします。 


細かい部分がをれいに巧刷でをない 


プ U ンタドライノ（の設定び、普通紙にカラー印刷する設定になって - r^MultiPASS Suite 使用説明 
いるか、確認してください。 •』 

また、八ーフトーンび「誤差拡散」に設定されているか、確認してく 
ださい。 


MultiPASSB-30 使用説明書 
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般的なトラブル 


電源がはい S ない 


電源コードのコネクタとプラグび、 B -30 の差し込み□と電源コンセン 
卜にしつかり差しこまれていますか？ 

接続を確認してください。 

電源コードは断線していませんか？ 

別の電源コードに交換してみるか、テスターで通電をチエックして 
<ださい。 


レポートを EP 刷でをない 


ブラックインクびな < なつていませんか？ 

インクタンクを交換してください。 

フォト BJ カートリッジびセットされていませんか？ 

フォトインク記録び「シナイ」に設定されていると、フォト目 J 力一 
卜 U ッジでレポートは EP 刷でさません。カラーまたはブラック目 J 
力ート U ッジに交換するか、フォトインク記録の設定を「スル」に変 
要してください。 


LCD ディスプレイに何ち表示されない 


電源コードのコネクタとプラグび、 B -30 の差し込み□と電源コンセン 
卜にしつかり差しこまれていますか？ 

接続を確認してください。 

日 A タップなどに接続しているとさは、それび電源コンセントに接 
続され、スイッチびオンになっているか、確認してください。 
それでち何も表示されないとさは、電源コードを電源コンセントか 
ら抜き、己秒間待ってから、もう一度電源コンセントに差しこんで 
<ださい。 


電ミ谓が落ちたとま 


停電や誤って電源コードを抜いてしまっても、内蔵バッテリーにより、 
ユーザデータやスピードダイヤルの設定は消去されません。ただし、メ 
モリに保存されていたファクスはすべて消去されます。 

電源び落ちると、つぎのよラな状況になります。 

• ファクスの送受信やコピーはできません。 

• 停電時に、子電話で電話をかけたり受けたりでさるかどうかは、 
その電話機によります。その電話機のマニュアルをお読みくださ 
い。 

• 目-3日に電源びはいると、メモ U ク U ア U ストび自動的に印刷され 
ます。これは、メモ U に保をされていたび、電源び落ちたために消 
去されてしまったファクスの一覧です。 
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^「インクタンクを交換ずる」7-12ぺ 
-ジ 

一巧 J 力ートリツジを交換する」 7-7 
ぺージ 

フォトインク記録一『潑 MultiPASS 
Suite 使用説明書』、本書 IT プリント設 
定」メニュー」 10-7 ぺージ 
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メモリクリアリスト 


ふたたび電源びはいってメモリクリ 
アリストび印刷されるとをに、言己録紙 
トレイに記録用紙びセットされていな 
いと、 LCD ディスプレイに r キ□クシ 
ガアリマセン」と表示されます。0 
ボタンを巧してください。スタンバイ 
状態に戻りまず。（この場台、メモリ 
クリアリストは印刷されません） 


MultiPASSB-30 使用説明書 
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メッセージとその内容 

B -30 の LCD ディスプレイに表示されるメッセージと、それに対応す 
る通信管理レポートのエラーコード、内容と対処のしかたはつぎのとお 
0です。 


メッセー ジ (エラ-コ- ド） 

内容 

巧処方法 

巨 C33/3 日ニコウカン 

フオトインク記録び設定されていないのに、 
フオト BJ カート U ッジで、白黒コピーをとろ 
うとしたか、受信したファクスを印刷しよう 
とした、またはメモ U 内の白黒ファクスを印 
刷しよラとしました。 

カラーまたはブラック巨 J カート U ッジに 
交換するか、フオトインク記録の設定をして 
<ださい。 

巨 C33/34 ニコウカン 

ブラック巨 J カートリッジびセットされてい 
るのに、カラーの高品位専用紙、写真モード 
でコピーをとろラとしました。 

カラーまたはフオト日 J カートリッジに交換 
して < ださい。 

巨 C33 ニコウカン 

ブラック BJ カート U ッジで、カラーコピーを 
とろラとしました。 

カラー巨 J 力ートリッジに交換してください。 


受信したカラーファクスを、ブラック目 J カー 
トリッジで印刷しよラとしました。 

カラー BJ カート U ッジに交換してください。 
カラー巨 J カート U ッジびないときは、メモ U 
に保をされたファクスを、白黒に変換して印 
刷して < ださい。 


フオトインク記録び設定されていないのに、 

フオト日 J カート U ッジで、受信したファクス 
を印刷しよラとしました。 

カラー巨 J 力ートリッジに交換するか、フオト 
インク記録の設定をしてください。 

巨 C34 デプリント？ 

フオトインク記録び設定されていないのに、 
フオト巨 J カート U ッジでメモ U 内のカラー 
ファクスを印刷しよラとしています。 

印刷するとさはボタンを、しないとさは 
1 5) ボタンを押してください。または、フオ 
トインク記録の設定をしてください。 

ECM ジユシン 

ECM モードでファクスを受信中です。 

ECM モードで受信すると、エラーび起こった 
場合でち自動的に修正されますび、通常より 
時間びかかります。速く受信したいとさや、電 
話回線に特に問題びないとさは、 ECM を無効 
にしてちかまいません。 

ECM ソウシン 

ECM モードでファクスを送信中です。 

ECM モードで送信すると、エラーび起こった 
場合でち自動的に修正されますび、通常より 
時間びかかります。速く送信したいとさや、電 
話回線に特に問題びないとさは、 ECM を無効 
にしてちかまいません。 
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メツセージ(エラ-コ- ド） 

内容 

巧処方法 

アイテオウトウナシ （# 日日已） 

送信先のファクス機器び応答しません。 

番号び正しかったか、確認して<ださい。し 
ばらく待ってから、送信しなおしてください。 

アイテサキキ□クシナシ (# 日] 2) 

相手のファクス機器に記録用紙びないか、 

メモ IJ びいっぱいです。 

相手に連絡して、記録用紙を補給するか、メ 
モリを空けてもらってください。 

インクガア IJ マセン 

メッセージの前に示された色のインクタンク 
び空です。色は 、 C (シアン )、 M (マゼンタ ）、 Y 
(イエ□一)、 K (ブラック）で示されます。 

新しいインクタンクに交換してください。 
交換すると、メモリ内の受信ファクスび自動 
的に印刷されます。 

ウケツケパンゴウ nnnn 

送受信したファクスには、自動的に通し番号び 
つけられます。 

この番号は、後で送受信の結果を調べるとさ 
など、それぞれの送受信を区別するのに役立 
ちます。受付番号は、通信管理レポートや送信 
結果レポート、受信結果レポートにち印刷さ 
れます。 

ウケツケバンゴウ nnnn 

3ミコミチュゥ 
メモ U ガイッパイデス 

他のファクスを送信中で、メモリびいっぱい 
です。 

現在の送信び終わりメモ U び空くと、送信さ 
れます。 

オマチクタ'サイヒヤシテイマス 

印刷中に、巨 J 力ートリッジのプリントヘッド 
び過熱しました。 

B -3 日の温度を下げてください。 

熱び;令めると、印刷び再開されます。 

カート IJ ッジガアリマセン 

BJ カート U ッジび正しく取り付けられてい 
ません。 

巨 J カート U ッジび正しく取り付けられてい 
るか、青色のカートリッジ固定レバーで固定 
されているか、確認してください。 
取り付けられていないときは、取り付けてく 
ださい。 

カートリッジガモド IJ マス 

巨 J カートリッジが、ホームポジションに戻ろ 
ラとしています。 

このメッセージび消えてから、操作してくだ 
さい。 

カート U ッジコウカン 

上カバーび開いて、カート U ッジホルタ'び中 
央に移動しています。 

カート U ッジホルダび止まるまで待ってか 
ら、巨 J カート U ッジやインクタンクを交換し 
てください。交換したら上カノ く一を開じて、ス 
タンバイ状態になるのを待ちます。 

カートリッジジャム 

BJ カート U ッジ付近の紙づまりです。 

上カノ（一を開さ、つまった記録用紙を取り除 
いて、©ボタンを押してください。 


カート U ッジホルダを手で無理に動かそラ 
としたか、動いている力ートリッジホルダび 
無理に止められました。 

カート U ッジホルダを手で無理に動かした 
り、止めたりしないでください。 

カイセンシ3ウチユウ 

FAX / TEL 切り替えモードに設定されていて、 
電話びかかっています。 

テ電話で電話をかけているとさ(子電話の受 
話器びはずれているとさ）にち表示されます。 

電話に出てください。電話を使っていないの 
に、受話器びはずれているとさは、受話器を戻 
して < ださい。 

カバーガシマッテイマセン 

上カバーび開いています。 

上カバーを閉じてください。 

キ□クシガア U マセン （# 日 09) 

記録紙トレイに記録用紙びはいっていません。 

言己録紙トレイに記録用紙をセットしてくださ 
し、そのとき、記録用紙の量び最大用紙量のマ 
ーク(了)を超えないよラにま意してくださ 
し、セットしたら、©ボタンを押します。 

キ□クシガツマリマシタ 

記録紙トレイに記録用紙びセットされていな 
いか、紙づまりび起こっています。 

記録用紙びないときはセットし、紙づまりの 
ときはつまった記録用紙を取り除いて、戀 
ボタンを押します。メモリに保をされたファ 
クスびあるときは、自動的に印刷されます。 
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1 メ ツセー ジ (エラ-コ- ド） 

内容 

対処方法 1 

キ□クシノサイズヲチェック 

記録紙トレイにセットされている記録用紙の 
サイズと、「プリント設赴メニューで指定し 
た記録紙サイズび違っています。 

正しいサイズの記録用紙をセツトするか、記 
録紙サイズの設定を変更してください。 

ゲンコウガア U マス 

自動給紙装置 ( ADF ) の原稿を読み取る準備び 
でさました。 

ファクス送信、スキヤン、コピーできます。 

ゲンコウガナガスギマス (#003) 

1枚の原稿の長さび1 m を超えています。 

原稿をいくつかに分けてコピーし、そのコピ 
一を送信してください。 

ゲンコウヲチェックが日 01) 

自動給紙装置 ( ADF ) 内で原稿びつまってい 
も^ 〇 

つまっている原稿を取り除さ、セツトしなお 
して < ださい。 


給紙レノ（一び]枚給紙側にセットされてい 
も^ 〇 

給紙レバーを自動給紙側にセツトしてくださ 
い。 

コノワンタッチ八ツカエマセン 
(#02 己） 

手動送信のとさ、グループび登録されている 
ワンタッチダイヤルを指定しました。 

手動送信で同報送信することはでさません。 
手動送信で送信でさるのは、1か所だけで 
す。 

コノタンシュク八ツカエマセン 
(#02 已） 

手動送信のとさ、グループび登録されている 
短縮ダイヤルを指定しました。 

手動送信で同報送信することはでさません。 
手動送信で送信でさるのは、1か所だけで 
す。 

ジドウ U ダイヤル 

相手び話し中だったので、 U ダイヤルの待機 
中です。 

U ダイがレび行われるまで待ってください。 
U ダイヤルをやめるときは、「送信を中止す 
る」（一 2-9 ページ)の操作を行ってください。 

シバラクオマチクダサイ 

準備中です。 

LCD ディスプレイに日付と受信モードび表 
示されるまでお待ちください。 

ジュワキヲオイテクタ‘サイ 

子電話の受話器びはずれています。 

テ電話の受話器を置さ台にさちんと置いてく 
ださい。 

シ□ク□ニヘンカンシマスカ？ 

カラーファクスを白黒に変換して、ブラック 
巨 J カート U ッジで印刷しますか？ 

変換するときはボタンを、しないときは 
"!#) ボタンを押 [ J ます。 

シ□ク□モードデヤ IJ ナオシ 
(#08 己） 

カラー対応ではないファクス機器にカラーフ 
ァクスを送信しようとしました。 

もう一度、白黒モードで送信しなおしてくだ 
さい。 

ストップキーガオヴレマシタ 

@ボタンを押したので、送信び中止されまし 
た。 


ダイコウジュシンシマシタ 

記録用紙びない、インクびない、 BJ 力ートリ 
ッジび正しくない、紙づまりなどで印刷できな 
いので、受信したファクスをメモ U に保をしま 
した。 

記録用紙びないときはセツトし、インクびな 
いとさはインクタンクや BJ カート U ツジを 
交換し、紙づまりのときはつまった記録用紙 
を取り除いてください。その後、0ボタンを 
押すと、メモリに保をされたファクスび印刷 
されます。 

ダイヤルチュウ 

送信先にダイヤル中です。 

@ボタン、ボタンの順に押せば、送信 
を中止でさます。 

ツウシンチュウデス 
シバラクオマチクダサイ 
(交互に表示されます） 

通信中にカラーダイレクト送信をしよラとし 
ました。 

通信び終わってから送信しなおしてくださ 
しん 

デンワバンゴウミトウ□ク （# 日 22) 

ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに、 

ファクス番号び登録されていません。 

ファクス番号を登録してください。 
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ツセ ー ジ (I ラ-〕- ド ) 


内容 


巧処方法 


八ナシチュウデシタ (# 日日己/#日] 8) 相手び話し中です。 

しばらく待って、やりなおしてください。 


ダイヤルしたファクス番号び間違っています。 

ファクス番号を確認してから、ちラー度ダイ 
ヤルしてください。 


送信先のファクス機器び故障しています。 

送信先に連絡して、ファクス機器を点検して 
ちらって < ださい。 


送信先のファクス機器び G3 に対応していま 
せん。 

送信先に連絡して、 G3 対応のファクス機器 
で送受信してもらってください。 


巨- 30 の電話回線の設定び正しくありません。 

お使いの電話回線の種類(プッシュ回線か 
ダイヤ J レ回線)に合わせて設定してください。 


送信先のファクス機器び已已秒 ■U ソ内に応答し 
ませんでした。 

送信先に連絡して、ファクス機器を点検して 
ちらって < ださい。 

海外へ送信するときは、ファクス番号の間や 
後ろにポーズを入れてみてください。 

また、手動送信ち試してみてください。 

ファイルジユシンシマシタ 

コンピュータび起動していないので、受信し 
たファクスをメモ U に保をしました。 

コンピュータを起動してファイルを 

Deskt 叩 Manager に送信するか、 B-3 日本 
体で「ファイルプリント」を選んで印刷しま 
す。（一 4-1 日ページ） 


コンピュータで、ステータスモニタび起動し 
ていません。 

Windows のデスクトップで、[スタート]メ 
ニューの口□グラム]からに anon MultiPA 
SS Suite] - [MultiPASS ステータスモ ニ 
夕]をクリックして、起動してください。 

フォトインクシ 3 ウチユウ 

フォト BJ カートリツジび取り付けられている 
とさはずっと表示されます。 

フォト BJ 力ートリッジじ(外の BJ 力ートリッ 
ジを使いたいとさは、交換してください。 

プリンタヲチェック 

BJ カート U ツジに何か引っかかっていて、 
動けません。 

言己録用紙にク U ップなどび付いていないか確 
認します。また、 BJ カート U ッジにオレン 
ジ色の保護キャップび付いていたら、はずし 
てください。紙づまりのときはつまった記 
録用紙を取り除きます。すべて確認したら、 
ボタンを押して、ちラー度操作してくだ 
さい。 


BJ カートリツジび壊れている可能性びありま 
す。 

◎ボタンを押すか、 BJ 力ートリッジを取り 
付けなおしてから、もう一度操作します。エラ 
一び解ミ夫されないとさは、本体の電源を抜い 
てくださしんしばらくしてから、ちう一度電 
源コードを差しこみ、新しい BJ 力ートリッジ 
を取り付けてください。 


廃インクタンクびいっぱいです。 

お買い求めの販売店かキヤノンお客様相談セ 
ンター(一裏表紙)に連絡して < ださい。 



困 

つ 

た 

と 
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1 メ ツセー ジ (エラ-コ- ド） 

内容 

対処方法 1 

メモリガイッパイデス (# 日 37) 

何枚ものファクス、長いファクス、カラーファ 
クス、内容び細かいファクスを受信して、メモ 

U びいっぱいになっています。 

メモ IJ 内のファクスを印刷、削除して < ださ 
い。 (一 4-1 日ページ） 


一度に大量のファクスを送信しよラとしたか、原稿をいくつかに分けて送信、コピーしてく 
コピーをとろラとしたので、メモ IJ びいっぱいださい。または、メモ IJ 内のファクスを印刷、 
になっています。 削除して、メモ U を空けてください。 

メモリシヨウリョウ nn % 

メモリの使用量び表示されます。 

もっとメモリを空けたいときは、メモリ内の 
ファクスを送信するか、印刷するか、削除し 
て < ださい。 

ヤ IJ ナオシテクタ'サイ 

電話回線かシステムでエラーび発生しました。 

最初から操作しなおして < ださい。 

ヨビダシチュウ 

送信先を呼び出し中です。 

@ボタン、 S ボタンの順に押せば、送信 
を中止でさます。 
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メニューの使い方 
EP 刷可能領域 
用語解説 
索引 
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メニューの使いち 


B -30 では、本体の操作パネルか5メニューを使っていろいろな設定 
をすることびできます。本文中で説明されている部分もありますび、こ 
こでは、各メニューの項目と設定のしかたについてまとめて説明しま 
す。 

登録/設定のメニューには、データ登録と電話番号登録びあり、デー 
夕登録には、基本設定、レポート設定、送信機能設定、受信機能設定、 
プリント設定、システム管理設定びあります。 


フアンクシヨン 



を巧す 



か 02 cp を押す 


セット 



♦ B -30 をコンピュータにち続してい 
るとを 

MultiPASS Suite か 5 B -30 の設 
定を行うこともでをます。設定は、操 
作パネル、 MultiPASS Suite のどち 
5かで最後に行った設定び有効になり 
ます。操作パネルで行った設定は 
MultiPASS Suite の画面には反映さ 
れません。 

このため、混乱しないように、操作 
パネルか MultiPASS Suite のどち5 
か一方だけを使って設定を行ってくだ 
さい。 

コンピュータと接続しているとき 
は、 MultiPASS Suite で設定するこ 
とをおずすめします。 


日付や時刻、ユーザの電話番号、略称、フ 
ァクスのいちばん上につける情報、原稿の 
読み取り濃度、オフフックアラーム、音量、 
音質、回線の種類などを設定します。 

送信結果レポート、受信結果レポート、通 
信管理レポートを印刷するタイミングなど 
を設定します。 

ECM 送信、ポーズ時間、話し中のときの自 
動リダイヤル、ダイヤルタイムアウト、カラ 
ーダイレクト送信など、ファクス送信につ 
いて設定します。 

ECM 受信、受信モード、着信呼び出し、自 
動受信切り督え、リモート受信、記録用紙 
びないとをなどの代行受信、カラー受信な 
ど、ファクス受信について設定します。 

記録用紙のサイズ、大きいファクスの縮小、 
を白やフオト BJ カートリツジの印刷など、 
印刷について設定します。 


日付の表示方法、ファクス送信、ファクス 
受信のスピードを設定します。 


セット 


r 電話 ま 号登録 J 


セット 


を巧す 



ワンタッチダイヤルの登録、変更、削除を 
行います。 


短縮ダイヤルの登録、変更、削除を行いま 
す。 


グループダイヤルの登録、変更、削除を行 
います。 
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操作の手順 


177 ミ^>ボタンを巧し、 Wgg ボタンを巧します。 

17 一タ トウ□ク 1 

2 S ボタンを巧します。 

[^キホンセツ f イ 

\設定したいメニュー名び表示されるまで、ボタンか ^cp ボタ 
ンを巧します。 

4 < S > ボタンを巧します。 

C 設定、変更したい項目び表示されるまで、°わボタンか02ごボタ 
ンを巧します。 

〇 S ボタンを巧します。 

7 ° 8 〇ボタンかボタンを巧して選択肢を選びます。 

5 S ボタンを巧します。 

さらに選択肢びあるときは、つボタンかつボタンを押して選 
び、 S ボタンを押します。 

S ボタンを押すと、その設定び登録されます。 

S ボタンを押さずに CD ボタンを押すと、設定は登録されません。 
ろボタンを押さずに 1 b ボタンを押すと、元の設定に戻ります。 
Mgg ボタンを押すと、つぎの表示になります。 

5> 設定び終わった 5 CD ボタンを巧します。 


LCD ディスプレイに設定項目び表 
示されているときに S ボタンを巧 
すと、その項目が還ばれ、設定できる 
状態になります。 

設定の選択肢び表示されているとき 
に S ボタンを押すと、その選択肢に 
設定されまず。設定を中止するとを 
は、 S ボタンを巧さずに^ボタン 
を巧します。 


♦設定中に巨0砂 KU ： 何を操作しなか 
ったとを 

スタンバイが態に戻り、入力中の情 
報は失われます。このときは、最初か 
5設定しなおしてください。 

♦設定中に電話びかかってまたとを 
手動受信モードのとを 

@ボタンを巧して、受話器を取って 
ください。入力途中のものは、 S ボ 
タンを}甲すまで保存されません。 
受話器を取っても何も聞こえないとき 
やポーという音び聞こえるとさは、フ 
アクスび送5れてこようとしていま 
ず。この場台は、ボタンを巧し 
て < ださい。 

声び聞こえる場台は、通常の電話なの 
でそのままお話しください。 

自動受信モードのとを 

ボタンを}甲す必要はありません。 
B -30 び自動的にファクスを受信しま 
す。 
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博本設定 J メニユ _ 


けホンかッテイ J 


1項目（とサブ項目） 

内容 

選択肢 

備考 1 

曰付/時刻セット 
ヒツ''ケ/シ ''] クセット 

現在の曰付と時刻を設定します。 

- 

テンキーを使つて時刻 (24 時間表示）と曰付を 
入力してください。 

ユーヴ TEL 登録 
ユ-サ '' TEL トウ□ク 

ファクス(電話)番号を登録します。 

- 

20巧 J ツ内でファクス(電話)番号を入力してくだ 
さい。 

ユーヴ略称登録 
ユ-サ '' リャクショクトウ□ク 

名前または会社名を登録します。 

- 

24文字じ(内で入力してください。 

発信元記録 

A ッシンモトキ□ク 
発信元記録位置 

A ッシンモトキ日クイチ 

電話番号マーク 
テ、、ンヮ八、'ン〕、'ウマ_ク 

ファクスの各ページのいちばん上に 
送信者名などの情報を印刷します。 

白黒送信での、発信元記録を印刷する 
位置を選びます。 

(カラー送信では、常に画像の内側に 
つさます） 

ファクス/電話番号の前に付けるマー 
クを選びます。 

ッケル、 ッケナイ 

力''ソ''ウノソにツケル、 

力''ソ''ウノナカニツケル 

FAX. TEL 

•••画像領域の外側につけます。 

•••画像領域内につけます。 

例： 

FAX 03 37己8 2111 

TEL 03 37己8 2111 

読み取り濃度セット 
ヨミ HJ ノウドセット 

送信するファクスの読み取り濃度を選 
びます。 

] ク、 フツウ、 ウスク 

通常送信する原稿のタイプに合わせて選んでく 
ださい。 

オフフックアラーム 
オフフックアラ-ム 

テ電話の受話器びはずれているとさ、 
警告音を鳴らすかどラかを選びます。 

ナラス、 ナラヴナイ 

環境に合わせて調整してください。 

音量調整 
オンリョりチョウセイ 

呼び出し音、キータッチの音、アラー 
ム音、回線モニタの音量を調整します。 


環境に合わせて調整してください。 

呼び出し音量 

3ヒ''ダ'シオン1」ョウ 

FAX / TEL 切り替えのとさ、電話の呼 
び出し音の音量を調整します。 

し2、3 


キータッチ音量 
キ-タッチオンリョウ 

操作パネルのボタンを押したとさの音 
の大ささを調整します。 

日、し2、3 

0にすると音は鳴りません。 

アラーム音量 
乃-ムオンリョウ 

エラー警告音の音量を調整します。 

日、し2、3 

0にすると音は鳴りません。 

通信音量 
ツウシンすソ J ョウ 

回線モニタ（ダイヤル中、フック中の 
音)の音量を調整します。 

日、し2、3 

0にすると音は鳴りません。 

呼び出し音音質 
ヨヒ''ダ' シすンオンシツ 

FAX / TEL 切り替えのとさの呼び出し 
音の音質を調整します。 

フッゥ、 タカイ 

環境に合わせて調整してください。 

回線種類選択 
カイセンシュルイセンタク 

使っている電話回線に合わせて選び 
ます。 

フ°ッシュカイセン、 

夕''仆ルカイセン 

•••プッシュ回線 （1 -ーン回線） 

•••ダイヤル回線(パルス回線） 

ダイヤル回線のとさは、さらに 10 PPS か 20 
PPS かを選びます。 


(太字は、 工場出荷時の設定です) 
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r レポート設定 j メニュ ー 


r レが-トセツテイ J 


項目（とサブ項目） 

内容 

選択肢 

備考 

送信結果レポート 
ソウシンケッカレホ。-卜 

送信画像 
ソウシンカ'' ソ''ウ 

送信するファクスの送信結果レポート 
を印刷するかしないかを選びます。 

「巧-シ''二 T リントスル」または「フ°リン 
トスル」を選んだとさ、ファクスの最初 
のページもつけるかどラかを選びます。 

I ラ-シ''二 T リントスル、 

TU ントスル、 

TU ントシナイ 
ッケル、 ッケナイ 

• • •エラーび発生したときだけ印刷します。 
•••送信するたびに印刷します。 

•••印刷しません。 

つけると、どのファクスのレポートか、わか0 
やすくなります。 

(カラー送信のとさはつさません） 

受信結果レポート 
シ '' ユシンケッカレホ° -卜 

ファクスを受信すると、自動的に受信 
結果レポートを印刷するかしないかを 
選びます。 

巧-シ''こ TIJ ントスし、 
TU ントスル、 

フ。 リントシナイ 

••-エラーび発生したときだけ印刷します。 

••-ファクスを受信するたびに印刷します。 
•••印刷しません。 

通信管理レポート 
ッゥシンカン1」レホ。-卜 

通信管理レポートをいつ、どのように 
印刷するかを選びます。 



自動プ U ント 
シ '' ドウフ°|」ント 

20通信ごとに自動的に印刷します。 

スル、 

シナイ 

••-20件の送受信び終わるたびに自動的に印 
刷します。 

•••自動的には印刷しません。 


r 送信機能設定 J メニユー 


r ソウシンキノウセッティ J 

項目（とサブ項目） 

内容 

選択肢 

備考 

ECM 送信 

ECM ソウシン 

ECM 送信をオンまたはオフにします。 

スル、 

シナイ 

••• ECM モードで送信します。 

••- ECM モードは使いません。 

ポーズ時間セット 
ホ。-ス '' シ、'カンセット 

ボタンを1回押して指定する 
ポーズひとつ分の長さを指定します。 

1〜1日ヒ''ヨウ 

(2 ヒ ''ヨウ） 

番号の間に入れるポーズの長さです。番号の最 
後のポーズの長さは10秒にままっています。 

自動 U ダイヤル 
シ '' ドク1」ダ'イヤル 

相手び通話中だったとさに、自動的に 

U ダイヤルするかしないかを選びます。 

スル、 シナイ 

「スル」に設定したときは、さらにリダイヤル回 
数、 U ダイヤル間隔の設定を行います。 

U ダイヤル回数 

U ダ'イヤルカイスウ 

何回まで U ダイヤ J レするかを指定しま 
す。 

1〜1己カイ 

(2 カイ） 


U ダイヤル間隔 

U ダ'イヤルカンカク 

ダイヤ J レしてからつざに U ダイヤルす 
るまでの間隔を指定します。 

2〜99フン 

(2 フン） 


ダイヤルタイムアウト 
ダ'イヤルタイムアウト 

複数の相手に送信するとさ、最初の番 
号を入力してから己秒じ(内に原稿の読 
みこみを開始 (2 まめ!;(降は10秒!;(内 
に読みこみを開始)するかどラかを選 
びます。すべての送信先を入力し終え 
る前に読みこみび開始されると、送ら 
れなかった番号については、ちラー度 
読みこみなおさなければなりません。 

スル、 

シナイ 

…己秒または10秒じ(内に読みこみを開始しま 
す。 

•■-自動的には読みこみを開始しません。読みこ 
みを開始するとさはボタンを押し 
てください。そラしないと、目-30は目0秒、 
後にスタンバイ状態に戻ります。 

カラーダイレクト送信 
カラ-ダ'ル外ソウシン 

カラーでファクス送信する場合、相手 
のファクス機器びカラーに対応してい 
ないとさは、自動的に白黒に変換して 
送信します。 

スル、 

シナイ 

•••カラーに対応していなし順手には、白黒で送 
信します。 

•••カラーに対応していなし順手には、送信しま 
せん。 

(太字は、工場出荷時の設定です） 
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ほ信機能設定 J メニユ _ 


r グユシンキノウかッテイ J 


1項目（とサブ項目） 

内容 

選択肢 

備考 1 

ECM 受信 

ECM 受信をオンまたはオフにします。 

スル、 

••• ECM モードで受信します。 

ECM シ''ュシン 


シナイ 

••• ECM モードを使用しません。 

受信モード選択 

どのよラな方法で呼び出しを受信する 

シ''ドクシ''ュシンモ-ド、 

••-すべての呼び出しをファクスと判断します。 

シ''ュシンモ-ドセンタク 

かを選びます。 

FAX / TEL キ U カエ 

•••呼び出し内容に応じて、電話、ファクスを 
切り替えます。 

「 FAX / TEL キ U カエモ-ド」を選んだときは、さらにつざの設定を行います。 


呼び出し開始時間 

ファクスから電話に切り替えるまで、 

日〜3日ヒ''ヨウ 

呼び出しび電話からなのか、それとちファクス 

ヨヒ''ダ'シカイシシ''カン 

どれだけの時間待つかを指定します。 

(8 ヒ''ヨウ） 

からなのかを目-30び判断するのにじゅラぶんな 
時間を指定してください。 

呼び出し時間 

電話びかかってさたら、どれくらいの 

1日〜30日ヒ''ヨウ 

呼び出し音を鳴らし続ける時間を指定します。 

3ヒ''ダ'シシ''カン 

時間、呼び出し音を鳴らすかを指定し 
ます。 

(17 ヒ''ヨウ） 


呼び出し後の動作 

上の呼び出し時間内に誰ち電話に出な 

シ''ユシン、 

•■-受信モードに切り替わります。 

ヨヒ''ダ'シ]''ノドウヴ 

かったとさに、どのよラな動作をする 
かを指定します。 

シュウリョウ 

•••呼び出しを切ります。 

着信呼び出し 

自動受信モード、 FAX / TEL 切り替え 

スル、 

•••テ電話び接続されているとさは、電話びかか 

チヤクシン3ピタ''シ 

モードの場合、電話びかかってさたと 


つてくると呼び出し音を鳴らします。 


さに、子電話の呼び出し音を鳴らすか 
どラかを選びます。 

シナイ 

•••呼び出し音は鳴らしません。 

呼び出し回数 

「スル」のとき、何回呼び出し音を鳴らす 

1〜99カイ 


ヨヒ''ダ'シカイスウ 

かを指定します。 

(2 カイ） 


自動受信切り替え 

指定時間、呼び出し音を鳴らした後、 

スル、 

•••指定時間、呼び出し音を鳴らした後、自動 

シ '' ドクシ''ュシンキリカエ 

手動受信モードから自動受信モードに 


受信モードに切り替えます。 


切り替えるかどラかを選びます。 

シナイ 

• ■-自動受信モードには切り替えません。 

呼び出し時間 

「スル」のとき、自動受信モードに切り曾 

1〜99ヒ''ヨウ 


3ヒ''ダ'シシ''カン 

える前に何秒間、呼び出し音を鳴らす 
かを指定します。 

(1 已ヒ ''ヨウ） 


U モート受信 

U モート受信びでさるよラにするかど 

スル、 

•••手動受信のとさ、テ電話で U モート受信 D 

IJ モ-トシ''ュシン 

ラかを選びます。 

シナイ 

をダイヤルして、受信の操作びでさます。 
••• U モート受信しません。 

U モート受信 ID 

「スル」のとき、リモート受信 ID ( ID 呼び 

日日〜99 

00〜99の間で新しい ID を指定してください。 

IJ モ-トシ''ュシン ID 

出し番号)を変更することびでさます。 

(25) 


代行受信 
ダ' イ]ウシ'' ュシン 

受信中、記録用紙やインクびなくなっ 
たり、紙づまりになったとさ、残りの 

スル、 

•••メモ U に保存します。 


ファクスをメモ U で受信するかどラか 
を選びます。 

シナイ 

•••メモ U に保存しません。 

カラー受信 

カラーで送られてきたファクスをカラ 

スル、 

•••カラーで受信します。 

カラ-シ''ュシン 

一で受信するかどラかを選びます。 

シナイ 

•••白黒で受信します。 


(太字は、工場出荷時の設定です) 
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r フ 。リントセツ テイ j 


r プ IJ ント設定 J メニュ ー 


項目（とサブ項目） 

内容 

選択肢 

備考 

画像縮ル 

記録用紙に合ラよラに、画像を縮小す 

スル、 

•••縮小します。 

が、ソ、、ウ シユクショウ 

るかどうかを選びます。 

シナイ 

•••縮ルしません。1ページ分び、2ページに分 




かれて印刷される場合びあります。 

縮小方向選択 

「スル」のとさ、縦だけ縮小するか、縦横 

タテノミ、 


シユクシヨクホり]クセンタク 

比率を変えないよラに縦と横を両方縮 

タテヨ]トモ 



ルするかを選びます。 



記録紙サイズ 

使用する記録用紙のサイズを選び 

A 4、 LTR、LGL 

左のサイズの中から選んでください。 

キ□クシサイス'' 

ます。 



下を白 

カラーコピー、カラーファクスの受信 

フッゥ、 

•••白黒のときより長く （2 目 mm ) なります。 

シタヨ A ク 

時の下のを白を選びます。 





チイサイ 

••-白黒のときと同じ (7 mm ) になります。 

フォトインク記録 

フオト巨 J カートリッジで、受信した 

スル、 

•••印刷、コピーでさます。 

フォトインクキ□ク 

ファクスやメモ U 内のファクスの印刷、 

シナイ 

•••印刷、コピーでさません。 


白黒コピーびでさるよラにします。 



r システム管埋設定 J メニユー 

r システムカンリゎッテイ J 

項目 （とサブ項目） 

内容 

選択肢 

備考 

曰付タイプ 

曰付の表示方法を選びます。 

YYYY MM / DD 、 

•••年月/曰 

ヒ r ヶタイフ。 


MM / DD / YYYY . 

• ••月/曰/年 



DD/MM YYYY 

•••曰/月年 

送信開始速度 

ファクスの送信スピードを選びます。 

33600 bps 、 

数字び大さいほどスピードび速くなります。 

ソウシンカイシソ外'' 


144日日 bps ' 

ラまく送信でさないとさは、スピードを下げて 



960加 ps 、 

みて < ださい。 



72日加 ps 、 




480加 ps 、 




240日 bps 


受信開始速度 

ファクスの受信スピードを選びます。 

33600 bps 、 

数字び大さいほどスピードび速くなります。 

シ''ュシンカイシソ外'' 


144日日 bps ' 

ラまく受信でさないとさは、スピードを下げて 



96日加 ps 、 

みて < ださい。 



720加 ps 、 




480加 ps 、 




24日日 bps 


(太字は、 工場出荷時の設定です） 
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印刷可能領域 


普通紙、専用紙の印刷可能領域 


E 口扁にきる領域は、記録用紙によって異なります。普通紙、専用紙の 
場合、上下左ちの余白 （ EP 刷できない部分)は、つぎのとおりです。 

きれいに EP 刷するためには、の部分 ( EP 刷領域)に EP 刷するこ 
とをおすすめします。の部分 ( EP 刷可能領域)にら EP 刷できます 
び、されいに EP 刷でさなかったり、 EP 刷 fiz 置びずれたりすることびあり 
ます。 


_ a _ 

bi lb 

m-m M-» 





EP 刷できる節囲(単は mm ) 



A 4 

B 己 

A 己 

レター 

リーガル1 

記録用紙の幅 : a 

210.0 

182.0 

148.0 

215.9 

215.9 

左ち余白 ： b 

3.4 

3.4 

3.4 

6.4 

6.4 

記録用紙の長さ : C 

297.0 

257.0 

210.0 

S 79.4 

355.6 

上余白(印刷可能領域 ）： d 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

上余白(印刷領域 ）： e 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

下余白(印刷可能領域 ）: f 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

下余白(印刷領域 ）： g 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 


* 下を白は印！!条件によって異なります。 
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封筒の印刷可能領域 


封筒では、の部分に EP 刷できます。 



a 


‘ e{ 

\ / 

d 

、 

\ 

\ 

V f 

、 / 

、 / 

、 / 

、 / 

、 / 

' / 

、 / 

、 / 

、 / 

/ 

/ 





’ f{ 



E|] 刷できる節囲(単は mm) 



洋お4号 

洋ぉ目号1 

封同の幅： 8 

235.0 

190.0 

左余白： b 

6.4 

6.4 

ち余白 ： C 

25.4 

6.4 

封筒の長さ: d 

105.0 

98.0 

上巧 d : e 

3.0 

3.0 

下余白: f 

7.0 

7.0 


はがをの印刷可能領域 


きれいに圆するためには、の部分 (EP 刷領域)に EP 刷するこ 
とをおすすめします。の部分 (EP 刷可能領域)にち EP 刷でさます 
び、きれいに EP 刷できなかったり、 EP 刷位置びずれたりすることびあり 
ます。 


100.0 mm 



0mm 


3.0mmt 


100.0 mm 


7.0 mi 


iml~ 


26.0mm 


148.0mm 



32.0 mm 


2 目 . 0mm 


3.4mm 


3.4mm 


3.4mm 


3.4mm 
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用語解説 

用副ホ、数字、アルファベット、五十音順に並んでいます。 


が給紙 


自動給紙装置 ( ADF ) に原稿を1枚ずつセットして 
給紙する方法です。特殊なサイズや用紙の原稿は 
1枚給紙します。 


Bj 力ート y ッ 


B -30 本体の EP 刷部の部品で、プリントヘッドび 
あり、インクタンクを取り付けて使います。消耗 
品なので交換する必要びあります。 



記録用紙にインクを吹き付けて EP 刷する方式のプ 
リンタをインクジェットプリンタといいますび、 
B -30 はバブルジェット ( BJ ) というキヤノン独自 
の方式のインクジェットプリンタです。インクを 
ノスレ内で沸点まで加熱して、気泡(バブル)をお 
成し、その膨張力でインクを記録用紙に噴射(ジ 
ェット）します。 


bps 


bits per さ econd の略語で、1秒間に輯送される 
ビット数を表します。ファクス機器の送受信のス 
ピードを表す単位です。 

通信の国際規格を設定するために設け5れた委員 
会の呼称です。 

正式名称は 、 Consultive Committee for 
International Telegraph and Telephone 。 


CNG 信号 


送信側のファクス機器び、これか5ファクスを送 
信することを知5せるために最初に送信するポー 
という信号音(ファクス呼び出し音)です。受信側 
のファクス機器は、この信号を受信すると、自動 
的にファクスの受信を開始します。現在では、ほ 
とんどのファクス機器で、 CNG 信号の送受信び 
でさるぶうになつています。 

dots per inch の略。1インチ当たりに含まれる 
ドット数で、プリンタの解像度を表す単位です。 


ECM 


Error Correction Mode (エラー補正モード)の 
略。回線の状況び悪いときなど、エラーび多いと 
きは、 ECM で送受信すると、エラーを減5すこ 
とびできます。 ECM で送受信するときは、送信 
側と受信側の両方のファクス機器に ECM 機能び 
必要です。 


FAX / TEL 切り替えモード 


呼び出しびファクスか電話かを自動的に判断する 
受信モードです。このモードに設定してお<と、 
ファクスは自動的に受信され、電話のとさだけ呼 
び出し音び鳴り、子電話の受話器を取れば通話で 
きます。1本の回線を電話とファクスで共用する 
とさは、このモードに設定してお<と便利です。 


現在は 、 International Telecommunications 
Union-T 目 I 巨 communications sector ( ITU - T ) 
といラ名前で呼ばれています。 


CMYK 


シアン(に yan )、 マゼンタ （ Magenta )、 イエ □ 
-( Yellow ). ブラック （ blac りの略。カラー E 口 
刷では、この4色のインクの組み合わせですべて 
の色を表しています。 


G 3 は、 ITU - T (国際電信電話諮問委員会)び定め 
たファクス送受信の規格で、送信する画像データ 
を符号化してデータ量を圧縮し、送信時間を短縮 
します。 G 3 対応のファクス機器では、1ページ 
を1分未満で送信できます。データの圧縮方式に 
は、 MH(Modified Huffman)、MRCModified 
READ)、MMRCModified Modified READ )、 
JBIG 、 JPEG びあります。 
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IEEE (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers :米国電気電子工業会)び 1993 年に 
定めた、コンピュータと周辺機器との間の双方向 


RGB 


5ed (レッド）、を reen (グリーン)、を lue (ブル 
一)の略。コンピュータのディスプレイでは、こ 
の 3 色の光の組み合わせですべての色を表してい 


パラレルインタフェース通信に関する新規格。従 
来のパラレルインタフェース仕様に、コンピユー 
夕と周辺機器との間の双方向通信、 高速データ転 
送レート、ノイズによるデータ損失か 5 の保護な 
どび追加されています。 


JPEG 


フルカラーの静止画を圧縮して保存するファイル 
形式のひとつ。自然画や風景、写真などを効率よ 
く圧縮できます。 ITU-T によって、カラーファク 
スの規格に正式に採用されています。もともと 
は、 Joint Photographic Experts Group とし、 
う団体の略称ですび、この規格の名前としても使 
ねれています。 


MultiPASS Suite 


B-30 をコンピュータか！ 5 使用するための、キヤ 
ノンの専用アプリケーションです。 MultiPASS 
Suite をコンピュータにインス!ルすれば、 B- 
30 をプリンタ、スキヤナ、 PC ファクスとして使 
えるよラになります。 


OHP フイ J レム 


オーバーへッドプ□ジェクタ用の透明フイルムで 
す。 B-30 では、インクを定着する処理び施され 
た B J プリンタ専用の 0HP フイルムをご使用くだ 
さい。 


PC フアクス 


コンピュータで送受信するファクスのこと。 B - 
30 はコンピュータと接続でき、 Desktop 


Manager を使って PC ファクスの送受信もでき 


ます。 Desktop Manager では、送受信した PC 


ファクスの保存、並べ替え、 EP 刷などもできま 


す。 


ます。 


TWAIN 規格 


いろいろな画像入力機器(スキャナ、ビデオキャ 
プチャボード、デジタルカメラなど)か！ 5 コンピ 
ユータに画像を読みこむための標準的な規格。 
TWAIN 規格に準拠したアプリケーシヨンでは、 
メーカーや機種に関係なく、 TWAIN 規格に準拠 
した画像入力機器か 5 画像を読みこむことびでき 
ます。 B-30 も TWAIN 規格に準拠しているの 
で、 TWAIN 規格に準拠した Windows アプリケ 
ーシヨンでスキャナとして使ラことびできます。 


USB ケーブル 


B-30 の USB ケーブル接続部とコンピユータの 
USB ポートを接続するためのケーブルです。 


アプ y ケーシ 


ワープ□ソフトや表 I 十算ソフト、グラフィックソ 
フトなど、特定の作業を行うための機能を持っ 
た、または機旨 g び集まったソフトウェアのこと。 
Desktop Mana 呂 er も、コンピユータで B-3 日を 
プリンタ、スキヤナ、 PC ファクスとして使うた 
めのアプ U ケーシヨンです。 


をの 續さ 


色の分量をいいます。色の濃さび高いほど、純色 
に近<なります。逆に、濃さび低い色は、あまり 
鮮やかではありません。 


インクタンク 


B-30 でもっともよく使われる カラー BJ カー トリ 
ッジには、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロ 
一のインクタンクびはいっています。どれかのイ 
ンクびな<なつたとさは、そのインクタンクだけ 
を交換すればすみます。 
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EP 刷可能領域 


グループダイヤル 


1枚の記録用紙全体のうち、プリンタび実際に EP 
刷できる節囲のこと。プリンタでは記録用紙いっ 
ぱいには印刷できず、上、下、左、ちに余白部分 
ができます。 EP 刷可能領域はプリンタによって臭 
なり、 B -30 では、使用する記録用紙の種類によ 
っても異なります。 


受付番号 


B -30 では、送受信したファクスそれぞれに自動 
的に通し番号びつけ5れます。送受信の結果を調 
ベるときなど、この受付番号で、ファクスを区別 
でさます。送信したファクス(送信するファクス） 
には日001〜49目9、受信したファクスには 
5001〜9999の番号びつきます。 


解像度 


解像度は、画像のきめ細かさ、鮮明さを表すもの 
です。解像度び低いと、画像は粗く文字や絵び羊 
ザギザになります。解像度び高いほど、さめ細か 
く滑5かで、くっきりと鮮明な画像になります。 
解像度の表し方は場合によって異なりますび、プ 
リンタの場合は、単位は dpi (ドット/インチ)、 
r 水平方向 X 垂直方向」で、3目 0 x 3 目日 dpi のよう 
に表されます。 


給紙 


ファクス、コピー、スキャン、 EP 刷するために、 
記録用紙や原稿を B -30 の中へ送ることを、給紙 
するといいます。原稿は、自動給紙装置 ( ADF ) 
か5自動給紙または1枚給紙します。記録用紙 
は、記録紙トレイか5自動給紙します。 


>ツクス 


手書きや印刷、コンピュータなどの画面に表示さ 
れた絵や写真のことです。文字や文書でも、送受 
信したファクスや、グラフィックアプリケーシヨ 
ンで作成されたものは、グラフイツクスとして扱 


われます。 


スピードダイヤルのひとつで、最大111件の番 
号に一度にダイヤルできる機能です。同じファク 
スをたくさんの相手に送信したいとき、ワンタッ 
チダイヤルまたは短縮ダイヤルに、相手の番号を 
すべてまとめてグループとして登録しておけば、 
そのワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを巧 
すだけで、全員に送信できます。（グループダイ 
ヤルに登録できるのは、あ！5かじめワンタッチダ 
イヤルや短縮ダイヤルに登録されている番号だけ 
です） 


グレースケール 


白黒画像で、灰色の濃淡で中間調を表すこと。 


原稿 


コピーやファクス送信、あるいはスキャンする元 
の用紙をいいます。 


工場出巧時の設定 


B -30 は、工場出荷時(購入時)には、最も一般的 
な設定になっています。この設定を工場出荷時の 
設定といいます。設定は、使用目的や状況など、 
必要に応じて変更できるようになっています。 


子電話 


B -30 のテ電話接続端子に接続した市販の電話 
機。呼び出し音び鳴った5受話器を取って会話を 
したり、子電話か5ファクス受信の操作をする 
(リモート受信する）ことびできます。 


[ネシス （ GENESIS ) 


キヤノンび独自に開発した超鮮明画像処理技術 
で、目4階調のグレースケールと特殊な輪郭強調 
処理機能を備え、文字も写真も鮮明な画質で輯送 
でさます。 


自動給紙装置 ( ADF ) 


B -30 では、ファクス送信、コピー、スキヤンす 
る原稿を自動給紙装置 ( ADF ) にセツトします。 
複数の原稿をセットすると、自動的に1枚ずつ給 
紙されます。 
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自動受信モード 


スタンバイが態 


ファクスは自動的に受信し、電話のときは切りま 
す。ファクス専用の電話回織こ B -30 を接続した 
ときに自動受信モードにします。 


自動リダイヤル 


話し中でファクスを送信できなかったとき、一定 
の時間をおいて、もう一度同じ番号に自動的にダ 
イヤルする機能です。リダイヤルするまでの時間 
やリダイヤルする回数を、設定できます。最後の 
リダイヤルでも送信できなかったときに、送信結 
果レポートを EP 刷するように設定することもでき 
ます。 


受信モード 


B -30 には、つざの受信モードびあります。 

• 自動でファクスの受信だけを行う（自動受信モ 
—ド） 

•ファクスは自動で受信し、電話のとさは呼び出 
し音を鳴5す ( FAX / TEL 切り替えモード） 
♦電話に出て、ファクスの場合は受信の操作を行 
ラ（手動受信モード） 

•ファクスは自動で受信し、電話は留守番電話に 
回す(留守 TEL 接続モード） 

•ファクスをコンピュータで受信する （ PC ファク 
ス） 


手動受信モード 


子電話を取って呼び出しに応対した後、ファクス 
のときは受信します。ピーという音び聞こえた5 
ファクスなので、操作パネルの&ボタンを巧 
すか、リモート受信 ID の番号を巧します。 


B -30 の電源びはいっていて、いつでも使用でき 
る状態をスタンバイ状態といいます。この状態の 
ときは、 LCD ディスプレイに日付と受信モード 
が表示され、この状態か5すべての操作びできま 
す。 


スピードダイヤル 


ひとつまたは3つのボタンを巧すだけで、相手の 
番号をダイヤルできる機能で、「ワンタッチダイ 
ヤル」、 r 短縮ダイヤル」、「グループダイヤル」の3 
つびあります。スピードダイヤルを使ラために 
は、送信巧のファクス番号や電話番号をあ！5かじ 
め登録しておく必要びあります。 


セントロニクス （ Centronics ) 


パラレ J レデータ輯送のインタフエース規格です。 
B -30 は、セント□ニクスタイプのパラレルイン 
タフエースを採用しています。 


送信スピード 


電話回線上でファクスを送信するときの速度で 
す。 「 bps 」 も参照してください。 


双方向!パラレルインタフ〕 


B -30 とコンピユータを接続するためのケーブル 
です 。 IEEE 1284に適合した長さび 2 mlU 下の 
ケーブルを、別途購入してください。 


タイマー送信 


時刻を指定して、自動的にファクスを送信する機 
能です。タイマー送信は、 Mu 怕 PASS Suite で 
設定します。 


手動送信_ダイヤル回線 


子電話から電話をかけ、相手び出てからファクス 電話回線の種類のひとつで、パルス回線ともいい 

を送信するち法です。 ます。ダイヤル回線には、ダイヤル速度の違いに 


手動リダイヤル 


テンキーでファクス番号を入力(テンキーダイヤ 
ル）してファクスを送信したとき、話し中やエラ 


一で送信できなかった場合は、操作パネルの 
ボタンを巧せば、 IJ ダイヤルできます。 
再送信するときは、原稿をセットしなおして 
iwff 3ボタンを巧してください。 


よって、1 OPPS と 20 PPS の2種類びあ0ます。 


縦置を 


記録用紙の幅方向を横切るように EP 刷する方法で 
す。それに巧して、記録用紙の長手方向を横切る 
ように印刷する方法を、 r 横置き」といいます。 
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短瓶ダイヤル 


八ーフトーン 


スピードダイヤルのひとつで、〇ボタンの後に2 
巧の短縮番号を巧してダイヤルする方法です。短 
縮番号には、あ5かじめ送信巧のファクス番号と 
名前を登録しておきます。よくダイヤルする番号 
を短縮ダイヤルに登録しておくと便利です。100 
件まで登録できます。 


通信管理レポート 


B -30 のファクス送受信の記録です。送受信の結 
果を調べたいときなどに EP 刷します。 


テン キー 


操作パネルの左端の、番号び書かれた丸いボタン 
(0 〜9、 S 、 ©)〇 —般の電話機のダイヤルボ 
タンと同じ構成になつており、同じようにダイヤ 
ルできます。また、 B -30 本体では、送信巧の名 
前の登録など、文字を入力するときにもテンキー 
を使います。 


テンキーダイヤル 


操作ノ V ° ネルのテンキーで相手のファクス番号や電 
話番号を入力してダイヤルする方法です。 


同報送信 


同じファクスを一度に複数の相手に送信する機能 
です。ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、テン 
キーでの手動ダイヤルを組み合わせて、最大 
113件まで送信できます。 


カラー EP 刷での原色 m 外の中間色や、白黒 EP 刷で 
のグレーのよラな中間階調をハーフトーンといい 
ます。 B -30 では、原色のドットの並び方によつ 
て八ーフトーンを作り出し、フルカラーやグレー 
スケールで印刷できるようになつています。 


が紙 


プリンタの内部に送！5れて、ファクス、コピ ー 、 
スキャン、 EP 刷びすんだ原稿や記録用紙を州こ出 
すことを}非紙するといいます。 


発信元情報 


送信したファクスの各ページのいちばん上(へッ 
ダ)に印刷される、つざのような情報です。 
•送信曰時 

♦送信者のファクス番号(登録したとき） 

• 送信者の名前や会社名(登録したとき） 
•受信側の名前や会社名(スピードダイヤルで送 
信したとき） 

• ぺージ番号 


ラレルケーブル 


r 双方向パラレルインタフェースケースレ」の本書 
での略称です。「双方向パラレルインタフェース 
ケーブル」を参照してください。 


パルス回線 


「ダイヤル回線」を参照してください。 


卜ーン回線 


「プッシュ回 I 線」を参照してください。 



EP 刷された画像や文字は、ルさな点び集まってで 
さています。このひとつひとつの ii ?、 をドットとい 
います。 


クス写真モード 


ファクス送信時に、原稿に写真のような中間色び 
含まれるときに設定する読み取り解像度のモード 
です。 


クス/電話自動切0替え 


「 FAX / TEL 切り替えモード」を参照してくださ 


ナ ぶ 


•ックパ ターン 


BJ 力ートリツジのプリントへツドのノズル(イン 
クが噴射される出 □) び正常な状態かどうかを調 
ベるために印刷するパターンです。正常な:!犬態で 
は、階段状の線がノズルの数だけ EP 刷されます。 


し、。 


クス標準モード 


ファクス送信時に、原稿に普通に EP 刷された文字 
だけび含まれ、絵や写真やイラストなどび含まれ 
ていないときに設定する読み取り解像度のモード 
です。 
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インモード 


ファクス送信時に、原稿の文字び細かいときに設 
定する読み取り解像度のモードです。 


普通紙 


コピー機などで一般的に使われる記録用紙(コピ 
一用紙)のことです。 


回線 


電話回線の種類のひとつでトーン回線ともいいま 


す。 


メモ y 送 fi 


ファクス送信する原稿をメモリに読みこんでか5 
送信する方法です。全部送信し終わるまで待たず 
に原稿を持ち帰れるので、便利です。 


横置を 


記録用紙の長手方向を横切るように EP 刷する方法 
です。 


読み取り濃度 


送信する原稿の濃さを設定します。 


プリンタドライパ 


コンピュータとプリンタとの間でのデータのやり 
とりを制御するためのソフトウェア。コンピュー 
夕か5プリンタに EP 刷命令を送り、 EP 刷状況やエ 
ラーなどの情報をプリンタか5コンピュータに読 
みこみます。 


プ U ン 


B -30 の BJ 力ートリツジの一部分で、印刷時にイ 
ンクを噴射するためのノズルびあります。 


ポーズ 


内線か5外線にかけるとさや、国際電話をかける 
ときなど、接続までに多少時間びかかることがあ 
ります。そのよラな番号をワンタッチダイヤルや 
短縮ダイヤルに登録するときは、確実につながる 
ように、電話番号の間やうしろに待ち時間として 
ポーズを入れておきます。番号の間や最後で 
uf / gjw ボタンを巧すと、 そこにポーズび はいり 
ます。 


ホーム ポジシ 


EP 刷していないときに BJ カートリッジび待機し 
ているプリンタ内のち端の場所。ホームポジシヨ 
ンでは、プリントへッドにフタびされ、インクの乾 
燥を防ぎます。 


y ダイヤル 


話し中でファクスを送信できなかった相手に、も 
う一度送信しなおすときにリダイヤルします。リ 
ダイヤルには、自動リダイヤルと手動リダイヤル 
びあります。 


モート受 (1 


B -30 か5離れたところにある子電話で電話に出 
た後、子電話でリモート受信 ID の番号を巧してフ 
アクスを受信することを、リモート受信といいま 
す。 


モー ト受 f 


B -30 か！5離れたところにある子電話で電話に出 


た後、ファクス受信を開始するときに巧す2巧の 
番号(工場出荷時の設定は「25」）のことです。 


ワンタッチダイヤル 


スピードダイヤルのひとつで、ボタンひとつで相 
手にダイヤルできる機能です。 B -30 には、ワン 
タッチダイヤルボタンび12個あり、送信巧やグ 
ループを12件登録できます。 


コンピュータなどの内部に取り付け5れている情 
報を一時的に記憶させておくための装置。 B -30 
のメモリには、 EP 刷する文書やスキャンした原 
稿、受信したファクスなどの情報び一時的に保巧 
されます。 
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索引 

この索引で、本で中に出てくる用語やボタンや LCD ディスプレイ 
のメッセージを検索でさます。 

例 



代行受信1日-6 
「ダイコウジユシンシマシ 
タイマー送信2-13, 10-13 
ダイヤル回線1-7,1日-13 
ダイヤルタイムアウト1日-日 
ダイヤル方法 2-4 
短縮ダイヤル 2-5. 10-14 
一の登録 3-6 
一の変更、削除 




短縮ダイヤ■^卜 3-1 1 
[短綱 7^^ xii 


着信呼び出し 
長尺紙目-9 


10-6 


rOOOOOOJ は LCD 
ディスプレイに表示さ 
れるメッセージです。 


[〇〇〇]はボタンや 
キーの 名称です。 
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苗号、数き 


[A]、 [く]、 [>]. [V]ボタン xiii 
1 Opps 1 -7 

1枚給紙日-2,日-日， 10-10 
20pps 1-7 



ADF ^自動給紙装置 
Arcstar InternetFAX 2-19 



巨-3日 一 MultiPASS 巨-3日 
旧じ33/30ニコゥヵン」 9-24 
旧 C33/34 ニコゥヵン」 9-24 
「巨 C33 ニコウカン」 9-24 
旧じ34デプ U ント？」 9-24 
BJ カートリッジ7-1， 10-10 
-のク U - ニング 7-6 
-の交換 7-7 
一の交換時期 7-4 
-の種類 7-3 
-の取り扱い 7-2 
-の保管7-2, 7-13 
BJ プリンタ1日-1日 



ECM 10-10 
ECM 受信1日-6 
ECM 送信1日-己 



FAX/TEL 切り替えモード 4-5, 10-10 
F ネット 2-18 
[F ネット]ボタン xiii 



LCD ディスプレイ X ， xii 



MultiPASS 巨-3日 

-の仕様 ] 日 - S 3 
-の設定 ] 日 -2 


MultiPASS Suite vii, 10-1 1 



日 HP フイルム目-7, 10-1 1 



USB ケーブル 10-1 1 
USB ケーブル接続部 xi 



アース接続端子 xi 


r アイテオウトウナシ」 9-25 
アラーム 音量 10-4 
アルファベット 1-4 



インク 

-の節約 6-1 S 


インクタンク 10-11 

-の交換 7-1 S 
一の交換時期 7-4 
-の種類 7-3 
印刷 

カラーー 6-1 1 
設定の一 1-6 
専用紙への一 6-7 
ダイヤルー覧の一 3-1] 

ノズルチェックパターンの一 7-5 
-のトラブル 9-1 己， 9-18 
封筒への- 6-6 

メモ U 内のファクスー覧の一 4-9 
メモ U 内のファクスの一 4-10 
ユー ヴ データ U ストの一 1-6 

印刷可能領域10-8, 10-12 
印刷範囲 10-8 



上カバー X 
上カバーつまみ X 
受付番号2-3, 10-12 



エラーコード 9-24 
エラー送信レポー ト 2-1 己 
エラーメッセージ -►メッセージ 
エラーランプ xii 
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オフフックアラーム1日-4 
[オンフック]ボタン xii 
音量調整1日-4 


-のトラブル 9-6 
-の取り扱い、保管6-己 



[クリア]ボタン xiii 


クリーニングシート目-8 
[クリーニング]ボタン xiii 
グループダイヤル1日-12 
-の登録、変更、削除 3-9 
グループダイヤルリスト 3-1 1 


「力ートリッジジャム」 9-25 
カートリッジホルダ xi 
ミ毎外へのダイヤル 2-16 
回線種類選択1日-4 
「カイセンシヨウチュウ」 9-25 
外線へのダイヤル 2-16 
解像度 10-12 
解像度（コピー）己-7 
解像度(ファクス送信） 2-7 
拡大コピー己-7 
[画質]ボタン xii 
画像縮小 10-7 
カタカナ 1-4 
紙づまり 9-3 
カラー BJ 力ートリッジ 7-3 
カラー印刷目-11 
-のトラブル 9-20 
カラーコピー 

-のトラブル 9-20 
カラー受信4-8, 10-6 
[カラー/白黒]ボタン xii 
カラーダイレクト送信1日-日 


原稿1日-12 

使用できる一己 -2 
-のセット 5-2, 己-4 
原稿ガイド X 

「ゲンコウガナガスギマス」 9-26 

原稿トレイ X 

原稿排紙 □ X 

原稿排紙トレイ X 

原稿リスト 4-9 

「ゲンコウヲチェック」 9-26 


工場出荷時の設定1日-12 
「コウヒンイセンヨウシ」己-7 
高品位専用紙目-8 
国際電話 2-16 
子電話2-6, 10-12 
子電話接続端子 xi 
コピー日-6 


キータッチ音量 10-4 
機能ボタン xiii 
基本設定 10-4 

給紙レバー xii , 日-2,日-4,己-日 
記録紙ガイド X 
記録紙サイズ1日-7 
記録紙サポート X 
記録紙トレイ X 

「キ□クシノサイズヲチェック」 9-26 
記録排紙 □ X 
記録排紙トレイ X 
記録用紙目-1 
-のサイズ 6-4 
一の種類 6-2 


-の中止己-7 
一のトラブル9-14, 9-18 

[コピー]ボタン xii 



紙間選択レバー X ，目-3,目-4 
時刻 1-2 

システム管理設定1日-7 
下を白5-8, 10-7 
自動給紙日-2, 5-4 
自動給紙装置 X ， 己-2, 10-12 
自動受信切り替え1日-目 
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自動受信モード4-6, 10-13 
自動プリント1日-己 
自動リダイヤル 2-1 日， 10-5, 10-13 
一の設定 2-10 
r シヤシン」日-7 
縮小コピー己-7 
縮小方向選択1日-7 
受信^ファクス受信 
受信開始速度1日-7 
受信機能設定1日-6 
受信結果レポート2-14, 4-14, 10-5 
-の印刷 4-14 

受信モード1日-13ーファクス受信モード 

受信モード選択1日-6 

[受信モード]ボタン xii 

手動受信モード4-6, 10-13 

手動送信2-6, 10-13 

手動リダイヤル1日-13 

r シ□ク □ シヤシン」日-7 

r シ□ク□ニヘンカンシマスカ？」 9-26 

「シ□ク□モードデヤリナオシ」 9-26 

r シ□ク □ モジ」日-7 



数字 1-4 
スキヤン日-9 
[スタート]ボタン xii 
スタンバイ状態1日-13 
[ストップ]ボタン xii 
スピードダイヤル3-1， 10-13 
—の一覧の EP 刷 3-1] 
[スペース]ボタン xiii 



清掃 xvi ，8-2 
[セット]ボタン xiii 
専用紙目-2 


-への EP 刷 6-7 



操作パネル X ， xii , 10-2 


送信^ファクス送信 
送信開始速度1日-7 
送信画像1日-己 
送信機能設定1日-日 


送信結果レポート2-14, 2-1 己， 10-5 

-の印刷2-14, 2-1 己 

双方向パラレルインタフェースケーブル xi ，10-13 



代行受信1日-目 

「ダイコウジユシンシマシタ」4-9, 9-26 
タイマー送信2-13, 10-13 
ダイヤル回線1-7, 10-13 
ダイヤルタイムアウト1日-5 
ダイヤル方法 2-4 
短縮ダイヤル 2-5, 10-14 
—の登録 3-6 
-の変更、削除 3-7 
短縮ダイヤルリスト 3-1 1 
[短縮]ボタン xii 



通信管理レポート2-14,1日-己， 10-14 


-の印刷 2-14 



テンキー xii , 2-4, 10-14 
電源 XV 

電源コード差し込み □ xi 
電話 

-のトラブル 9-13 
電話回線 

一の種類の設定 1-7 
電話回線接続端子 xi 
電話機^子電話 
電話番号マーク 10-4 
r デンワバンコウミトウ□ク」 9-26 



同報送信2-12, 10-14 
[登録/設定]ボタン xiii 
I ン回線1日-14ープッシュ回線 
トーン信号 2-17 
トラブルシューティング 9-1 
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「フツウシ（コウソク）」己-7 


濃度^読み取り濃度 

ノズルチェックパターン7-5, 10-14 




バックプリントフイルム目-7 
発信元記録1日-4 
発信元記録位置1日-4 
発信元情報1-2, 10-14 
バナー紙目-9 
パラレルケーブル接続部 xi 
パルス回線^ダィャル回線 


r フツウシ八ガキ」己-7 
プッシュ回線 1- ス1日-1日 一!ン回線 
プッシュ信号 2-17 
プッシュホンサービス 2-17 
ブラック巨 J カートリッジ 7-3 
「プリンタヲチェック」 9-27 
プリント設定 10-7 
プリントヘッド7-6, 10-15 
一の位置合わせ 7-10 



日付 1-2 

曰付/時刻セット1日-4 
日付タイプ1日-7 


ページ番号 1-2 
ヘッドクリーニング 7-6 


へッドリフレッシング 7-6 




r ファイルジユシンシマシタ」 9-27 
ファクシミリ通信網 2-18 
「ファクスシヤシン」 2-7 
ファクス受信 4-1 

カラーの一 4-8 
設定中、印刷中の 一 4-12 
-の 中止 4-13 
-の トラブル 9-10 
メモ U での一 4-9 
ファクス受信モード 4-2 
一の 種類 4-2 
-の 変更 4-3 

ファクス送信2-1，2-2, 2-6 
時刻を指定しての一 2-13 
-の中止 S -9 
-のトラブル 9-8 
複数の送信先への 一 2-1 S 
「ファクスヒヨウジユン」 2-7 
「ファクスフ ァイン」 2-7 
[ファンクシヨン] ボタン xiii 
封筒目-6 

フォト BJ 力ートリツジ 7-3 
フオトインク記録 10-7 
フオト光沢紙目-8 
「フオトコウタク八ガキ」己-7 


ポーズ 2-16, 10-15 
ポーズ 時間セット1日-日 
ホームポジション xi ，10-15 



メッセージ 9-24 
メニュー 10-2 

メモリ1日-15 

-でのファクス受信 4-9 
-内のファクスー覧の印刷 4-9 
-内のファクスの印刷 4-10 
一内のファクスの削除 4-10, 4-1 1 
「メモリガイッパイデス」 9-28 
メモリクリアリスト 9-22 
[メモリ照会]ボタン xiii 
「メモリシヨウリョウ nno / o 」9-28 
メモリ送信 2-2 



r ヤリナオシテクダサイ」 9-28 



ユーヴ TEL 登録 10-4 
ユーザデータリスト 1-6 
ユーザ略称登録1日-4 
輸送 xvi ，8-4 


r フツウシ」己-7 
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用紙-►記録用紙 
呼び出し音音質1日-4 
呼び出し音量1日-4 
呼び出し開始時間4-4, 10-6 
呼び出し回数1日-6 
呼び出し後の動作4-4, 10-6 
呼び出し時間4-4, 10-6 
読みこみ範囲日-3 
読みこむ 

原稿をコンピュータに一己-9 

読み取り濃度2-8, 10-15 
読み取り濃度セット1日-4 



[リセット]ボタン xiii 
リダイヤル 2-5, 2-1 日， 10-15 
リダイヤル回数2-11， 10-5 
リダイヤル間隔2-11， 10-5 
[リダイヤル/ポーズ]ボタン xii 
リモート受信4-6, 10-6, 10-15 
リモート受信 ID 4-6, 10-6, 10-15 



留守 TEL 接続モード 4-7 
留守番電話 4-7 



レポート2-14, 4-14 
レポート設定1日-己 
[レポート]ボタン xiii 



ワンタッチダイヤル2-4, 10-15 


-の削除3-己 
-の登録 3-2 
-の変更 3-4 

ワンタッチダイヤルボタン xiii 
ワンタッチダイヤルリスト 3-1 1 
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仕様 

外観、仕様などは改良のため予告なく変更することびあります。 


装置概要 

適用回線：加入電話回線 ( PSTN ) 

直流抵抗値：約2700 

通信速度： 33600、14400、9600、7200、4800、2400 bps 
言己録(印刷)方式：バブルジェット方式 
電源： AC 10 OV ± 1 OV (己 0/60 HZ ) 

消費電力：最大：約4日 W 、 最小: 6 W 
外お寸法： 437 mm (幅) x 428 mm (熱5き) X 207 mm 搞さ) 
(本体のみ。トレイを除く） 

質量：約 6.6 kg (トレイを含む。 BJ カートリッジ、言己録用紙は除く) 
使用環境：温度：10で〜32.己で 

湿度： 20%〜8己％ RH (ただし、結露のないこと) 
外部インター フエー ス： 

双ち向/巧レル ( Compatible 、 Nibble 、 ECP)、USB 

プ IJ ンタ仕様 

EP 刷解像度：1440(水平方向） X 720 唾直方向 ) dpi 

給紙方法：自動給紙 

記録紙トレイ： 6-4 ぺージ参照 

記録用紙サイズ： 6-4 ぺージ参照 

記録用紙の種類(推奨記録用紙）： 

普通紙 

BJ 専用普通紙(キヤノンバブルジエット用紙 LC -301) 
高品位専用紙(キヤノン高品位専用紙 HR -101/ 
101 S ) 

フォト光ミ尺紙（キヤノンフォト光ミ尺紙 GP -301) 
フォト光ミ尺フイルム(キヤノンフォト光ミ尺フイルム HG -201) 
フォト光沢 A ガキ(キヤノンフォト光ミ尺八ガキ KH -201 N ) 
バックプリントフイルム(キヤノンバックプリントフイルム B 戶 102) 
OHP フイルム(キヤノン OHP フイルム CF -102) 
バナー紙(長尺紙） 

フォト光沢力ード(キヤノンフォト光沢力ード FM -1 01 ) 
記録用紙質量： 64~105 g/m 
£|]刷速度=^ : カラー 約 4.6 枚/分、白黒約 8.7 枚/分 
EP 字幅：最大203.2 mm 
EP 刷可能領域： 10-8 ぺージ参照 

* キヤノン標準パターンでの参考値 

BJ カートリッジ、インクタンク仕様 

カラー BJ 力ートリ ッジ BC-33e(B-30 に付属） 

プリントへッド構成(ノズル）：各色48個 
プリントへッド寿命：約3000ページ 


インク色(インクタンク）： 

ブラックインクタンク （ BCI -3 eBK ) 

シアンインクタンク （ BCI -3 eC ) 

マゼンタインクタンク （ BCI -3 eM ) 

イエ□—インクタンク （ BCI -3 巨丫） 

印刷可能枚数*: 

約300ページ馆色の巧刷部分びページ全体の7.5%の場合) 
フォ hBJ 力ート U ッジ BC-34e (別売） 

プリントへッド構成(ノズル）：各色48個 
プリントへッド寿命：約3000ページ 
インク色(インクタンク）： 

フオトブラックインクタンク旧 CI -3 ePBK フオト） 
フオトシアンインクタンク （ BCI -3 ePC フオト） 
フオトマゼンタインクタンク ( BCI -3 ePM フオト） 
イエ□—インクタンク （ BCI -3 eY ) 
印刷可能枚数^*^**^ :約300ページ 
ブラック BJ 力ートリッジ BC-30e (別売） 

プリントへッド構成(ノズル）：160個 
プリントへッド寿命：約己000ページ 
インク色(インクタンク）： 

ブラックインクタンク （ BCI -3 eBK ) 

EP 刷可能枚数***:約500ぺージ 

* ひとつのインクタンクで、普通紙の印刷可能領域に印刷する場合の枚数 
** キヤノンカラー FAX テストシートでの参考値 
*** キヤノンファクス標準チャート N0.1 

スキャナ仕様 

読み取り画像処理方式：超鮮明画像処理技術 GENESIS 
読み取り解像度： 600 X 600 dpi 
自動給紙装置 ( ADF ) :己-2ぺージ参照 
有効読み取り幅： 214 mm 
インタフエース： TWAIN 準拠 
読み取り速度：白黒文字 (30 〜1己 0 dpi ) 日.4砂/ページ 
白黒文字 （1 己1〜300 dpi ) 1 0.9 砂/ページ 
白黒文字 (301 〜目〇 0 dpi )21.7 秒/ページ 
グレースケール (30 〜1 50 dpi ) 已 .4 秒/ページ 
グレースケール (1 已1〜300 dpi ) 1 0.9 秒/ページ 
グレースケール (301 〜 600 dpi )21.7 秒/ページ 
カラー (30 〜1日 0 dpi ) 1 6.3 秒/ぺージ 
カラー ( 1己！〜300 dpi ) 32.6 砂/ぺージ 
カラー (30 1〜600 dpi ) 6己.2砂/ぺージ 
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消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くのキヤノン 
製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、下記お客様相談セ 
ン ターまで ご相談ください。 



修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 

ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


夺ヤノン株式会社-夺ヤノン販売株式会社 


(全国共通番号） 齋0570 -01 -9000 

全国目 4 か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話び 繫 がりましたら音声ガイダンスに従って MultiPASS シリーズの該当番号 |33] をお話しくださ 
い。 

引き続き音声ガイダンスに従ってお話しください。音声認識後、商品担当に 繫 がります。 

[受付時間] く平日 >9:00 〜 12:0日/13:00 〜 17:日日 （±•曰•祝日- 1/1 〜 3を 除く） 

※携帯電話- PHS をご使用の方は 043-21 1-9631 をご利用ください。 

※音声応答 システム. 受付時間-該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合びあります。その場合でもオペレーターにおつなざいた 
しますので、そのまま電話を切らずにお待ち下さい。 

■アクセスポイント 

札幌-旭川-帯広-函館-青森-秋田-盛岡-山形-庄内-仙台-福島-郡山-水戸-つくば•大宮•千葉， 
東京-立川-横お-厚木-新潟-長岡-長野-松本-前橋-宇都宮-甲府-ミ召津-静岡-お松-豊橋-名ち屋 • 
岡崎-岐阜•津-金ミ尺-富山-和歌山-福井-京都-大津-大阪-神戸-姫路•岡山•広島-福山-山□-鳥取- 
松江-高松-徳島-高知-松山-北九州-福岡-义留米-大分-佐賀-長崎-熊本-宮崎-鹿児島-沖縄 
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